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- - E”gHShh 7777777777777777 OOT:OW 3 e - -- - - - -~ -\ " - - --————-——-—-- Air inlet Operating Me d - - e Dolblesclick Display the current battery level, and the input after continuing to charge for 2 hours; if you want to Note: If the dust screen of the rear shell is cleaned with water, Safety Prec ions clothes, towels, clothes, and other items, so as not to 16. When using the light, be careful to avoid direct exposure to 2. Some devices require double-clicking the power button to The contents in this user mar\L_Aul and the techr_ﬂccl ) F@ . ) X )
J I S u L I fe Eeutscb S 8121; g%g Q- ----~———"-"-"—-"-—----- Floodlight Power button ~ returns to the original state after 5s recharge, you need to unplug the input port and plug it back in please dry it before reinstalling to avoid water entering the cause product failure the eyes, as strong light may temporarily affect vision. activate output after being connected. spfpuf\catuon of the product will be changed without prior This device complies with part 15 of the FCC
rancals - — = - - - - - - - - - ———~- - : . ; : again. machine and causing damage. 08. Prohibit the use and storage in high temperature (higher ; notice. Rules. Operation is subject to the following two
italiono - — — — — — — — — — — — — — _ _ 040~052 ®---- -~ -~ - - - ---- Type-C inputfoutput port A. Use of toggle switch, power button, stepless dial, When the fan is turned off, it will display 9 9 9 To ensure the safety of use and to avoid injury and property o . 9 an P thig 17. Itis not recommended to use the product on airplanes, To ensure battery safety, the product has temperature e . - ) 9
ftaiano ' the remaining battery level until it is ) than 60 °C) environments and confined spaces, such as including charaing the prod 0 the orod y safety, the p P conditions: (1) this device may not cause harmful
espaiol - — — — — — — — — — — — — — — - 053~066 e ®-----"-"-"-"--"-"------ Toggle switch and light buttons Charge other removed and then turns off: when the fan E. Cleaning method damage to you and others, please gbserve the following greenhouses, construction sites, fireplaces, exposed car including charging the pro u‘ct, using the product to protection features: interference, and (2) this device must accept any
Jezykpolski- — = = = = = = = = — — — - 067~079 5} ) ® --—-—-—--—-- Light switch/gear shift button Toggle switch devices is turned on, it will display the current wind Note: When disassembling the shell, please turn off the power Sﬂfe‘Y precautions; Incongct use without observing the safety rooms and other environments, which will cause plastic charge other devices, or turning the product on. 1. Charging temperature protection Charging is paused when the interference received, including interference that
We- T T T T T T T ST T T T 080~090 [2) (5} ® - - - - - - - -"-"-"-"--—-—-- Lanyard hole Turn it to right to power on, and turn it to left to power off. speed. supply and wait until the fan completely stops before Take Out the Battery (V)‘/WG’T”AT’QS md“\/ ‘tei"d ti OCCILdIZ‘mi ‘ that infant deformation, flame with the wind to cause fire, battery temperature is below 0°C or dbove 45°C, and resumes may cause undesired operation.
A - ) o . This product is not a child's toy, please ensure that infants . ¥ .
Portugués - = = -~~~ ===~~~ ~~ 091~104 [5) (1 B Magnetic wind-concentrating round nozzle Power button Failing to start at | WWhen the button is pressed, it displays the operation. Before disposing of the product. the battery must be removed d ph'\d d | thD d explosion and other failures and accidents automatically once the temperature returns to normal.
Tirkge - = ===~ === === == =~ 105-118 : Y battery level of 0%, blinks three times, and R the dust from th hell of the f posing P! ' M and children do not play with this product as a toy; 09. Do not squeeze, disassemble the battery or place the Product Specificat| o )
° @ @ ,,,,,,, Magnetic wind-concentrating flat nozzle Press: Turn on or turn off the product in loop (the product runs low battery level el ot r‘n = , emove the dust cover from the rear shell of the fan from the product; Before removing the battery, the product Children under 14 years of age, please use it under the . 3 . 2. Working (discharge) temperature protection When the Note: This equipment has been tested and found to .
4 ® - - - - Magnetic brush at the lowest wind speed by default when powered on); WE ti scbetet U‘ 5 T 0% th Use a screwdriver to remove the screws at both the top and must be powered off; The battery should be disposed of safely supervision of a guardian bztter)yfm a r;\ghrtemperayt]ure envurhonmem (f)o c ans ] Brand: JisuLife temperature is below -20°C or above 60°C, the product will comply with the limits for a Class B digital device
o en the battery level is <10%, the N - ’ above) for a long time, otherwise there may be a risk o : g : '
Please read this manual carefully before use. Be sure to use it in strict @ FOf?'[ double-click: Display current battery level (turn off or o ) battery icon wil Zontinuously flush in the bottom ends of the rear cover, and then remove the rear according to the regulations of the place of sale. 02. This product is not intended for use by users (including pooue e Or@lex ‘O,S‘On Y Product Model: FHUO2RDGY/FHUO2RLBN display "H1" and automatically shut down after about 5 pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are .
accordance with the requirements of the manual, and keep the switch to another state after 5 s); C. Status Description of the Display Screen wind speed mode, and the single digit of cover. 1. Use a tool to pry open the screw cover, remove the internal children) with inadequate physiology, perception, mental d 9 o | . Product Name: Handheld Fan Ultra2 seconds. It needs to be manually restarted once the designed to provide reasonable protection against
manual properly for future use ® X . i Low battery P ' gle dig Cleaning product 10. The battery should not be exposed to excessive heat such gned . . s 9
Bitte lesen Sie vor der Verwendung sorgféltig die Anleitung und Press and hold: Enter highest-speed mode (Level 100‘),‘ if you Current Power Percentage reminder the battery level and the battery icon will g prodl screws, and remove the handle bottom shell (Figure 1); ability, experience ,or knowledge, unless used safely under as sunlight, fire, or similar environments Input: 5.0V=2.0A/ 9.0V= 2.0A/ 12.0V=1.5A temperature returns to normal. harmful interference in a residential installation.
verwenden Sie das Produkt gemd den Anforderungen der Anleitung release the button, then the device returns to the original Power Indicator Light On continuously flash in the battery level 1 E}efore cleaning the product, please ensure the power supply 2. Pull out the handle, then disconnect the battery cable, the supervision or knowledge of a person responsible for 1.1 users use’ ow’er adapters for power su‘ I, the power Output: 5.0V= 2.0A/ 9.0V= 2.0A/ 12.0V= 1.5A This equipment generates, uses, and can radiate radio
Bew\(\]hre\n et Tum Spate\ren NOChsc\hlogen' liser I state. display mode. is cut off remove the battery, and dispose of it safely according to their safety. ’ adapters s:ould meetpthe correz ondin psu\fl‘et Sthdurds Cell Capacity: 4500mAh*2pcs (9000mAh) Model Number FHUO2RDGY FHUO2RLBN frequency energy and, if not installed and used in
Zreout‘iue\tz c‘;enfg::negrzveenTegbxemrgtarz‘cile\or%vugj fnt‘o‘fvglelIonceotnsuetl\‘/seezr |: ® 1. Please check the product and power cord for any damage Stepless dial In the battery level display mode, the 2. When cleaning, you can use a clean C‘Oth and brush to wipe local regulations (Figure 2). 03. Please do not blow directly on the human body for a long or pzss the CCC certification P 9 v Battery Capacity: 4500mAh(33.3Wh/7.4V) Color Dark ora Lot B accordance with the instructions, may cause harmful
Manual manuel pour référence ultérieure. and make sure they are in good condition and assemble Toggle: Adjust the wind speed in the Wind Speed Indicator Light On single digit of the battery level will the fan body and the air intake grilles inside and outside. time, especially the elderly and children, to avoid physical 12. The battery of this product s not replaceable Rated Capacity: 3300mAh (5.0V= 2.0A) y ight Brown interference to racio communications. .
Bedienungsanleitung Si prega di leggere attentamente questo manudle prima dell'uso, them according to the instructions before powering them range of 1o 100 levels. Toggle up to Current Wind Speed Gear ; continuously flash; when adjusting the 3.ltis fgrb\dden to use water or other liquids to clean discomfort. o ery onc P Conversion Efficiency: =50% (5.0V— 2.0A) However, there is no guarantee that interference will
Manuel d'utilisation utilizzare correttamente seguendo rigorosamente le istruzioni del i . . Charging wind speed while charging, the battery electrical parts (such as motor, power switch, etc.). 04. Wh . | do ot put fi h biects and . p quipp y X P not occur in a particular installation. If this equipment
manuale o conservare adeguataments il manuale per Uso futard on. increase wind speed o toggle down to — . ; e L T eetriea . - When using, please do not put fingers, sharp objects an no memory function. Overcharging or over-discharging will Battery Cell: Lithium-ion battery - - . . e
Manuale . . . Operation/ Status Display Content of Display Screen icon will continuously flash for 5s before 4. Itis forbidden to touch the power supply and electrical metal objects, etc.. which will cause product failure and the Y ging ging Product Weight: : Iy 2954 (bare d /0.65 Ib Packing Accessories does cause harmful interference to radio or television
u Antes de usar, lea cuidadosamente el manual y utilice el producto de 2. Before charging the product, please check whether the decrease wind speed " switching back to the battery level display ts with wet hand: Joth = jects, etc., p affect the product life. Please charge it in time and roduct Weight: approximately 295g (bare device)/0. S . hich be d ined b ing th
Manual de instrucciones acuerdo con las instrucciones del mismo. Guarde el manual para [14]) ® (16} voltage of the power supply used is consistent with the Light switch/gear shift button Stepless dicl Display cu_rrem}bc}ttery ‘\evel‘ ond_tum off if mode components with wet hands or cloth. risk of electric shock, or injury. q i b ofter it is fully charaed. If ot Charging Time: 2.5-3.5h (18W fast charge input) / 5-6h (5.0V~ recept\on, which can be eterm!ne Y turning the
Instrukcja uzytkownika futuras consultas. _ _ ) ) duct label 9 gears no operation within 5s; if the fan is turned . - 5 Installation of fan rear cover dust filter Battery 05. When using, prohibit the use of wet hands, wet towels and isconnect the power supply after itis Tully charged. [Fno 20A input) Handheld Fan Ultra2 *1 equipment off and on, the user is encouraged to try to
8 Prosze dokladnie przeczyta¢ niniejsza instrukce przed uzyciem. Nalezy 7 Y Wind speed indicator product label. _ ) Press: Turn on the light and cycle among Power-on on at this time, it will switch to display the The battery level will remain on at 100% Align the screw holes, press the rear shell until it fits cable ther plugai t d electric shock used for along time (more than 3 months), please fully R ) ) Magnetic wind-concentrating round nozzle*1 correct the interference by one or more of the following
sl uzywaé produktu scisle zgodnie z wymaganiami instrukcji oraz zachowa¢ 3. Please do not disassemble, modify or repair the product to Brightness 1, 2 and 3, SOS mode and OFF fan speed; if only the light is turned on, it Fully charged and the screen will turn off after the power : other plugging power to avoid electric shock. charge it. Working Time: 1.5-25h (depending on different speeds fusage et ! . measures:
Manual de instrucdes instrukcje do pézniejszego wykorzystania. @ - - m . Battery indicator : ) ) ) ) - ) ' tis cut off completely, and then install the screws on both sides Handle 06. This product is not waterproof, please do not use water to ) ) scenarios) Magnetic wind-concentrating flat nozzle *1 :
G AT N - B avoid electric shock and fire accidents, and ask the service Press and hold: Turn off the light in any light mode. will continue to display the battery level Inputis cut oft. X X 14. If there is smoke, fire, or other faults during use, please . * . - Reorient or relocate the receiving antenna
Kullanim Kilavuzu wlagladl Slblyzdly G5l aiiil o dgalasiul Jb Gliny Clogail oia b e - - - Display station designated by the original seller or manufacturer for : i directly rinse the product or in the bathroom, heavy immediately turm off the nower supply and stop using the Product Dimensions: 74.5x40x135mm/2.93x1.58x5.32 inch Magnetic brush *1 Manufacturer: Shenzhen Jisu Technology Co,, Ltd. N o 9 b e g
323285 § laslasad pila 923 e Ly Blizdly ) ) 9 v 9 B. Accessory Use Switching on the Dlipleyy Guiire: iy 2l G Satiln @ D.1 Securi Bottom shell moisture, water storage places to use; surface water, v Lthep PR pusing USB A/C to C charging cable *1 Address: Room 2707-2710, Building 4, Phase I, Tianan Yungu Increase the separation between the equipment an
Antes de usar, leia atentamente este manual, use-o rigorosamente 9 777777777777777777 Air outlet repair. - Y display the fan speed if no operation . Input Security product; then send it to the dealer or manufacturer for . * ) b 3 receiver.
conforme as instrucées e guarde-o bem para Uso posterior. X i fan S of handle please dry in time to dry before trying to turn on the use; . X R . Cleaning brush *1 Industrial Park, Gangtou Community, Bantian Street, .
" 9 para uso p : ) Q- ---—-—-———— - . Iron ring 4. Do not block the air inlet and outlet. The fan is equipped with three accessories to meet different within 5s. Power-off state: automatically disconnect the input after 12 — Screw ' handling. Do not disassemble it yourself to avoid danger. Product Output Function Description Lanyard *1 L « Connect the equipment to an outlet on a circuit
Kullanmadan énce lutfen bu kilavuzu dikkatlice okuyun, kilavuzdaki . . Display the current wind speed. and switch N ) Battery completely soaked and internal water into the prohibition 15.D t bend I th d while charging t d Iy Longgang District, Shenzhen 518000,CN diff f h hich th d
talimatlara uygun olarak kullanin ve sonra kullanmak tizere kilavuzu iyi [ - Stepless dial 5. Due to the large suction power of the air inlet, please keep scenarios. Adjusting fan o é’lsp\/‘av o charging sta’ie i hours of continuous charging; L Screwcap of re-use - Do not bend or pull the power cord while charging to avoi 1. When charging other products with output functionality, Storage bag *1 Web: httpsjisulfe.com c‘ ere‘nthro(rjn t‘ot to which the recz\ve; \s/?\)/nnecte X
i i i . i i . . X oor contact. | . - i . i I
Handheld Fan Ultra2 soklayn @ - - - ——————————— Power button away from hair, fabrics, etc. when using. speed charging process. Power-on state: It will automatically shut down after 10 hours (Figure 1) (Figure 2) 07. Do not cover the air outlet and air inlet, such as hanging p there is a probability that normal output will not occur. Screwdriver *1 Customer Support in English: (+1)8882520666 0’;5“_ it ef eﬁ elr Or an experienced radio
of continuous charging, and it will automatically disconnect User Manual *1 technician for help.
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 on 012 013
1. Schutz vor Ladetemperaturen Das Laden wird pausiert, wenn Der Inhalt dieser Anleitung und die technischen
Beschreibung des Aussehens ®------ -~~~ -\ - - -"-—--- Lufteinlass Bedienungsanleitung Der Ventilator ist mit drei Zubehdrteilen ausgestattet, um _— Zeigt aktuellen Akkustand, nach 5s ohne D. Eingangssicherung Sie die hintere Abdeckung vollstdndig an und schrauben Sie sicher unter der Aufsicht oder dem Wissen der fir die 09. Drucken Sie die Batterie nicht aus, zerlegen Sie sie nicht einschlieRlich Aufladen, externes Aufladen und die Temperatur unter 0°C oder tber 45°C liegt, und wird Spezifikationen des Produkts kdnnen sich ohne vorherige
® - - -~ - -~ -~ " -"-"—"———-—-- Beleuchtung verschiedene Szenarien abzudecken. stth;(; or Bediehnu_n%_wsc_hse\tfdie Anzeige zur Ausschaltzustand: Nach 12 Stunden kontinuierlichem Laden beide Seiten wieder fest Sicherheit verunt‘wort\ichen F?erson vewendet. oder stellen Sie sie fur \§ngereDZeit in eine Umgebung mit Einschalten des Produkts. automatisch fortgesetzt, wenn die Temperatur wieder normal Ankiindigung &ndern.
@ 77777777777777 Type-C Ein-fAusgang A. Verwendung des Schiebeschalters, der Ein-/Auss- - - Ge.sc V‘C” 'ﬁ e“SSl: e.. digkei fe. bei wird die Eingabe automatisch getrennt. 03. B\asen. Sie nicht tber einen \cmgerer? Zeitraum direkt auf hohen Temperatgren (uber 60°C und mehr), da sonst die ist
@ ,,,,,,,,,,,,,,,, Schiebeschalter chalttaste, des stufenlosen Einstellrads und der - Geschwindig- Zeigt aktuelle Ges_c win ,‘9 eitsstufe, beim Einschaltzustand: Nach 10 Stunden kontinuierlichem Laden den Korper, insbesondere nicht bei dilteren Menschen und Gefahr von Flussigkeitsleckagen oder Explosionen besteht. Pro ktparameter 2. Schutz vor Arbeits(Entlade-) Temperaturen Wenn die
(5] y ' p Laden wechselt die Anzeige nach 5s . . . . Akkuverbin- Kindern, da dies zu Unwohlsein fihren kann. 10. Der Akku darf keiner UbermaRigen Hitze wie p
5 ) ® - - - -—-- Lichttaste/Geschwindigkeitswechseltaste Lichttaste keitsanpassung | ot zum Ladestatus schaltet sich das Gerdt automatisch aus, und das Laden wird dungskabel y ) Temperatur unter -20°C oder tber 60°C liegt, zeigt das
n . - : 4. Wenn Sie es verwenden, legen Sie es nicht in Ihre Finger, Sonneneinstrahlung, Feuer oder dhnlichem ausgesetzt . » g .
0
[2) (5 ® - - -~ -~ -~ —~—"-——~———- Trageschlaufen-Ose Schiebeschalter Doppelklick auf ) nach weiteren 2 Stunden automatisch beendet. Wenn erneut Griff Marke: JisuLife Produkt "H1" an und schaltet sich nach etwa 5 Sekunden
) ) e G0 g _ Zeigt aktuellen Akkustand, kehrt nach 5s geladen werden muss, muss der Eingangsanschluss scharfe Gegenstande und Metallgegenstande usw. Es werden. Modell: FHUO2RDGY/FHUO2RLBN . .
(5] ® - - -—-—-—-—--—-- Magnetischer Runddiisenaufsatz Nach rechts schieben zum Einschalten, nach links zum al l Ein-/Ausschalt herigen Stat ick. . . . . automatisch ab. Nach der Rtickkehr zur Normaltemperatur
g taste zum vorherigen Status zurtick. herausgezogen und wieder eingesteckt werden. kann Produktausfall und die Gefahr von Stromschltgen 11. Wenn ein Netzteil verwendet wird, sollte ein kompatibles Produktname: Handventilator Ultra2
- . Ausschalten Griffunterseite . i muss es manuell neu gestartet werden.
(] (10} ® - - - - - - -—-- Magnetischer Flachdusenaufsatz ) Beim Ausschalten des Ventilators wird der Hinweis: Wenn die hintere Staubschutzabdeckung mit Wasser und Verletzungen verursachen. Netzteil gemalk den entsprechenden Sicherheitsstandards Eingang: 5,0V= 2,0A/9,0V= 2,0A/12,0V= 1,5A
o ®- - - -~ -~ -~ -~ -~ -~ - ————- Magnetische Brste E'“'/AUSS_ChGMUSG v ) ) verbleibende Akkustand angezeigt, bis die E. Reinigung gereinigt wurde, lassen Sie sie vor der Wiedermontage Schraub 05. Wenn Sie es verwenden, ist es verboten, die Stromver oder mit CCC-Zertifizierung verwendet werden. Ausgang: 5,0V 2,0A/9,0V= 2,0A/12,0V= 1,5A
o K.urzes D’“Ck?”: E‘”'/AUSSCh?‘t?” m v.\/ed.-nse\ (beim ézggigeme Verbindung getrennt wird; beim Achtung: Vor dem Zerlegen des Gehduses schalten Sie das trocknen, um Wasserschaden im Gerdt zu vermeiden. I Schruubecmrs;ecekﬂun Akku sorgung mit nassen Handen, nassen Handttichern usw. zu 12. Der Akku dieses Produkts kann nicht ausgetauscht werden Zellkapazitat: 4500mAh*2pcs (9000mAh) Modellnummer | FHUO2RDGY FHUO2RLBN
® E‘”SC;'G'T?_ V:‘fi‘ Szﬁéwgma&‘g die niedrigste Einschalten wird die aktuelle Stufe Gerdt aus und warten Sie, bis der Ventilator vollstéindig zum (Abbildung 1) 9 (Abbidung 2) stecken, um einen Stromschlag zu vermeiden. 13. Dieses Produkt verwendet einen Lithium-lonen-Akku ohne Batterieenergie: 4500mAh(33,3Wh/7,4V) Farbe Dunkelgrau Hellbraun
eschwindigkeit aktiviert); angezeigt, il d gek i 06. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht, sptlen Sie das Memory-Effekt. Uber- oder Entladung beeintrachtigt die Nennkapazitat: 3300mAh (5,0V= 2,0A)
Vors Bnahmen vor der Anwendun : ; Stillstand gekommen st. i X o e o
g Schnelles Doppelklicken: Zeigt den aktuellen Akkustand in ’ X Zu wenig Akku  Bei Tastendruck zeigt Display 0% Akku, Entfernen der hinteren Staubschutzabdeckung B Produkt nicht direkt mit Wasser oder verwenden Sie es im Produktlebensdauer. Bitte laden Sie rechtzeitig auf und Umwandlungseffizienz: =50% (5,0V= 2,0A)
o Prozent an (erlischt nach 5s oder wechselt zu einem anderen C. Beschreibung des Display-Status zum Starten blinkt dreimal und Display erlischt. R N . atterie Badezimmer, wo die Feuchtigkeit stark ist und es einen trennen Sie das Gerdt nach volisténdiger Aufladung vom Akkuzelle: Lithium-lonen-Akku
® 1. Bitte tiberprifen Sie das Produkt und das Netzkabel auf Status); Bei Akkustand <10% blinkt d Losen Sie mit einem Schraubendreher die Schrauben an i . i Produkt ht: ca, 2959 (ohne Zubehdr)/0,65 Ib rpqckungszubeh
Beschadigung, vergewissern Sie sich, dass sie in gutem L » Aktuelle elektrische Grofe in% el Axkustand =10% blinkt das beiden Enden der hinteren Abdeckung und entfernen Sie die Die Batterien miissen aus dem Produkt entfernt werden, bevor icherhei inweise Wasserspeicher gibt; Wenn sich Wasser auf der Oberflache Stromnetz. Bei langerer Nichtbenutzung (mehr als 3 roduktgewicht: ca, 295g (ohne Zubehar)/O, s -
! . i . Langes Dricken: Aktiviert den Turbomodus (Stufe 100), kehrt . Niedri Akkusymbol im Geschwindigkeitsmodus befindet, trocknen Sie es bitte rechtzeitig und trocknen Sie Monate) bitte vollsténdig aufladen Ladezeit: 2,5-3,5h (18W Schnellladung) / 5-6h (5,0V= 2,0A
Zustand sind, und bauen Sie sie gemdf der Bedienungsan nach Loslassen zum vorherigen Status Betriebsanzeige leuchtet ALkuv‘\?;n \ dauerhaft; im Akkuanzeigemodus blinken Abdeckung. es entsorgt wird; das Produkt muss ausgeschaltet werden, Um eine sichere Verwendung zu gewdhrleisten und o bevo’r Sie es verwenden. Es ist verboten. s nach 14. Bei Rauchentwicklung, Feuer oder (‘Jnderen Fehlfunktionen Eingang) Handventilator Ultra2 *1
fime leitung zusammen, bevor Sie es einschalten. " ung die Einerstelle und das Akkusymbol Produktreinigung bevor die Batterien entnommen werden; die Batterien sollten Verl d Sachschaden fir S d and | e . ' o " Betriebszeit: 1,5-25h ( h Geschwindigkeitsstufe/Nutzu- Magnetischer Runddisenaufsatz *1
2. Bevor Sie das Produkt aufladen. dberor . zuriick. . . . . . erletzungen und Sachschdden fUr Sie und andere zu vollsténdigem Einweichen in Wasser und innerem wahrend des Gebrauchs schalten Sie das Gerdt sofort aus, etriebszeit: 1, Je nach Geschwindigkeitssture/Nutzu -
. 3 prufen Sie bitte, ob die . /£ dauerhaft. 1. Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass die gemaf den Vorschriften des Verkaufsortes sicher entsorgt : - " . o X N N " i Magnetischer Flachdusenaufsatz *1
. Stufenloses Einstellrad . . - . vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshin- ngsszenario) g
g Eindringen wieder zu verwenden. stellen Sie die Verwendung ein und bringen Sie es zum
® ® ® Spannung des verwendeten Netzteils mit der auf dem Drehen: Requliert die Geschwindiakeit  N&ch Nach Die Windgeschwindigkeitsanzeige leuchtet Im Akkuanzeigemodus blinkt die Einerstelle Stromversorgung unterbrochen ist. werden, weise: Unsachgeméier Gebrauch ohne Beachtung der ! < ’ Produktmafbe: 74,5x40x135mm/2,93x1.58x5,32 inch Magnetische Biirste *1
Produktetikett angegebenen Spannung tbereinstimmt. stufen\és Z\?\uschen 1 und 100 Nogh ben unteny IS | oben Aktuelle Windgeschwindigkeitsgetriebe d95_ Akkh_'s_mﬂdﬁ dauerhaft; bei ) . 2. Verwenden Sie ein sauberes Tuch und eine Burste, um das 1. Gffnen Sie die Schraubenabdeckung mit einem Werkzeug, Sicher’heitshinweise Kann 20 Unféllen fihren 07. Deck.en Sie den Luftauslass um.‘i den Lufteinlass nicht ab, z. Handler oder Hersteller. Zerlegen Sie es nicht selbst, um USB A/C zu C Ladekabel *1
® - ---"-—"-—------ Geschwindigkeitsanzeige 3. Bitte nehmen Sie das Produkt nicht selbst auseinander, drehen erhéht die Geschwindiakert. nach g gleichzeitigem Laden und Geschwindigkeit- Ventilatorgehduse und die Lufteinlassgitter innen und I5sen Sie die inneren Schrauben und entfernen Sie die 01, Dieses Produkt ist kein Kinderspielzeug bitte stellen Sie 8. hange{v Sie Kleidung, Handtticher, Stoffe ujd andere Gefohren zu \v/erme\dven. _ v Produktbeschreibung der Ausgabefunktion Reinigungsbirste *1
@ - - - —————— - Akkustandsanzeige verandern oder reparieren Sie es nicht, um Unféille wie rehen erhont die Geschwindigkeit, nac Bedienung/St Laden sanpassung blinkt das Akkusymbol 5s lang auen zu reinigen. Griffunterseite (Abbildung 1); o - pieizeug, b , Gegensttinde ab, um Produktausfall zu vermeiden. 15. Biegen oder ziehen Sie das Ladekabel beim Laden nicht, 1. Beim Aufladen anderer Produkte mit Ausgabefunktion Trageschlaufe *1
X . . unten drehen verringert sie. Stufenloses Einstellrad play g und wechselt dann zurtick zum . . ' . sicher, dass Stuglinge und Kleinkinder dieses Produkt nicht 08. Es ist verboten, das Produkt in Umgebungen mit hohen um Kontaktprobleme zu vermeiden. besteht die Maglichkeit dass keine normale Ausgabe *
Q@ - - - - e Display Stromschlage oder Brénde zu vermeiden, und wenden Sie X A Zeigt aktuellen Akkustand, nach 5s ohne Akkuanzeigemodus 3. Reinigen Sie keine elektrischen Teile (wie Motor, 2. Ziehen Sie den Griff heraus, trennen Sie dann das Is Spiel len: Fur Kind 14 Jahren, b N X o . 4 9 ' 9 Aufbewahrungstasche *1 Hersteller: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd.
. - . Lichttaste/Geschwindigkeitswechseltaste 9 . y - el N ) als Spielzeug spielen; Fur Kinder unter ahren, bitte in Temperaturen (Uber 60°C) und in geschlossenen Raumen 16. Achten Sie bei Verwendung der Beleuchtung darauf, nicht f * N
O - - - - ————————————- Luftauslass sich fur Reparaturen an den ursprunglichen Verkéufer oder Bedienung erlischt die Anzeige; wird der o Netzschalter usw.) mit Wasser oder anderen Fltssigkeiten Akkuverbindungskabel, entnehmen Sie den Akku und i " : o erfolgt. Schraubendreher *1 Adresse: Zimmer 2707-2710, Gebéude 4, Phase Il Tianan
die vom Hersteller angegebene Servicestell Kurzes Driicken: Schaltet die Beleuchtung durch Ventilator in dieser Zeit eingeschaltet Vollstéindig 100% Akkustand leuchtet dauerhaft, 4. Berdhren Sie die Strom aung und elektrisch Sie ih &R den lokalen Vorschriften sich Begleitung eines Erziehungsberechtigten wie Gewéchshdusern, Baustellen, Ofen, exponierten direkt in die Augen zu leuchten, da starkes Licht die 2. Einige Gerdite erfordern nach dem Verbinden ein Bedienungsanleitung *1 v Industrial Park G G de B Stra
5 Y Metallring e vom Hersteller angegebene Servicestelle Helligkeitsstufen 1. 2. 3. SOS-Modus und Aus Einschalten ' d ' od erlischt nach Trennung der - Berdhren Sie die Stromversorgung und elektrische entsorgen Sie ihn gemfs den lokalen Vorschriften sicher 02. Es wird nicht erwartet, dass dieses Produkt von Benutzern Fahrzeugriumen Usw. 2u verwenden und zu lagern. was Sehkraft vortibergehend beeintréchtigen kann. 9 ungu Industrial Park, Gangtou Gemeinde, Bantian Strafse,
o Stufen Einstelrad 4. Bitte blockieren Sie nicht den Ein- und Auslass. L 9 Driick S h I' e Beleuch der Stuf wechselt S‘e Anzeige zur Geschwind- geladen Stromversorgung. Komponenten nicht mit feuchten Handen oder Tachern. (Abbildung 2). (einschlieRlich Kindem’) mit unzureichenden physischen, ‘ 9 rvert . IF i 9 ¥ d q 9 9 g Doppelklicken des Schalters, um die Ausgabe zu aktivieren. Longgang Bezirk, Shenzhen 518000, CN
—————————————— ufenloses Einstellra y anges Driicken: Schaltet die Beleuchtung in jeder Stufe aus. igkeitsstufe, bei Lichtaktivierung wird der ] ' zu Kunststoffverformungen und Flammen fhren kann, die 17. Die Verwendung im Flugzeug wird nicht empfohlen, : :Ajisul
@ - —————————"———- Ein-fAusschalttaste 5 Aufgrund des hohen Ernfass Luftzugs solte mon Haore, Akkustand douerhaft angezeigt Montage der hinteren Staubschutzabdeckung wahrnehmerischen, mentalen Fahigkeiten, Erfahrungen it derm Wind schweben und Fehler und Unfille wie gm rugzeug i U die Batteriesicherheit zu gewdhrleisten, verfigt das Webs https/jisulfe.com
Stoffe usw. wahrend der Nutzung fernhalten B. Verwendung des Zubehdrs Richten Sie die Schraubenldcher oben und unten aus, drticken oder Kenntnissen verwendet wird, es sei denn, es wird Bréinde, Batterieexplosionen usw, Verursachen. Produkt tber eine Temperaturschutzfunktion: Kundendienst in englischer Sprache: (+1)8882520666
014 Q15 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026
S A8 Tinae - Y Entrée d'air Mode d =Gt LBé leetlnlli:IteKu)?e(iteiv?éczszgtt):gle:aCcesswes sour réponde & Alumes le Affiche le niveau de batterie actuel, passe compisterment |11 €5t toujours allumé lorsque le niveau de 4. Il est interdit de toucher I'alimentation et les composants de la batterie, retirez la batterie et procédez & son utilisateurs qui manquent de capacités physiques, au soleil, etc., ce qui peut provoquer des défauts et des 16. Lors de I'utilisation de la lumiére, évitez de diriger le Description de la fonction de sortie du produit Accessoires d'emballage
@ - - - ——————————- Lampe d'éclairage différentes situations d'utilisation ventilateur 4 I'affichage du niveau de vitesse du vent chorgpe’ la batterie est 100 % et il s'éteint lorsque électriques avec des mains humides ou des chiffons élimination en toute sécurité conformément aux perceptives et mentales, d'expérience ou de connaissances accidents tels que la déformation des plastiques, I'incendie faisceau directement dans les yeux, car une lumiére 1. Lors de la charge d'autres produits avec une fonction de
©® - - - Entréelsortie de Type-C A Utilisation d'interrupteur & bascule, de bouton-pous- aprés 5 secondes sans opération. I'entrée d'alimentation est déconnectée. humides. réglementations locales en vigueur (voir figure 2). (y compris les enfants), & moins qu'il ne soit utilisé en toute causé par la dispersion des flammes avec le vent, intense peut provoquer une diminution temporaire de la sortie, il est possible que la sortie normale ne se produise Ventilateur portable Ultra2 *1
1) Commutateur a bascule S(‘)il’ interrupteur, de roue a vuriutioln continue et de - - e Régler la vitesse Affiche le niveau actuel de la vitesse du Remontage du cache-poussiére arriére du ventilateur sécurité sous la surveillance ou avec la connaissance de la I'explosion de la batterie, etc. vue. pas. E;bgoteu Som;] ne't' : r concentrer le vent *1
,,,,,,,,,,,,, : ot & ' offi . X - X , ) . , ) ) ut rons étique pour concentrer le v
(5] @® Interrupteur de lumigre/bouton de changement de niveau bouton de commande de la lumiére du vent ZEZ:;&( ;Z‘;‘::; :elceé:tdssalgih;egaiiarge D. Protection de I'entrée Alignez les trous des vis en haut et en bas, appuyez sur le personne responsable de leur sécurité. 09. Ne pas écraser, démonter ou laisser la batterie dans un 17. Il n'est pas recommandé d'utiliser le produit dans un 2. Certains appareils nécessitent un double-clic sur le bouton Embout plat moggﬂe'tiqque ppour concentrer le vent *1
e 54 P 9 . Double i » Etat d'extinction : Aprés 12 heures de charge continue, I'entrée cache-poussiére arriére, jusqu'a ce qu'il soit complétement en 03. Ne soufflez pas directement sur le corps humain pendant environnement & haute température (60°C et plus) avion, y compris de charger le produit, d'utiliser le marche/farrét pour activer la sortie aprés connexion Brosse magnétique *1
o o ® - -----—\—"------ Trou pour sangle Commutateur & bascule OUDIE ClIQUET Affiche le niveau de batterie actuel, puis sera automatiquement coupée. place, puis remontez les vis des deux cotés. une longue période, en particulier sur les personnes Ggées pendant une longue période, car cela pourrait entrainer un produit pour une charge externe et d'allumer le produit. N .
(5] Embout rond At trer | Pour allumer, basculez le commutateur vers la droite. Pour sur le bouton revient & I'état d'origine aprés 5 secondes. ) N y " . : " ' . Cable de charge USB A/C & C *1
@ - — — - Embout rond magnétique pour concentrer le vent o bas‘cu\ez—le [ - diinterrupteur L i ef? ; Etat d'allumage : Aprés 10 heures de charge continue, gab\e de et les enfants, afin de ne pas causer d'inconfort physique. risque de fuite ou d'explosion. Pour garantir la sécurité de la batterie, le produit dispose Brosse de nettoyage *1
(4] o ® - — — - Emboutplat magnétique pour concentrer le vent Bouton ;ie commutation ¢ ) Lorsque le ventilateur est éteint, il affiche I'appareil s'éteindra automatiquement et la charge se = atterte 04. Lors de \’unhsgnﬁn, ne menedz pus‘ VoS 20‘.gt5' des objets 10-ta b(:]l\e;\fg e ?D“ paﬁ fure exposce ‘djs ‘env}Lronfrf\emems d'une fonction de protection contre la température : Sangle *1
@ [ Y Brosse magnétique Ao et o du cycle llumoge/éteianage (o Recharger e iveat de botterie restont Jutsqu“a ce déconnectera outomatiquement aprés 2 heures L Coaue Poignée Sg‘t':;“:;; L'Tﬂfzé‘?;i;it:au(’”’ideui'; :::rlcse O e choc ?:Lcosze:i;eﬂ;ﬁgss ;T]:’:;‘:g oursolell fe chautiage ad 1. Protection de température pendant la charge La charge est Sac de rangement *1
(1] t inimale di t est active defaut | d GUUE.S Quil soft retire et s ele\r)t Snsulte s orsque supplémentaires. Si une nouvelle charge est nécessaire, il fout —_— - inférieure de A : P q . " . . " . suspendue lorsque la température est inférieure & 0°C ou Tournevis *1
@ vitesse minimale du vent est activée par défaut lors appareils. le ventilateur est allumé, il affiche le niveau débrancher le port d'entrée et le rebrancher. [oi0) la poignée électrique ou de blessure. 11. Si les utilisateurs choisissent d'alimenter 'appareil avec un M Jisulf A 5 45°C. et d aut i tl | Manuel d'utilisation *1
d'allumage) ; actuel. 05. Lors de I'utilisation, il est interdit de brancher et de adaptateur secteur, ils doivent utiliser un adaptateur arque SsUb ev . supen’eure ¢ - N lrlepren automatiquement forsque fa
Double clic rapide : affichage du pourcentage actuel du niveau . 5 ” Impossible de Appuyez sur le bouton, et le niveau de la E. Comment nettoyer Attention: Si le filet de cache-poussiére arriére est nettoyé Vis Batterie débrancher I'alimentation avec des mains mouillées, des secteur conforme aux normes de sécurité correspondantes Modele de proqu\t FHUOZRDGYIFHUORLBN tempergture revwenl'u a normale. ) )
de batterie (éteint ou passage & un outre état opres 5 s); C. Description de I'état de I'écran demarrer en batterie affiche 0 %, et I'écran s'éteint Attention: Lors du démontage et du remontage du boitier, avec de I'eau, veillez a le faire sécher avant de le remonter Capot des vis serviettes mouillées, etc. pour éviter les chocs électriques. ou certifié¢ CCC. Nom de produit : Ventilateur portable Ultra2 2. Protection de température de fonctionnement (decharge) Le contenu de ce manuel d'instructions et les specifications
p i . 4 ol : X X N : 5 b 5 : i ae ’ ’ > secner - v \ etc. pour ! - - o _ _ _ . RPN, i . y } 13
® 1. Veuillez vérifier si le produit et le cable d'alimentation sont Appui long: pour activer le mode tempéte (niveau 100), raison de apres que l'icone du niveau de batterie a veuillez éteindre 'alimentation et attendre que le ventilateur pour éviter que I'eau n'entre & l'intérieur de la machine et ne (voir figure 1) (voir figure 2) 06. Ce produit n'est pas imperméable, veuillez ne pas rincer le 12. La batterie de ce produit n'est pas remplagable. Entrée : 5,0V= 2,0A/ 9,0V= 2,0A/12,0V=15A Lorsque la température est inférieure & -20°C ou supérieure techniques du produit sont susceptibles d'étre modifiés

endommages, confirmer qu'ils sont en bon état et les
assembler conformément aux instructions avant de les
mettre sous tension.

relachez pour revenir & I'état précédent.
Roue & variation continue

Pourcentage actuel de la batterie
Indicateur de la batterie allumé

batterie faible clignoté trois fois.

Lorsque la batterie est < 10 %, en mode de
vitesse du vent, l'icdne de niveau de

s'arréte complétement avant de procéder.
Démontage du cache-poussiére arriére du ventilateur

provoque des dommages.

produit directement avec de I'eau ou I'utiliser dans la salle
de bain, dans un endroit trés humide ou pour stocker de

13. Ce produit utilise une batterie lithium-ion, qui n'a pas de
mémoire. La surcharge ou la décharge excessive réduira la

Sortie : 5,0V = 2,0A / 9,0V=2,0A /12,0V=1,5A
Capacité de la cellule: 4500mAh*2pcs (9000mAh)

& 60°C, le produit affiche "H1" et s'éteint automatiquement
aprés environ 5 secondes. Il doit étre redémarré

sans préavis.

ADEPOSER _ ADEPOSER
ENMAGASIN EN DECHETERIE

e é " ) ) ) J— . 1 ol & ) N . ; Energie de la batterie: 4500mAh(33,3Wh/7,4V) manuellement une fois que la température revient & la Cet appareil
2. Avant de charger le produit, veuillez vérifier si la tension Bascule : Réglez la vitesse du vent,  ggc(je ] Bascule Alerte d batterie clignote de maniére continue; en Utilisez un tournevis pour retirer les vis aux extrémités I'eau. S"il'y a de I'eau a la surface, veuillez 'essuyer a durée de vie du produit. Veuillez recharger en temps Capacité nominale : 3300mAh (5,0V= 2,0A) ! q P se recycle
: Falmentotion i én oot c;)hérenle ovee 1tcuet entre les niveaux 1 et 100. Basculez %gft‘e gers{\e 5 et;te. ef " mode d'affichage du niveau de batterie, le supérieure et inférieure du cache-poussiére arriére, puis . . temps avant de ['utiliser. Il est interdit de le réutiliser aprés opportun et débrancher I'alimentation une fois la batterie Efficocits d 0% (‘5 ov '2 p normaie.
I [ I V¢ I A ' ! " ; - ~ 1A . N A\ N " n . " > =
® (<] i u qu u vers le haut pour augmenter la au \\T?\cateurtde I\‘/“Zsse st' vent allumé atterie Talble | chiffre des unités du niveau de batterie et démontez le cache-poussiére arriére. Retrait de la batterie Afin d'assurer une utilisation stre et d'éviter les blessures et une immersion compléte dans I'eau et une intrusion d'eau pleinement chargée. Si vous ne I'utilisez pas pendant une c I‘\CTC‘ Z icom‘/f?\on : ° g ol d allectesurwwuefiredemesdechets
produ! vitesse du vent, basculez vers le bas ltesse actuelle duven I'icone du niveau de batterie clignotent de . les dommages matériels pour vous et les autres, veuillez interne longue période (plus de 3 mois), veuillez recharger la ellule : Batterie lithium-ion rivlégler a véparation ou le don de votrs apparell
®----~—~—\——-—--- Voyant de vitesse du vent 3. Veuillez ne pas démonter, transformer ou réparer le produit our diminuer la vitesse du vent. Roue & variation continue maniére continue. Nettoyage du produit La batterie doit étre retirée du produit avant de le mettre au respecter les précautions de sécurité suivantes. Une utilisation . e gue P it ' ¢ Poids du produit : Environ 295g (hors accessoires) / 0,65 Ibs Numéro de modéle FHUO2RDGY FHUO2RLBN
Ve td de batteri torisati citer los ch Slectri } P 1. Avant de nettoyer le produit, assurez-vous que but. A d rer la b e AUt doit atre éteint. L 07. Veuillez ne pas couvrir la sortie et I'entrée d'air, par batterie complétement. T de ch 253 5h e de ch ide 18W) | 5-6h
e - - - - -—----—-- oyant de niveau ‘e atterie sans Z“ °”i° "i” pour ed"‘ et' eSSIC ocs € e[c leUE[S, es Interrupteur de lumiére/bouton de changement de niveau Opération / Etat Affichage sur I'écran Lors de I'état de I'affichage de niveau de la Ialimentation est coupée. Le t;“’v ‘;“”t‘ ‘te ’EV‘I”ef a Ottf”e{ e pro Lt”f O‘tf etre’etemtt. a incorrecte sans respecter les avertissements de sécurité peut exemple en suspendant les vétements, les serviettes, le 14. En cas de fumée, de feu ou d'autres dysfonctionnements (em?s :OCV"’SEOA)‘ -3,5h ((entrée de charge rapide 18W) / 5- Couleur Gris Foncé Brun Clair Fabricant : Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd.
®----- - - -\ -\ - - ---- Ecran d'affichage incendies et au rs acciden Sd i ‘C“ rep{d;d on est Appui court: Allume la lumiére et permet de basculer entre les Avf‘f\che le niveau de batterie actuel, Eg::z:‘::!ﬁ Cﬂ%izz:?;:ﬂ’;gf;f;ﬂzxssf‘ de 2. Utiisez un chiffon propre et une brosse pour essuyer le . ‘E”e to‘t © rede \rlnmede en ctu € securite conformement aux entrainer un accident. tissu et d'autres articles, afin d'éviter de provoquer une pendant |'utilisation, veuillez immédiatement éteindre Temreed i s 15-25h (selon le i I Adresse : Pieces 2707-2710, Batiment 4, Phase Il, Parc
[ Sortie d'air nécessaire, veuillez vous rendre @ la station-service niveaux de luminosité 1, 2, 3, le mode SOS et I'état éteint de s'éteint aprés 5 secondes sans opération ; g ; corps du ventilateur ainsi aue les grilles dlentrée dair réglementations dulieu de vente. o 01. Ce produit n'est pas un jouet pour enfants, veuillez vous défaillance du produit I'appareil, cesser son utilisation et le faire réparer par un emps de fonctionnement : 1,5-25h (selon le niveau / le industriel Tianan Yungu, Communauté de Gangtou, Rue
désignée par le vendeur ou le fabricant d'origine. " . Connectez si le ventilateur est allumé & ce moment-la, Ch lorsque la batterie est en charge et que la P q g 1. Utilisez un outil pour soulever le capuchon de vis, retirez les i . R . A scénario d'utilisation) i istri i
® - ----- - -~ - - -"-"-"—-—-—-—-—-- Cerceau ; X X . maniére cyclique. T i 5 l'affichage du ni de vi (Glteflr vitesse du vent est justée, I'icone du intérieures et extérieures. o - o i assurer que les nourrissons et les jeunes enfants ne jouent 08. Il est interdit d'utiliser et de stocker dans des revendeur ou le fabricant. Ne démontez pas I'appareil Bantian, District de Longgang, Ville de Shenzhen 518000, CN
‘ i R 4. Veuillez ne pas obstruer les entrées et sorties d'air. . R I'alimentation il passe a l'affichage du niveau de vitesse : ? b vis internes et enlevez la coque inférieure de la poignée (voir as avec ce produit comme un jouet. Pour les enfants de . . - L 00 A . Dimensions du produit : 74,5x40x135 mm / 2,93x1,58x5,32 inch Sit b - https:/jjisulif
e - - ———-—-—-—-- Roue @ variation continue 5. En raison de la force d'aspiration & l'entrée dair. veuillez Appui long: Eteint la lumiere quel que soit le niveau de du vent, et si seule la lumiére est allumeée, niveau de batterie clignote pendant 5 3. ll est interdit de nettoyer les parties électriques (telles que le figure 1) pas P! - unl environnements & haute température (supérieure & 60 2C) vous-méme pour éviter tout danger. ite wel ps:/jjisulife.com
,,,,,,,,,,,,, : o piratio e luminosité actuel il continue d'afficher le niveau de batterie. secondes avant de revenir a I'état I ' ' 9 o o N X moins de 14 ans, veuillez I'utiliser sous la garde d'un tuteur et dans des espaces confinés, tels que les serres, les 15. Lors de la charge, évitez de plier ou de tirer sur le cable Service clientéle en langue anglaise: (+1)8882520666
o Bouton de commutation vous éloigner des cheveuy, des tissus, etc., pendant I'utilisation. 'offi i i moteur, l'nterrupteur d'alimentation, etc.) avec de I'eau ou 2. Retirez la poignée, puis débranchez le cable de connexion it n' 56 ise
d t S1Cn g d'affichage du niveau de batterie. d'autres liquides g 02. Ce produit n'est pas destiné & étre utilisé par les chantiers de construction, les poéles, les garages exposés d'alimentation pour éviter des contacts défectueux.
027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039
A 2. Protezione della temperatura di lavoro (scarica)
® - -~~~ —-—\—————————- Ingresso dell'aria Modalita Il ventilatore viene fornito con tre accessori per adattarsi a ) Mostra la carica attudle, si spegne dopo 5 D. Protezione dell'ingresso supervisione o la conoscenza di una persona responsabile per un lungo tempo, altrimenti potrebbe verificarsi il rischio Parametri del prodotto Quando la temperatura scende sotto -20°C o supera i 60°C,
® - - - - -~ -~ -~ - -"--—--- Luce di illuminazione diverse situazioni. Accgns\one ol secondi e passera alla visualizzazione della Quando & spento: dopo 12 ore di carica continua, ingresso si della sicurezza di fuoriuscita di fiquido o di esplosione Marca: JisuLife il prodotto mostrera "H1" e si spegnera automaticamente v
porta d Juscita Type-C . ventilatore valbeic el vEnio, | F o P . . 1ing 03. Non soffiare direttamente sul corpo per lunghi periodi di 10. Non esporre la batteria a condizioni di calore eccessivo Mod ”' del prodotto: FHUO2RDGY/EHUOZRLEN dp 5 i Dobo begn el
®o----------- orta diingressojuscita Type A. Uso dell |mle.rfUtt9fe.0 levetta, del pulsante, della - - - Regolazione Mostra la velocita del vento corrente, s in sco! ega automa |cdomenw§, p . _ tempo, in particolare su anziani e bambini, perché cio come la luce solare diretta o il fuoco. NO © Z ‘e p;O tf % ot watile Ultro2 Dp_o clrea sgcom ‘ OPO iI1ipristino della temperaturo,
s ®-----~—"—"-—"""-"----- Interruttore a leva rotella a velocita variabile e del pulsante della luce della velocita del  carica, passera alla visualizzazione della Qu:]n OI? occesto. LODO vore |;cmco con‘t\nug, s spegne Cavo di potrebbe causare disagio. 11. Se il consumatore utilizza un adattatore di alimentazione, | ome e. p(r)o i) ZOGA/ZHO‘ “ 0;0;/)3\71[200‘\/8 gi sara necessario un riavvio manuale.
5 o @ - - - - Interruttore della luce/pulsante di cambio modalita Interruttore a leva vento carica dopo 5 secondi. ﬁ.u oma \cqmelw‘le. a c(:nce con muct pePr “ Te ,O'e € vpow collegamento 04. Durante I'uso, non mettere dita, oggetti appuntiti e oggetti deve acquistare un adattatore compatibile che soddisfi gli Sgr‘isszo' 209 O\./ 20M12 O\‘/ ] 5/‘%
P9 o ® - - - - - Foro per il laccio Spingere linterruttore a destra per accendere, a sinistra per Fare doppio clic 1o 14 carica attuale, dopo 5 second n:f‘;:zi:;z‘;:i‘::: :g::z‘t’t';‘i}”“en ree;;‘gm‘cme‘ ¢ Attenzione: se il filtro antipolvere posteriore & stato pulito con della batteria metallici, ecc., poiché cio potrebbe causare un standard di sicurezza oppropriati o un adattatore CZC‘GZIO’de”a el A500mA* 20 (3000mAN) Numero dimodello | FHUO2RDGY FHUO2RLBN
e @ - - Ugello rotondo per concentrazione del flusso d'aria con magnete spegnere. sul pu\s_cxnte di fitorna alla modalita originale. 9 9! - acqua, asciugarlo prima di rimontarlo per evitare che I'acqua Base del Manico malfunzionamento e il rischio di scosse elettriche o lesioni certificato CCC. c P o della batt o 4500 Ah(Zs BWh7.4V) Colore . X
- i U Pulsante di accensione CESEEEND) E. Com lir entri all'interno della macchina e la danneggi. manico 05. Durante ['uso, € vietato collegare e scollegare 12. La batteria di questo prodotto non € sostituibile. nergia defla _0 ena m Grigio Scuro Marrone Chiaro
o [10) ® Ugello piatto per concentrazione del flusso d'aria con magnete do il ventilatore & t tra - Lome pulire Capacita nominale: 3300mAh (5.0V= 2.0A)
® - - - --————————- Spazzola magnetica Premere brevemente: accende/spegne il ventilatore in ciclo Quando il ven Ita gre € spen Z‘ mostra ia Attenzione: quando si smonta la custodia, spegnere I'alimentazione con mani bagnate, asciugamani bagnati, 13. Questo prodotto utilizza una batteria agli ioni di litio senza Effici di o . 500/'(5 ov | 2.08)
o (all'accensione, la velocita del vento & impostata al livello Ricaricare altri ~ €9ricd rimonente 1ino a quando non viene . ) L . viti Batteria ecc. Per evitare scosse elettriche. effetto memoria. Il sovraccarico o la scarica eccessiva fricienza di conversione: = 5% [5BV7 2/ T
" di L rimosso, poi si spegne; quando il I'alimentazione e attendere che la ventola si fermi [it C hio delle viti N L N . Tipo di batteria: Batteria agli ioni di litio Accessori di confez mento
(1] minimo); ispositivi N . N . " " operchio delle viti 06. Questo prodotto non & impermeabile, si prega di non influenzeranno la durata del prodotto; caricarlo
® Doppi ‘| I tra | tuale di te v?tntwl‘otore ¢ occeso, mostr@ lo modalta completamente prima di procedere. Rimuovere la batteria (Figura 1) (Figura 2) sciacquare direttamente il prodotto con acqua o utilizzarlo tempestivamente e scollegarlo quando completamente Peso del prodotto: circa 2959 (senza batterla) /0.65 Ibs
oppio clic veloce: mostra la percentuale di carica corrente (si attuale. Rimuovere il coperchio antipolvere della ventola - 2.5 i & Ventilatore portatile Ultra2 *1
) PP dell’ spegne dopo 5 secondi o passa ad un altro stato); Impossibile Premere il pulsante. la carica & 0% P P N " in bagno, dove I'umidita & pesante e depositi d'acqua; in carico. Se non utilizzato per lungo tempo (piti di 3 mesi), Tempo diricarica: 2.5-3.5h {input 18W ricarica rapida)/5-6h P . .
recauzioni prima aell'uso ; N o C. Descrizione dello stato del display B ] i el e & Usare un cacciavite per svitare le viti alle due estremitc del Le batterie devono essere rimosse dal prodotto prima di caso di presenza di acaua sulla superficie, si preqa di caricarlo completamente. (input 5.0V= 2.0A) Ugello rotondo per concentrazione del flusso d'aria con magnete *1
® Premere a lungo: entra in moda\‘ltg tempesta (modalita 100), gzﬁ?:ﬂ;;isjga :p'zgﬁgg‘ﬂ tre volte e poi lo schermo si coperchio posteriore e rimuoverlo essere smaltite; il prodotto deve essere spento prima di I — asciu olr]\o i tembo r?mu gi rovopre od o’cceﬁwdegrb' R 1. Se si ver'\ﬂm:o fumi incénd\ o altri quasti durante 'uso Tempo di lavoro: 1.5-25h (a seconda della modalita/contesto di Ugello piatto per concentrazione del flusso d'aria con magnete *1
1. Verificare che il prodotto e il cavo di alimentazione non siano rilasciare per tornare alla modalitd originale. Percentuale corrente di potenza . pulizia del prodotto rimuovere le batterie; le batterie devono essere smailtite in Precauzioni di sicurezza 9 po P p . g 9 ' utilizzo) Spazzola magnetica *1

danneggiati, assicurarsi che siano che siano in buone
condizioni e assemblati secondo le istruzioni delle istruzioni
prima di essere alimentati.

Ruota senza scatti
Ruotare: regola la velocita del
vento, con regolazioni tra il livello 1 Abbassare

Alzare

Indicatore di potenza acceso

Quando la carica & < 10%, I'icona della

carica lampeggia continuamente in
Awviso di batteria modalita velocita del vento; in modaliter
bassa carica, la cifra delle unita della carica e

1. Prima di pulire il prodotto, assicurarsi che I'alimentazione sia
stata interrotta.
2. Durante la pulizia, utilizzare un panno pulito e una spazzola

modo sicuro secondo le norme del luogo di vendita.
1. Utilizzare uno strumento per sollevare il tappo della vite,
svitare le viti interne e rimuovere la base del manico (Figura

Per garantire un uso sicuro ed evitare danni a voi e ad dltrie
danni materiali, attenersi alle seguenti precauzioni di

vietato riutilizzarlo dopo che & stato completamente
immerso nell'acqua o dopo che I'acqua & entrata
all'interno.

spegnere immediatamente I'alimentazione e non utilizzare
il prodotto. Portarlo al rivenditore o al produttore per la
manutenzione, evitando di smontarlo da soli per evitare

Dimensioni del prodotto: 74.5x40x135mm/2.93x1.58x5.32 inch

Descrizione della funzione di output del prodotto

Cavo di ricarica USB A/C to C *1
Spazzola per pulizia *1
Corda *1

; i p - ; iz laleva laleva i - 'uso i i 07. Si prega di non coprirel'uscita e I'ingresso dell'aria, ad ericoli ica di altri i i i '
® ® ° 2. Prima di caricare il prodotto, verificare che il voltaggio e 100: POSIZIOHE in o\to: gume.ntg la Indicatore di velocitd del vento acceso I'icona della carica lampeggiano per pulire il corpo della ventola e le griglie degl ingressi 1); sicurezza; | usollmpropno dfe\lo mancgto‘osservonza delle p 9_ : pd o g na, " FE) oo rore dio u ; a 1. Durante la ”.C.O,”CG dlvohn prodotti con funzione di output, c'e Borsa per il trasporto *1
dell'alimentatore utilizzato corrisponda a quello indicato velocita del vento, posizione in Marcia attuale della velocita del vento continuamente. d'aria interni ed esterni 2. Scollegare il manico, poi staccare il cavo di collegamento avvertenze di sicurezza puo causare incidenti esempio appendendo abiti, asclugamani, panni, ecc., per urante la ricarica, evitare di piegare o tirare ff cavo di una probabilita che I'output non avvenga correttamente. Cacciavite *1
7777777777 i della velocita del sull'etichetta del prodotto. basso: diminuisce la velocita del In modalitd carica, la cifra delle unita della 3N | Jtri liquid o Jettrich della batteria, rimuovere la batteria e smaltirla 01. Questo prodotto non & un giocattolo per bambini, evitare guasti al prodotto. » e u\\mentozPon‘e‘ per prevenire contatti difettosi. 2. Aleuni dispositivi richiedono un doppio clic sul pulsante di Manuale *1
o Indicatore defla velocita del vento Ruota senza scatti - i i - Non utilizzare acqua o altri fiquidi per pulire le parti elettriche i i i i ini piccoli i 08. E vietato utilizzare e immagazzinare in ambienti ad alta 16. Quando si utilizza la luce, evitare di guardarla " .
. . 3. Non decomporre, modificare o riparare il prodotto da soli per vento. Operazione/Stato|  Contenuto visualizzato sullo schermo carica lampeggia continuamente; quando i i i " correttamente secondo le normative locali (Figura 2). assicurarsi che i neonati e i bambini piccoli non giochino - 9 " 9 accensione per attivare I'output dopo la connessione .
®- - - - - - —-————-————- Indicatore di carica R . | ; . . ", y o (come il motore, l'interruttore di alimentazione, ecc.). | . L temperatura (superiore a 60°C) e in spazi ristretti, come direttamente. La luce intensa potrebbe temporaneamente Produttore: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd.
evitare incidenti come scosse elettriche, incendi, ecc. Si Interruttore della luce/pulsante di cambio modalita Mostra la carica attuale, si spegne dopo 5 Cari t si regola la velocita del vento durante la i ’ 'l i i con questo prodotto come un giocattolo; per i bambini di ' : . i 5 : Il contenuto di questo manuale di istruzioni e le specifiche - .
s Y Schermo A : aricamento ica, Icona dell | 5 4. Non toccare le parti elettriche o I'alimentazione con mani o S infert ; ) serre, cantieri, stufe, locali auto esposti, ecc., che possono influenzare la vista Per garantire la sicurezza della batteria, il prodotto & dotato di ! > ! Indirizzo: Stanze 2707-2710, Edificio 4, Fase Il, Parco
prega di rivolgersi al venditore originale o al centro di Premere brevemente: accendere la luce di illuminazione e Alimentazione secondi senza operazioni; se il ventilatore (@ielitgte, IMielalnel @Izilo) welriciel (el s=tejglial (5 panni bagnati etd inferiore ai 14 anni, si prega di usarlo sotto 3 i, 3 posti, ecc., che pt 3 funzione di protezione dolla t tura: tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza N ' oo e .
[ I Uscita dell'aria senvizio designata dal produttore per e riparazioni passare ciclicamente tra tre livelli di luminosita, la modalita ttivata & acceso, passerd alla visualizzazione della fjs\clondh poi passa dlla visualizzazione lore o antinol ore del | supervisione. causare deformazioni plastiche, fiamme che si spostano 17. Si sconsiglia di utilizzare il prodotto sull'aereo, anche una funzione di protezione dalla temperatura: preavviso. industriale Tianan Yungu, Comunita di Gangtou, Vio Bantian,
@ - - - - - - ——————————- Anello di ferro 4. Non ostruire le aperture di ingresso e uscita dell‘aria. 508 e Io stato spento velocita del vento, se & acceso solo il luci, [zl (el el In§ta are | c.operc |.o.um|po vere poslenore. efla ven.to a 02. Questo prodotto non & destinato all'uso da parte di utenti con il vento, causando incendi, esplosioni di batterie e altri per caricarlo, utilizzarlo per caricarlo esternamente e 1. Protezione della temper(.n’ura q‘ CC‘”CQU La cancol\/\ene sofpeso Distretto di Longgang, Citta di Shenzhen 518000, CN
0--- - -~ -~ -~ ———————- Ruota senza scatti 5. A causa della forte aspirazione dell'apertura di ingresso, Tieni premuto: spegnere la luce in qualsiasi livello di luminositd la carica verra mostrata continuamente. Batteria Quando la carica & al 100%, l'icona & fissa, Allineare i fori delle viti sopra e sotto, premere il coperchio (compresi i bambini) con capacita fisiologiche, percettive guasti e incidenti. accenderlo quando la temperatura & inferiore a 0°C o superiore a 45°C, e Sito web: https:/fjisulife.com
P pulsante di accensione ’ tenere lontano da capelli e tessuti durante I'uso ' ’ ’ completamente ‘s‘i ‘S_pegﬂe qumdo viene scollegata posFenore f‘h? a qua‘ndo non si adatta completamente e mentali, di esperienza o di conoscenza insufficienti, a 09. Si prega di non spremere, smontare la batteria o lasciare la riprende automaticamente quando la temperatura torna alla Servizio di assistenza clienti in lingua inglese: (+1)8882520666
B. Uso degli accessori carica alimentazione avvitare le viti sui lati. meno che non sia utilizzato in modo sicuro sotto la batteria in un ambiente ad alta temperatura (60°C e oltre) normalitd.
040 o4 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052
@ ———————————————— Entrada de aire M 't do del B. Uso de los accesorios . . interruptores de alimentacion, etc.) con agua u otros 2. Saque el mango, luego desconecte el cable de la bateria, usuarios con capacidad fisica, perceptiva, mental, causados por llamas dispersas con el viento, y las fallas y 17. No se recomienda utilizar el producto en un avion, lo que Para garantizar la seguridad de la bateria, el producto tiene El con_tgnldg de esge n_mnual de |nstrucc|ongs Y I.as DECLARACION DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA
€1000 del uUso Muestra el nivel actual de la bateria, salte El nivel de bateria es 100% sélido y se o ; X incl lo. utilizarl t una funcion de proteccion de temperatura: especificaciones técnicas del producto estdn sujetas a
Q@ - —————————————— - lluminacién " N N Encender el . : Completamente liquidos retire la bateria y deséchela de manera segura de acuerdo experiencia o conocimientos insuficientes (incluidos nifos) accidentes como incendios y explosiones de baterias. Incluye cargarlo, utilizarlo para carga externa o p P - ‘o s i v .
ventilador viene con tres accesorios para adaptarse a p ala pantalla del engranaje de velocida - cambios sin previo aviso.
£ ventiad ¢ vEmiislen ‘ s S cargado apaga cuondo se desconectala entrada 4. No toque las fuentes de alimentacion y las piezas eléctricas con las regulaciones del lugar de venta (Figura 2) amenos que sean utilizados de manera segura bajo la 09. No apriete, desmantele la bateria ni coloque la bateria en encenderlo. 1. Proteccion de temperatura de corga La carga se pousa g En virtud del presente documento, Shenzhen Jisu Technology
® - - - - - - - ----- Entrada/Salida de Type-C A. Uso de interruptor de palanca, botén de interruptor, diferentes situaciones de uso. del viento después de 5s sin operacion. de energia. q ylasp 9 9 9 au u X qu . | P T o qul X cuando la temperatura es inferior a 0°C o superior a 45°C, y Co., Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico
® - - - - ———————— Interruptor de palanca rueda de dial continua y botén de luz - - Ajustar la Muestra la marcha de velocidad del viento con las manos mojadas o trapos. custodia o el conocimiento de las personas responsables un ambiente de alta temperatura (60°C o superior), de lo . ' Handheld Fan Ultra2 modelo FHUO2RDGY/FHUO2RLBN es
(5] ) - velocidad del actual y vuelve al estado de visualizacién D. Proteccion de entrada Instale la cubierta antipolvo de la carcasa posterior del de su seguridad. contrario, puede haber un riesgo de fugas de liquido o de tros del producto se reanuda automdticomente cuando la temperatura vuelve conforme a las directivas EMC (2014/30/EU) sobre
(5] (&) ®----- Interruptor de luz/Botén de cambio de marchas Interruptor de palanca viento de carga después de 5s durante la carga. i ventilador 03. No sople directamente al cuerpo humano durante mucho explosion. P ala normalidad C ibilidad EI tica, LVD (2014/35/EU) sob
(4] (5 ® - - - - -~ -~ -\ -\ - -——--——- Aguijero de cuerda Mueve hacia la derecha para encender la alimentacién y Hstsl Gl i Estado de apagado: Después de 12 horas de carga continug, la . - § R . . - . . 2. Proteccién de temperatura de trabajo (descarga) ompatibilidad Electromagnetica, ( ) ‘) sobre.
i X r aga doble CliC | \y e5trq el nivel actual de la bateria y trad d tard automdt " Alinee los orificios de los tornillos hacia arriba y hacia abajo, tiempo, especialmente los ancianos y los nifios, para no 10. La bateria no debe exponerse a condiciones como la luz Marca: JisuLife . p ! 9 Baja Tension, RED (2014/53/EU) sobre Equipos Radioeléctri-
[5) ® - ---- Boca redonda de reunion de viento magnético mueve hacia la izquierda para desconectar la alimentacién enel boténde ||\ era ol estado original despugs de 5s. :n ”; adse escodr?:ciljm au 9”;0 ;c;hmem e‘d i presione la carcasa trasera hasta que encaje perfectamente y Cable de causar incomodidad fisica. solar, el fuego o un calor excesivo similar. Modelo de producto: FHUO2RDGY/FHUO2RLBN Cuando la temperatura es inferior a -20°C o superior a cos, y RoHS (2011/65/EU) sobre el uso de determinadas
P o ® ----- Boca plana de reunion de viento magnético Botén de interruptor interruptor Istdc o de encendido: Después de 10 horas de ‘corgc continua, luego vuelva a atornillar los tornillos en ambos lados conexion de 04. Al usarlo, no coloque los dedos, objetos afilados y objetos 11. Si los consumidores utilizan un adaptador de corriente para Nombre del product(‘)' Ventilador portati Ultra2 60°C, el producto mostrard "H1" y se apagara sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electronicos,
® - - —————- Cepillo de cerdas magnéticas Pulsacion corta: Cambio de ciclo de encendido/apagado (la Cuando se apaga el ventilador, se muestra el dispositivo se apagard automaticamente, y la carga se la bateria metdlicos, etc., lo que provocard fallas en el producto y el el suministro de energio, deben comprar un adaptador de . automdticamente después de aproximadamente 5 asi como el Reglamento UE 2019-2020 en lo relativo al
(7] velocidad minima del viento estd activada de forma Cargar otros la energia restante hasta que se retira y se desconectara automaticamente después de 2 horas X X X K Entrada: 5.0V= 2.0A/9.0V= 2.0A/12.0V= 1.5A o . - .
di i . ’ X X | riesgo de descargas eléctricas, y lesiones. corriente que cumpla con los requisitos de las normas de . segundos. Necesitard reiniciarse manualmente una vez Etiquetado Energético de las fuentes luminosas vy el
(1] d d d iende): ispositivos apaga; Cuando se enciende el ventilador, adicionales. Si es necesario cargar nuevamente, desconecte el Carcasa . . h ) ) Salida: 5.0V= 2.0A/9.0V= 2.0A/12.0V=1.5A ' isi isef
predeterminada cuando se enciende); se muestra la marcha actual . ' inferior del Mango 05. Al usarlo, estd prohibido enchufar y desconectar la fuente seguridad correspondientes o un adaptador de corriente . que la temperatura vuelva a la normalidad. Reglamento UE 2019/2020 sobre requisitos de Disefio
© Doble clic rdpido: Muesra el porcentaje de bateria actual No se puede ‘ puerto de entraday vuelva a conectarlo. 3 mango de alimentacién con manos mojadas, toallas mojadas, etc. que tenga certificacion CCC. Copu?\dod dela ce!do: 4500mA2pcs (9000mAn) Ecoldgico para fuentes luminosas y mecanismos de control
Preca nes antes del uso (apagado o saltar a otros estados después de 5s); arrancar debido Presitone’ eg;;olc“m, d TVHe‘ pcieich E. Como limpiar o - 7 Tornillo Bateria para evitar descargas eléctricas. 12. La bateria de este producto no es reemplazable. Energ@dd: la bqter‘\oé;&ggOrZ:h((éz.\?Wg/é:;/) Nimero de modelo |  FHUO2RDGY FHUO2RLBN independientes con arreglo a la Directiva 2009/125/CE.
- ) - 0 apacidad nominal: m 0V= 2.
Pulsacion larga: Ingrese al modo tormenta (100 marchas) . ala falta de mostrara 0% y la pantalla se apagard L inferi - 06. Este product i bl f i ] 13. Este producto utiliza baterias d de liti funcié
; ; ” i ' C. Instrucciones del estado de la pantalla o después de parpadear tres veces. Nota: Al desmontar la carcasa, apague la fuente de Tapa del tornillo infertor Ste producto no es iImpermeable, por faver no enjuague & Ste producto utiiza baterias de jones de ftio, sin funcion Eficiencia de conversion: =50% (5.0V=2.0A Color Gris Oscuro Marron Claro i0 i §
® 1. Por favor, verifique si el producto, el cable de alimentacién suelte y restaure al estado original energia _ X  apague | X Nota: Si el filtro de polvo de la carcasa trasera se limpia con (Figura 1) (Figura 2) producto directamente con agua o use en el bario, donde de memorig, la sobrecarga o la sobredescarga afectardn la . ersion: o o Om El. textg comp\etolde k.],de,domc‘m .UE. de conformidad estd
estdn danados, asegurese de que estén intadctos y alimentacion hasta que el ventilador deje de funcionar por Celda: Bateria de iones de litio disponible en la direccién internet siguiente:

Rueda de dial continua

Porcentaje de electricidad actual

Cuando el nivel de la bateria < 10%, el

completo.

agua, séquelo antes de volver a colocarlo para evitar que el

la humedad es pesada, y hay almacenamiento de agua

vida util del producto, cargue a tiempo y desconecte la

Peso del producto: alrededor de 295g (desnudo)/0.65 Ibs

https:f{drive.google.com/file/d/ILF8XiF5I

ensamble de acuerdo con las instrucciones antes de Alternar: Ajuste la velocidad del La luz indicadora de electricidad estd encendida icono de encendido seguiré parpadeando fluya hacia el int de la maqui dan . o N " 5
: Mueve Mueve ) € X i . X agua fluya hacia el interior de la maquina y cause darios para usar; Cuando haya agua en la superficie, por favor fuente de alimentacion después de la carga completa, N 3 . FOUCOYWZ54NIOf-8ILkATOGF view?usp=sharin
D H>| e encenderlos. viento, de 1~ 100 marchas. Mueve Zgg‘% hﬂ?l‘)ﬂ Alerta de bateria en el estado de velocidad del vientoy el Ret|r§ o cublerta antipolvo de la carcasa posterior del séquela a tiempo y luego intente encenderlo. Después de cargue completamente durante mucho tiempo (mas de 3 T\e:po de Zm?f' 25 37'5h (entrada de carga répida de 18W)/ Accesorios de empaque ! / fusp 9
2. Verifique si el voltaje de alimentacion utilizado coincide con hacia arriba para aumentar la ! arba baja ‘cgrn?zaz;‘\éeo‘ g;; g‘oe‘;”;(‘j‘; ijeeg\tj\‘srzahzodo’n ventilador ‘ ) Precauciones de seguridad remojar completamente el agua y entrar en el interior, se meses) sin Uso. ?:6 (eﬂ;m Gb © 5?!;;0»‘\) i dif has/
[14) ® (16} la etiqueta del producto antes de cargar el producto. velocidad del viento y mueve hacia La luz indicadora de velocidad de viento esta encendida ze gotencio 3 de un solo digito Use un destorml\adoT para desalormng los tornillos en los i i prohibe volver a usarlo. 14. Si hay humo, fuego y otras fallas durante el uso, apague la \empo‘ le trabajo: 1.5-. (segun diferentes marchas, Ventilador portatil Ultra2 *1
P Indicador de velocidad del viento 3. Por favor, no descomponga, transforme, repare en privado abajo para disminuir la velocidad del Rueda de dial continua La marcha actual de velocidad de viento B ol ool oy d'e e extrvemos SUPSVYIOV e inferior de la cubierta posterior y retire la Retire la bateria Para garantizar la seguridad del uso y evitar lesiones y darios 07. No cubra la salida de aire y la entrada de aire, como ropa, alimentacién inmediatamente y deje de usarla, y enviela al isce”f‘“?; Ide USdO) 4 O3] 2.951 56x6.5 inch Boca redonda de reunién de viento magnético *1
7777777777 - P . . b . . . . %40x %158 . . o
2] Indicador de bateri para evitar [a descargo eléctrica, el incendio y otros viento un solo digito del nivel de la bateria cublerta posterior. Antes de d o el oroducto, la boterla debe ret el ala propiedad para usted y otros, siga las siguientes toallas, tela y otros articulos, para evitar fallas en el distribuidor o fabricante para su eliminacion, no la amatrio def producto: mmie 7ol ind Boca plana de reunion de viento magnetico *1
fffffffffffffff ndicador de bateria accidentes. Al reparar, consulte al vendedor o a las . . " - Al i Limpieza de productos ntes de descartar el producto, la bateria debe retirarse ae precauciones de seguridad; El uso incorrecto sin cumplir con 8 i i i N i : Cepillo de cerdas magnéticas *1 7 . i
- Y Pantalla d pere designad | fab Interruptor de luz/Botén de cambio de marchas Operacion/Estado Lo que muestra la pantalla Cargar [PeIFel e GE T MUSTWETIS; (- @Vt | 1. Antes de limpiar el producto, asegtrese de que la producto; Antes de retirar la bateria, el producto debe los advertencias d Y dad pued dent producto. desmonte y méntela usted mismo para evitar peligros Descripcion de la funcion de salida del producto Cable de carga USB AC 0 C *1 Fabricante: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd.
estaciones de servicio designadas por ef fabricante para Pulsacion corta: Encienda la luz para cambiar circularmente en i e velocidad del viento durante la carga, el ' ! . ' as advertencias de seguridad pueden causa accidentes. 08. Se prohibe el uso y almacenamiento en ambientes de alta 15. Al cargar, no doble ni tire del cable de alimentacién para 1Al t duct funcisn de salida, existe | 9 Direccion: Salas 2707-2710. Edificio 4. Fase Il Pargue Industrial
s Muestra el nivel actual de la bateria, se i i | 4 I o 6 d apagarse; La bateria debe eliminarse de manera segura de i i ' cargar otros productos con funcion de salida, existe la Cepillo de | *1 . ! ! . org
,,,,,,,,,,,,,,,,, alida de aire preguntar A h s icono de encendido continuara alimentacion esté cortada d 01. Este producto no es un juguete para nifos, asegurese de o i i o . epillo de limpieza . . N -
o el brillo de la primera, segunda y tercera marcha, modo SOS y d d - E | . temperatura (por encima de 60 °C) y espacios cerrados, evitar un mal contacto.
X § . apaga después de 5s sin operacion; En . - . X - - posibilidad de que no se produzca una salida normal. Tianan Yungu, Comunidad de Gangtou, Calle Bantian, Distrito
i C rl n . . arpadeando durante 5s y luego volverd al 2. Al limpiar, puede usar un trapo limpio y un cepillo para acuerdo con las regulaciones del lugar de venta . " . ) . Acollador *1 A A A
,,,,,,,,,,,,,,,, 4. Por favor, no obstruir las entradas y salidas de aire. onectar la parp! Yy lueg piar, p p pioy pillo ps que los bebés y los nifios pequefios no jueguen este collado
e Anillo de hierro favor, s Y ‘ estado de apagado. fuente de este caso, si enciende el ventilador, saltara s lo @l v wal T 615 G imoiar el del ventilador v las reilas d 40 d 1. Abra la tapa del tornillo con una herramienta, desatornille - A como invernaderos, obras de construccion, estufas, salas 16. Tenga cuidado de no exponer directamente sus o0jos 2. Algunos dispositivos requieren hacer doble clic en el botén Bolsa de dl iento *1 de Longgang, Ciudad de Shenzhen 518000, CN
o - - ——————— - Rueda de dial continua 5. Debido a la fuerte succién en la entrada de aire, mantenga Pulsacion larga: Apague la luz en cualquier configuracion de Glimentouign |l nivel de velocidod de la pantalla, y si : impiar el cuerpo def ventilador y las rejilas de entrada de ’ ) ' producto como Juguete; Niftos menores de 14 afios, por de automoviles expuestas al sol y otros ambientes, que cuando use luces, ya que la luz brillante puede afectar de encendido para activar la salida después de conectarse. 08 de almacenamiento Web: https:/fjisulife.com
X alejados el cabello, los tejidos, etc., durante el uso. solo enciende la luz, el nivel de la bateria aire internas y externas. los tornillos internos y retire la carcasa inferior del mango favor use bajo el cuidado del tutor i ; i i isio . Destornillador *1 - Ntpst i
@ -— -~ Botén de interruptor luz. ¢ ! i o X X X pueden causar deformaciones plasticas, incendios temporalmente su visién. . icio d ional .
se mostrard continuamente. 3. Estd prohibido limpiar las piezas eléctricas (como motores, (Figura 1); 02. Este producto no estd destinado a ser utilizado por Manual de usuario *1 Servicio de atencion al cliente en inglés: (+1)8882520666
053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066
Y - Wiot powietrza Metoda obstuai B. Uzycie akcesoriow o » ‘ W trybie wyswietlania poziomu Use un destornillador para desatornillar los tornillos en los Wyimii akumulator s dki osti ci 06. Produkt ten nie jest wodoodporny, prosze nie ptuka¢ go roztodowunie wptynie na zywomos"c' prgduktu. Prosze Wydajnos¢ konwers]l: >50% (5'0\/% 208 Akcesoria opckowanlu
Wyswietlanie aktualnego poziomu Y. § : 5 tad dukt df [ + Ogniwo akumulatora: Akumulator litowo-jonow:
' Y Reflektor Wentylator jest wyposazony w trzy akcesoria, aby sprostaé \: 4 oo ‘ tg 2ozl Hene akumulatora cyfra jednosci poziomu extremos superior e inferior de la cubierta posterior y retire la bezposrednio wodg ani uzywaé w tazience, $rodowisku adowac produkt na czas I oatqczyc zasilanie po pernym gni u : i I ] Y
d ) natadowania akumulatora, a jesli w ciggu H ; Py . ) e - i o . i . . . .
,,,,,,,,,, Port wejéciowy/wyjéciowy Type-C . " i ré2nym scenariuszom uzytkowania. Wiqczanie i 5 thevehne — & . natadowania bedzie stale migac; podczas cubierta posterior. Przed utylizacjq produktu akumulator nalezy wyja¢; przed Aby zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania oraz unikngé duzej wilgotnosci lub w miejscach ze stojgcq wodd; jesli natodowaniu. Je?h produkt nle jest uzywany przez diuyzszy Waga produktu: okoto 295 g (u.r‘zqdzeme .bez akeesoriow) / 0.65 lbs Wentylator reczny Ultra2 *1
| y/wyj Yy Typ A.Uzycie przetqcznika kotyskowego, przycisku Y y 5 s nie wykonano zadnej operacji 5 o H . L . R
' wentylatora N P ; - tadowanie regulacji predkosci wiatru w trakcie " o . N X A . L i hnia jest mok i trzed tawié czas (ponad 3 miesigce), prosze go w petni natadowac Czas tadowania: 2,5-3,5 h (wejscie szybkiego tadowania 18W) / Magnetyczna okragta dysza skupiajaca strumien powietrza *1
® - -~ -~ -~ -~—-—-—————- Przefqcznik kotyskowy zasilania, bezstopniowego pokretta i przyciskow - - v przetqczenie na wyswietlanie predkosci Menrene e el e sl Czyszczenie produktu wyjeciem akumulatora nalezy wyfqczy¢ zasilanie produktu; obrazen i szkéd materialnych u Ciebie i innych, prosze powierzchnia Jest mokra, prosze Jq wytrzec I pozostawic dku pojawienia sie d Jub innych 5-6 h (wejicie 5,0V~ 2,0A) - . ) .
0 L Swiatta - wentylatora. Fropert ,e i d I 1. Antes de limpiar el producto, asegurese de que la akumulator nalezy utylizowa¢ w sposéb bezpieczny, zgodnie przestrzegac ponizszych srodkéw ostroznosci; nieprawidtowe do catkowitego wyschniecia przed prébg wiqczenia; po 14. W przypadku pojawienia SE_ ymu, ognia iub innyc wejscle 5 ' L L. L . Magnetyczna ptaska dysza skupiajgca strumien powietrza *1
e o ®-—-—-—-—-—-———- Przycisk $wiatta/zmiany biegu migac przez 5 s, po czym powroéci do trybu . i X . . X tkowi iu lub d iU s dy d usterek podczas uzytkowania natychmiast wytqgcz Czas pracy: 1,5-25h (w zaleznosci od réznych predkosci/scenari- Szczotka magnetyczna *1
. " Regulacja Wyswietlanie aktualnej predkosci wiatru i wyswietlania poziomu akumulatora alimentacion esté cortada. z przepisami obowiqzujgcymi w miejscu sprzedazy. uzycie z pominieciem ostrzezen bezpieczenstwa moze catkowitym zanurzeniu lub dostaniu sig wody do wnetrza o o X . . .
(4] (5} ® - - - - - - - -"-"-"--—-—-- Otwor na smycz Przetqcznik kotyskowy S B - . . L . . A . L A d J— , zasilanie i przerwij uzytkowanie produktu; nastepnie oddaj uszy uzytkowania) Kabel tadujgcy USB A/C do C *1
. . I predkosci przetqczenie na status tadowania po 5 s w i i o 2. Allimpiar, puede usar un trapo limpio y un cepillo para 1. Uzyj narzedzia, aby podwazy¢ ostone $ruby, wyja¢ prowadzi¢ do wypadkow. urzqdzenia — zakaz ponownego uzycia. X ; X
Kkragh A Przesun go w prawo, aby wiqczy¢ zasilanie, i w lewo, aby W petni Poziom akumulatora pozostanie na 100%, 0 do sprzedawcy lub producenta w celu obstugi. Nie d Wymiary produktu: 74,5x40x135mm/2,93x1,58x5,32 inch S ke *]
e @ Magnetyczna okragta dysza skupiajca strumien powietrza N , ' ! ! wentylatora trakcie tadowania. [)edm a ekran wytqczy sie po odtgezeniu limpiar el cuerpo del ventilador y las rejillas de entrada de wewnetrzne $ruby i zdjq¢ dolng obudowe uchwytu 01. Produkt ten nie jest zabawkgq dla dzieci, prosze upewnic¢ 07. Nie zastaniaj wylotu i wiotu powietrza, np. wieszajac g P Y b P ugl. v ’ i ' 2cz0t *G Czyszcezqea
0 (10} ® Magnetyczna ptaska dysza skupiajgca strumien powietrza Wy qc.zyc. o Podwojne Wys’wiel\anje aktualnego pgziomu naradowany zasilania. aire internas y externas (Rysunek1); sie, ze niemowleta i dzieci nie uzywajq go jako zabawki; ubrania, reczniki, odziez i inne przedmioty, aby nie ervnomtujvurzq(?zema samodzielnie, aby unikna¢ e funkci il ok Smycz *1 .
s ® - - - - -—-————————- Szczotka magnetyczna Przycisk zasilania Kikniecie przycisku  nafadowania akumulatora i powrot do 5. Bezoi ) o Joni 3. Zabrania sie uzywania wody lub innych ptynow do 2. Wyciqgni uchwyt, a nastepnie odtqcz przewod dzieci ponizej 14 roku 2ycia powinny uzywac go pod spowodowa¢ awarii produktu. niebezpieczeistwa. » ?z'sd un C:' ‘;”VJ clowe) p“’h ul md R Torba do p:ZQChOWVWO”‘“ 1
® Nacisnij WOqcz lub Wyiqcz proqukt w vcyk\u (prvofmkt zasilania pierwotnego stanu po 5 s . Bezpieczenstwo wejscia zasilania czyszczenia czesc elektrycznych (np. silnika, wigcznika akumulatora, wyjmij akumulator i utylizuj go w sposéb nadzorem opiekuna 08. Zabrania sie uzywania i przechowywania produktu w 15, V:hedzgmoj ambme cwcl;(gm{ p;zzwodt zusl\qucego podczas . Por ,CZZS z: ?wuma :)TYC urzqdzen funkcja wyjsciowa Srubokr?t 1 .
® uruchum‘la sie domysinie na najnizszej predkosci wiatru po Po wytqczeniu wentylatora na ekranie Stan wytqezenia: automatyczne odtqcezenie zasilania po 12 zasilania itp.). bezpieczny zgodnie z lokalnymi przepisami (Rysunek 2). 02. Produkt ten nie jest przeznaczony do uzytku przez $rodowisku wysokiej temperatury (powyzej 60°C) i w adowania, aby uniknqc stabego ontaktu. ) ) Tuozke dziatac zwes{u inie. e Wik Instrukcja obstugi *1
w&qcz.emu); - ) wyswietlany bedzie pozostaty poziom godzinach ciggtego tadowania; Stan wiqczenia: Urzqdzenie 4. Zabrania sie dotykania zasilania i elementow elektrycznych uzytkownikow (w tym dzieci) o niewystarczajqcej fizjologii, zamknietych przestrzeniach, takich jak szklamnie, place 1 P(?dc‘zas kor%ystumu ‘ f,mkq' Swiotta nulez‘y awazac, oby \e H.)rf urzqv‘zevma \gymsgajq pocwoneas ! mzf;la Zawartosé tej instrukcji obstugi oraz specyfikacje techniczne
Szy‘bkle podwojne kh.kmecwe. Wyswietlanie aktuf}lnego C. Opis statusu ekranu wyéwietlacza _todovvome ) akumulatora, UZ’dO !690 usuniecia, po automatycznie wytqczy sie po 10 godzinach ciqgtego mokrymi rekami lub tkaning. percepcji, umiejetnosciach umystowych, doswiadczeniu lub budowy, kominki, nagrzane wnetrza samochodow i inne V‘e ierowac go bezposrednio W,OCZY' poniewaz sine praycisku zasiania, aby aktywowac wyjscie po podiaczenty roduktu moga zostaé zmienione bez wezeéniejszeqo
) ) poziomu HG'WOWGWD ukumu\otorﬁ: (Y\{V*QCZO sie lub innych urzqdzen CZVT Tk{‘]” zgc§me,ﬂpo W:)chze'mukt | tadowania i automatycznie odtqczy wejscie zostanie wiedzy, chyba ze jest uzywany bezpiecznie pod nadzorem miejsca, ktére mogq powodowac odksztatcenia plastiku, SY‘”"”O moze ChW"OWO wptyng¢ na wzrok. Aby zapewnic bezpieczenstwo baterii, produkt posiada powmdom‘egg 152eg
® 1. Prosze sprawdzic, C?,v produkt i przewod ZOS‘IOJQ_CV niesq przetqczaw inny SFM po 5 s)Naciénij i X . Aktualny poziom mocy \g‘:g grzdoggég\@ru”tewcny cadzie aktudiny odtqczone po kontynuacji tadowania przez 2 godziny; jesli Instalacja filtra przeciwpytowego tylnej pokrywy wentylatora lub zgodnie z zaleceniami osoby odpowiedzialnej za ich zaprészenie ognia, eksplozje akumulatora oraz inne 17.Nie Za\ecg sie UZVWO_”'C‘ L%rzqdzven\a w samf)\otclch‘ w t\/m. funkeje ochrony temperaturowej: ' P i
uszkodzone, upewnic sie, ze sq w dobrym stanie i przytrzymaj: Wejdz w tryb najwyzszej predkosci (poziom 100); Wskaznik zasilania wiqczony ) chcesz ponownie tadowac, nalezy odtgczy¢ port wejsciowy i Wyréwnaj otwory na $ruby, dociénij tylng obudowe, az bezpieczenstwo. awarie i wypadki. 7°d°WU”'O Uf%dee”'Uy uzywania urzqdzenia do tadowania 1. Ochrona temperaturowa podcza‘s tadowania
zmt?ntovvac Je zgodnie z instrukcjq przed podtqczeniem po zm{olmemu przycisku urzqdzenie Nie mozna podtqczy¢ go ponownie. catkowicie przylegnie, a nastepnie zamontuj $ruby po obu X 03. Prosze nie kierowaé strumienia powietrza bezposrednio na 09. Nie zgniataj ani nie demontuj akumulatora i nie umieszczaj innych sprzetéw lub jego wiqczania. Eadowanle jast wetrzymywane, gdy tomperatura specie
zasilania. powrdci do pierwotnego stanu. uruchomi¢ przy  Po nacisnieciu przycisku wy$wietlany jest . Przewod iato cztowiek dh 1 b go w $rodowisku wysokiej temperatury (60°C i powyzej) R o .
5 i niskim poziomie  poziom akumulatora 0%, miga trzykrotnie, E. Metoda czyszczenia stronach. akumulato- clato cztowieka przez drugi €zas, zwtaszcza na 0soby ponizej 0°C lub przekroczy 45°C, i automatycznie wznawiane
2. Przed tadowaniem produktu sprawdz, czy uzywane Bezstopniowe pokretto L Wskaznik predkosci wiatru wtaczony notadowania I# e D mafEfel s} 3 . ra starsze i dzieci, aby unikng¢ dyskomfortu fizycznego przez dtugi czas, w przeciwnym razie moze wystgpic Specyfikocje prod po powrocie temperatury do normy.
. Lo . » . PR a nastepnie ekran gasnie. : ' ) i i
® ® o napiecie zasilania jest zvgodne z etykietq ;?roduktu ) Przetqcznik Dos.tosuj predkos¢ Pokreno] ] poretlo Aktualny bieg predkosci wiatru akumulatora Uwggu. P‘odczos dgmgn&azu obudowy prosz»e vx{y‘!qczyc I 04. Podczas uzytkowania prosze nie wktadaé palcow, ostrych ryzyko wycieku cieczy lub eksplozji. 2. Ochrona temperaturowa podczas pracy (roztadowywania)
@ - ——————— - Wskaznik predkodci wiatru 3. Prosze nie demontowac, nie modyfikowa¢ ani nie naprawiac wiatru w zakresie od 1do 100 w dot w gore zasilanie i poczekat, az wentylator catkowicie sig zatrzyma. g)gund%wc Uchwyt przedmiotéw ani metalowych obiektéw, poniewaz moze to 10. Akumulator nie powinien by¢ narazany na nadmierne Marka: JisuLife Gdy temperatura spadnie ponizej -20°C Iub przekroczy 60°C
produktu, aby uniknq¢ porazenia pradem i pozaru; w celu poziomow. Przestaw przetqcznik w Dziatanie/Status Lo que muestra la pantalla Prz ienie o | Gdy poziom akumulat i <10% Zdemontuj pokrywe przeciwpytowq z tylnej obudowy ¢ i i to, takie jak $wiatto st  lub podob : '
7777777777777 B} ' ! ypomnienie o |Gdy poziom akumulatora wynosi =10%, uchwytu spowodowaé awarie produktu oraz ryzyko porazenia ciepto, takie jak swiatto sfoneczne, ogier lub podobne Model produktu: FHUO2RDGY/FHUO2RLBN rodukt wyswietli komunikat H1" i automatycznie wytacz
o Wskaznik akurnL.l\atora wykonania naprawy prosze skontaktowac sie z gore, aby zwiekszy¢ predkosc Bezstoon et Wyswietlanie aktualnego poziomu niskim poziomie  ikona OkumL{IGFOrO bvedzie stale migag; wentylatora Uzyj érubokreta, aby wyjaé éruby z gornego i = ruba pradem lub obrazen. $rodowiska. Nazwa produktu: Wentylator reczny Ultra2 Ze po ckoivo 5 sekundach V\/y”mclga recznegvo pomow\ivquoy Producent: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd.
L 2 Wyswietlacz autoryzowang stacjq serwisowq wyznaczong przez wiatru, lub w dot, aby jo zmniejszy¢, ~ BeZStopniowe pokretio ga'ﬂbdowcma Okumu'?lom i wytqczenie po akumulatora psd:nz"lzl"c"’f‘é‘”?:‘“_”e‘gn'?s,zc‘omk“ o dolnego korica tylnej pokrywy, a nastepnie zdejmij tylng L Nokretka Akumulator 05. Podczas uzytkowania zabrania sie plataé zasilanie 11, Jesli uzytkownicy uzywaiq zasilaczy joko zrédta zasilania, Wejscie: 5,0V = 2,01 9,0V = 2,0A / 12,0V = 1,5A aruthomienia po powrodie temperatury do normy Adres: Pokéj 27072710, Budynek 4, Faza Il, Tianan Yungu
,,,,,,,,,,,,,,, el . . s bez czynnosci; jesli w tym czasie akumulatora cyfra j iiikor i a b - o . . ! ' ' ' ' - . . .
(4] \(Vy\o‘t powietrza p\erwomggo sprzedawce Iub»producenta Przycisk $wiattajzmiany biegu v wenty\ato\r/jest wkéczonv Tarzechzy sena akumulatora beda stale migac do pokrywe. Uwaga: Jesli filtr przeciwpytowy tylnej obudowy zostat umyty (Etykiety do Rysunku 1) (Etykiety do Rysunku 2) mokrymi rekami, mokrymi recznikami itp., aby uniknaé zasilacze powinny spetnia¢ odpowiednie normy Wyjscie: 5,0V = 2,0A /9,0 2,0A/12,0V=15A Industrial Park, Gangtou Community, Ulica Bantian, Dz.
@ - - - ——————————- Pierécien zelazny 4. Nie blokuj wiotu i wylotu powietrza Naciéni: Wiqcz $wiatto i przetqeza) miedzy Jasnosé 1, 21 3, Stan wiaezenio |\« letianie predkosci wentylatora: jedii momentu zmiany statusu. Retire la cubierta antipolvo de la carcasa posterior del woda, przed ponownym montazem nalezy go wysuszy¢, aby porazenia pradem bezpieczeristwa lub posiada¢ certyfikacje CCC. Pojemnos¢ ogniwa: 4500mAh*2 szt. (9000mAh) Namero di model Longgang, Shenzhen 518000, Chiny
[ Y Bezstopniowe pokretto 5. Ze wzgledu na duzq sitg zosysania wiotu powietrza trybem SOS oraz WYk. tylko $wiatto jest whgczone, wyéwietianie ventilador unikngé dostania sie wody do urzqdzenia i spowodowania 12. Akumulator tego produktu nie podiega wymianie. Pojemnos¢ akumulatora: 4500mAh (33,3Wh/7,4V) umero dimodello |  FHUO2RDGY FHUORLBN Strona WWW: https:/jjisulife.com
@- - - - -——————————- Przycisk zasilania podczas uzytkowania trzymaj sie z dala od wtoséw, tkanin Nacisnij i przytrzymaj: Wytqcz $wiatto w dowolnym trybie poziomu akumulatora bedzie uszkodzen. 13. Produkt ten jest wyposazony w akumulator litowo-jonowy i Pojemnos¢ znamionowa: 3300mAh (5,0V= 2,0A) Colore Ciemnoszary | Jasnobrgzowy Obstuga klienta w jezyku angielskim: (+1)8882520666
itp. o$wietlenia. kontynuowane. nie posiada funkcji pamieci. Przetadowanie lub nadmierne
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, . L . . . . . . . Para garantir a seguranca da bateria, o produto possui 0 contetido deste manual e as especificacées e descri¢oes DECLARACAO SIMPLIFICADA DE CONFORMIDADE
Descricdo da a ®---—-—-"-"-"-"---"-"----- Entrada de ar C ar B. Utilizac&o de acessorios ; } Exibe o nivel de energia atual e, apés 5 D. Protecéo de seguranca de entrada Alinhe os orificios dos parcfu59s na parte superior e inferior, menos que seja utilizado em seguranca sop a supervis@o 09. Ndo gperte, desmonte a bateria ouucoloqge—c num inclusive carregar o prodt{w, usar o produto para fum;ﬁis de prote;?:o deiemperaturc: P P técnicas do produto estdo sujeitos a alteracdes sem aviso
® - --—---"-"-"--"----- Lémpada iluminada 0 ventilador esta equipado com trés acessérios para Ligar ventilador Sem&pem?aoépgssg para a exibicgo do Estado desligado: a entrada serd automaticamente desligada pressione a tampa traseira ate que ela se encaixe ou conhecimento de uma pessod responsavel pela sua ambiente de alta temperatura (60 °C e acima) durante carregamento externo e ligar o produto. 1. Protegto da temperatura de carregamento O carregamento prévio. Em virtude deste documento, a Shenzhen Jisu Technology
. RS . N " . nivel de velocidade do vento. . " i - i ri !
® - -—-—--—-—-———- Porta de entradajsaida Type-C A. Uso de chave seletora, botao Ligar/Desligar, roda de satisfazer as necessidades de diferentes cendrios. . \ e ol apds carregamento continuo durante 12 horas; per;enaan;e e, em seguida, parafuse-a novamente em . ;ﬁg“'“”cad‘ . . muwlto tempo, caso contrario pode haver fugas ou & interrompido quando a temperatura esté abaixo de 0°C ou Co., Ltd. declara que tipo de equipamento radio elétrico,
,,,,,,,,,,,,,,,, ajuste continuo e botdo de luz justar marcha da velociaade do vento atual. Estado ligado: a entrada serd desligada automaticamente ambos 0s lados. . Ndo sopre diretamente para o corpo humano durante explosdo. o X
o Chave seletora d he - velocidade de Volta para a tela de carregamento apds 5s 4 9 i ¢ Cabo de muito tempo, principalmente os idosos e as criancas, para 10. As baterias ndo devem ser expostas a ambientes como luz Pardmetros do produto acima de 45°C, & retoma automaticamente quando o Hendheld Fan Ulira2 modelo FHUO2ROGY/FHUO2RLBN estd
(2] ® - - -- Botdo Ligar/Desligar Luz/Comutacao de Marcha Chave seletora = vento durante o carregamento. apés carregamento continuo durante 10 horas e a entrada conexdo tor o d ' forto fisi ' or £ | hant temperatura retorna ao normal. em conformidade com as diretivas EMC (2014/30/UE)
4 i i 5 i evitar o desconforto fisico solar, fogo ou calor excessivo semelhante. N . . G -
e 154 ®- - ———— - Orificio do corddo Alterne para a direita para ligar a energia e para a esquerda Togue duas ) ) _ ser¢ automaticamente desligada apos continuar a carregar bct " ~ ) ) 90 , Marca: JisuLife 2. Protegdo da temperatura de operagdo (descarga) Quando a relativas & compatibilidade eletromagnética, LVD
0 o N . _ Exibe o nivel de energia atual e retorna ao durante 2 horas; se quiser recarregar, precisa de desligar a ateria 04. Ao utilizar, ndo coloque os dedos, objetos pontiagudos e 11. Os consumidores que usam adaptadores de energia para . h 5010, o " =
®-----—-—-—-- Bocal redondo de succdo magnética para desconectar a energia. vezes no Botéo o A Carcaga L 3 _ 3 Modelo: FHUO2RDGY/FHUO2RLBN temperatura estiver abaixo de -20°C ou acima de 60°C, o (2014/35/UE) em Baixa Tensdo, RED (2014/53/UE) em
[5) G g arfbesii Ligar/Desligar estado original apos 5s. porta de entrada e voltar a ligd-la. inferior Alca objetos metdlicos, pois poderdo causar falha do produto e fornecimento de energia devem comprar adaptadores de : produto exbiré "H1" e desligard automaticomente apds cerca Equipamentos Rédio elétricos & RoHS (2011/65/UE) sobre a
,,,,,,,,,, Bocal plano de sucgéo magnética Botéo Ligar/Desligar N frri N " o - Nome do produto: Ventilador portdtil Ultra2
0 (0] ® - Pressione rapidamente: comutagcdo de ciclo ligar/desligar (por Quando o ventilador ¢ desligado, ele exibe E. Como limpar = da alca risco de choqx‘Je elétricoe fer\mentos . energia que atendam aos requisitos dos padroes de . Entrada: 5,0V= 2,0A/9,0V= 2,0A/12,0V= 15A de 5 segundos. Serd necessdrio reinicid-lo manualmente utilizacdo de determinadas substéncias perigosas em
®------"-"-"-"-"----- Escova magnetica P . 3 9 gar (p para carregar a energia restante até ser removido e . P . - § = Parafuso . 05. Durante a utilizagdo, € proibido ligar e desligar a fonte de seguranca correspondentes ou adaptadores de energia -1 v ' g d g . X o
0 padrdo, na velocidade de ar mais baixa); outros depois se apaga; quando o ventilador & Nota: Ao remover o compartimento, desligue a energia até Nota: Se a tela contra poeira da tampa traseira for limpa com - T B ; Bateria alimentacio com as méos molhadas ou toalhas molhadas que tenham obtido a certificagtio CCC. Saida: 5,0V= 2,0A/9,0V= 2,0A/12,0V= 1,5A quando a temperatura voltar ao normal. equipamentos elétricos e eletronicos, bem como o
T . i i ] . ' . ’ N y B Tampa do parafuso g y . - i ito &
1] Toque duplo répido: exibe a porcentagem do nivel atual da dispositivos ligado, ele exibe a marcha atual. que o ventilador pare de funcionar completamente. Agua, seque-a antes de colocd-la de volta para evitar que a Fio. 1 P (Fig. ) para evitar chogue elétrico. 12. As baterias deste produto ndo podem ser substituidas. Capacidade da célula: 4500mAh*2pcs (9000mAh) RSQU‘QTSW? L:E iow‘ 20‘20 no qude d‘RZ feS‘DEIIO f TLOJIEUWQGm
5 4 interi Squi . . y energética de fontes luminosas e do Regulamento
® bateria (se apaga apds 5 segundos ou passa para outro Ndo da partida  Pressione o botdo, o nivel da bateria Remova o protetor contra poeira da tampa traseira do dgua flua para o interior da méquina e cause danos. 06. Este produto ndo é a prova de dgua. NGo enxaguar o 13. Este produto usa baterias de ions de litio, sem func@o de Energlg da bater\vm. 4500mAN(33.5Wh/7,4V) Nimero do modelo FHUO2RDGY FHUO2RLBN 2019?2020 sobre os requisitos de conce?ﬁo ecolégica para
status); em fu_\m de e‘xibido 0%, pisca trés vezes e depois o ventilador produto diretamente com dgua nem utilizé-lo em casas de memoria, a sobrecarga ou a descarga excessiva afetard a Capacidade nominal: 3300 mAh (5,0 v Cor Cinza Escuro Castanho Claro . N
Matenha pressionado: entre no modo tempestade (marcha C. Exibir descrigdo do estado energia visor se apaga. Use uma chave de fenda para desparafusar os parafusos na banho, locais humidos ou com armazenamento de dgua; vida Gtil do produto. Carregue-o em tempo habil e Eficiéncia de conversdo: =50% (5,0 V= fomesvlummosvas ? mecanismos de controlo independentes,
® 1. Verifique se o produto e o cabo de alimentagao estdo 100), solte POVO voltar ao estado original Percentagem atusl da bateria Qucnqo a e?ergwc é SlO"gu, o w’conf 2e | parte superior e inferior da tampa traseira e remova-a. Remova a bateria Precaucodes de segu (o} se houver dgua & superficie, seque-a a tempo e tente desconecte-o da fonte de alimentacdo depois de Célula: bateria de fons de litio N ao abrigo da Diretiva 2009/125/CE.
danificados, confirme se estdo intactos e monte de acordo Roda de gjuste continuo Luz indicadora da bat Alerta de baterig |SNSr81d continua piscando no estado de Limpeza do produto ligé-la e utiliza-la; é proibido voltar a utiliza-lo depois de totalmente carregado. Se ndo estiver em uso por um longo Peso do produto: cerca de 295g (maquina nua)/0,65 Ibs - . i
5 i i Uz indicadora da bateria velocidade do vento, e a unidade e o icone i i Jimi i i g T d - 2,5-3,5h da d Acessorios de embalagem 0 texto integral da declaragdo de conformidade da UE esta
com as instrucdes antes de ligar. Alternar: ajuste a velocidade do fraca de energia continuarn piscando no estado 1. Antes de limpar o produto, certifique-se de que a fonte de Antes de eliminar o produto, a bateria deve ser retirada do Para garantir uma utilizagéo segura e evitar ferimentos e completamente embebido em dgua ou de entrar dgua no periodo (mais de 3 meses), carregue-o totalmente. empo de carregamento: 2,5-3,5h (entrada de carregamento ° ' e
2. Antes de carregar o produto, verifique se a tensdo da fonte vento de marcha 1~100. Alterancia ) Alterancia de exibicao de energia alimentacdo esteja desconectada. produto; antes de retirar a bateria, o produto deve estar perdas de bens para si e para outras pessoas, observe as seu interior 14. Se houver fumaca, fogo e outros problemas de rdpido de 18 W) / 5-6h (entrada de 5,0 V=2,0 A) disponivel no seguinte sitio Web:
de alimentacdo utilizada € consistente com a etiqueta do Alternancia para cima para para baixo para cima . . R 2. Para limpar, use um pano limpo e uma escova para limpar o desligado; a bateria deve ser eliminada em seguranca de seguintes precaucdes de seguranca; a ndo observéncia dos - ; . . Tempo de trabalho: 1,5 a 25 horas (dependendo dos diferentes Ventilador portatil Ultra2 *1 https:/{drive.google.com/file/d/1LF8XIF5I
- Luz indicadora da velocidade do vento A unidade do nivel de bateria pisca 07. Néo cubra a saida e entrada de ar, como roupa funcionamento durante o uso, desligue a energia . X Bocal redondo de succdo magnética *1 FOUCOYWZ54NIOF-8ILKATOGF /view?usp=sharin
® ® (5] produto. aumentar a velocidade do vento, Nivel atual de velocidade do vento continuamente no estado de exibicdo do corpo do ventilador e as grades de entrada de ar por dentro acordo com os regulamentos do local de venda. avisos de seguranca e a utilizagéo incorreta podem provocar pendurada, toalhas, panos e outros artigos, para evitar a imediatamente, pare de usd-lo e envie-o ao distribidor ou equipamentos/cendrios de uso) / Bocal plono de Sucwoﬁ magngnm - ) P 9
a i i a i i ancia: i i r for 1. Rem: I inferior Ica levantany m| Tamanho do produto: 74,5x40x135 mm/2,93x1,58x5,32 inch
®--- - - - -- Luz indicadora de velocidade do vento 5 gg?od:vsiE?r:cei‘d:rizglgs;zli;zztf;g:,‘ociuéi ‘\erz;?jrizcu‘m Z\}te‘mancwo plumdb(;\xodpmo . Roda de ajuste continuo Carregar zg/ileiiopgsiggg giﬁ:‘:&g;ﬂi:iogﬁgg:e 5 2 E:)ib(i)dco limpar as pecas elétricas (por exemplo, motor, pecw;\;::c?mcjf:al f:r;omS:tZ chee;fwffuiz:dfospo do gf\d;:tes. oo ndo ¢ N o infontiL Cort 4 falha do produto. ao fabricante para que ele resolva o problema. p ' ! ! oe] Pincel magnético de succdo *1 Fabricante: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd
o - iminuir a velocidade do vento. " " " ‘ . g ' . Este produto ndo e um brinquedo Intantll. Certifique-se de 08. Ndo utilize e armazene em ambientes de alta temperatura 15. Ndo dobre ou puxe o cabo de alimentagdo durante o ica & i . ifici
®- - - - -—------- Luz indicadora de energia Para reparacdes, dirija-se ao vendedor original ou & estacdo Botdo Ligar/Desligar Luz/Comutacdo de Marcha Operacdo/Status continua a piscar por 5 segundos e, em interruptor de energia, etc.) com agua ou outros liquidos. parafusos internos (Fig. 1); que os bebés e criancas pequenas ndo utilizam este (acima de 60 °C) e espacos confinados, como eslu’f)cls carre clmemop ara evitar mau comolo@ Descrico da funcio de scida do pmdlfto . . Cabo de carregamento USB A/C para C *1 Endereco: Salas 2707-2710, Edificio 4, Fase l, Parque
@ - - - - . Visor - ) Exibe o nivel de energia atual, e se apaga seguida, volta ao estado de exibicdo. - - . ) pag ] ] 9 p 1. Ao carregar outros produtos com funcdo de saida, hé uma Escova de limpeza *1 Industrial Tianan Yungu, Comunidade de Gangtou, Rua
de servico designada pelo fabricante para consultar. . | > 4. Ndo toque na fonte de alimentagdo e nas pegas elétricas 2. Desconecte a alca e, em seguida, desconecte o cabo de d b do. A de 1 . ~ ~ o T
Pressione rapidamente: a luz pode ser alterado entre primeiro, : - cae, guida, produto como brinquedo. As criancas com menos de 14 o
. apo6s 55 sem operacdo: se o ventilador for estaleiros de construcdo, fogdes, salas de automoveis 16. Tome cuidado para evitar a exposicéo direta dos olhos ao chance de que a saida ndo ocorra normalmente - : fepri :
®--------"-" """ -"--—-—-- Saida de ar 4. Néo cubra a saida e entrada de ar i i P peragao; Sempre acesa com 100% de carga, se com as maos ou panos molhados. conexdo da bateria, remova a bateria e descarte-a com d liza-lo sob o d avel a : Corddo *1 Bantian, Distrito de Longgang, Cidade de Shenzhen
cub ear. segudo, terceiro nivel de brilho, modo SOS e estado desligado. Ligar a energia ligado nesse momento, ele passard a exibir Totalmente apaga quando a entrada de energia 6 ° ) \ anos devem utilizé-lo sob a supervisdo de um responsavel expostas e outros ambientes, que podem causar usar as luzes; a luz brilhante pode afetar temporariamente 2. Alguns dispositivos requerem dois cliques no botdo de ‘ . 518000, CN
@ - - - Anel de ferro 5. Devido & grande forga de sucgo da entrada de ar, Matenha pressionado: desliga a luz em qualquer marcha de 9 99 4 velocidade do vento; se apenas a luz for carregado desconectada, Instale o protetor contra poeira da tampa traseira do seguranca de acordo com os regulamentos do local de 02. Este produto ndo se destina a ser utilizado por utilizadores deformacio plastica, chamas que flutuam com o vento e a visao. energia para ativar a saida apés a conexdo. Bolsa de Ormcze:amemo ! Website: htt Jiisulif
®---- -~ -~ - -"----- Roda de ajuste continuo mantenha-o afastado de cabelos, tecidos, etc. iluminagao. acesa, ele continuard a exibir o nivel de ventilador venda (Fig. 2). (incluindo criancas) com fisiologia, percecdo, capacidade provocar incéndio, explosdo da bateria e outras avarias e 17. Nao & recomendavel utiizar o produto em avido, Chave de fenda *1 ebsite: https://jisulite.com
PR ia. a ! . ' Manual de Uso *1 Servico de atendimento ao cliente em inglés: (+1)8882520666
e 77777777777777 Botdio Ligar/Desligar energia mental, experiéncia ou conhecimento insuficientes, a acidentes.
091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104
o - s " . . o - i For the warranty conditions, scope of coverage, and relevant Warunki gwarancji, zakres zastosowania oraz odpowiednie
—————————————————— Hava girisi - - ¢ 0 ortunu gikarip tekrar takmaniz gerekir. Kullanim gtivenligini saglamak ve kendinize veya baskalarina deformasyon, alevlerin rizgarla yayllmasi sonucu yangin, : 2. Calisma (bosaltma) sicaklik korumasi Sicaklik -20°C'nin ' ' '
niim Aciklamasi 154 s éﬂlﬁ]?\?r:fquar’ dugmeler, sonsuz disli ve isik dugmesi - " I Gosterge, m»ev‘cui ruzsgar hizi seviyesini P gikanp 9 Pili ¢ikarin Jarar ve % mod(i ‘a \gvermemek cin litfen uy u“\dsuk\’ i atlumvaslv b unzo\oru?/e ku\;u;/aro neden o\ab\(\ir an. n Parametreleri CI[ sma ZO°C‘ ,> ) dtstitinge oron "Hi" limitations of this product, please scan the QR code below to view ograniczenia dotyczqce tego produktu mozna znalezé w petnych
@ - - - - —-—————————- Aydinlatma lambasi iz ayarlama gifﬁz ss%g"t:; egn dss:ge sonra sarj E. Temizlik nasil yapilir a H(V_ e Vi verm I‘kC | 5 gl " s‘f{ o g . e Marka: Jisulife altina veya nin tizerine dustugunae Urin the complete warranty terms. JISULIFE offers a 24-month product warunkach gwarandji, do ktérych dostep uzyskasz, skanujge
®---- - -~ -~ - - - ———- Type-C giris/cikis portu Anahtar - g Dikkat. Govdei sokerken latfen aic kanatin ve vantiator Urtinti atmadan énce pilleri cikarin; pilleri ckarmadan énce guventlik onlemierine uyun; guventik uyariiarina uyuimamasi . "”u'z' sikmayin, sokmeyin veya uzun sire yUksek sicakl ta Sriin r‘ﬂodeh" FHUO2ROGY/FHUG2RLEN goruntdiler ve yaklask 5 scr?lye"svo.nro otomatik olarak » replacement warranty, starting from the date of purchase. ponizszy kod QR. JISULIFE oferuje 24-miesieczng gwarancje
7 Y Anahtar Sag tarafa itmek gic kaynagini agar, sola itmek ise kapatr. dAS?nfs;ne .  Gosterge, meveut pil seviyesini gosterr, 5 ramormen r;/ vtor sonra i mg o a:; i araniin giict kapah olmalidir; piller satis bolgesinin yasal yanlig kullanim sonucu kozalara neden olabilir. ) (60°C ve tzeri) birakmaym, aksi takdirde sizimti veya Gt i Tasnabilr Fan Ultra2 kapanir. Sicaklik normale dondtigtinde manuel olarak yeniden wymiany produktu, liczong od daty zakupu.
s ® - ——————- Isk anohtanyuites degistirme dagmes Acma Digmesi tk|g (¢ saniye sonra orijinal duruma déner. a ! e» urduktan sonra isleme d vam edin. dazenlemelerine uygun olarak gavenii bir sekilde imha 01. Bu trtin bir cocuk oyuncagi degildir, Iitfen bebeklerin bu patlama riski olabilir. run adi: Taginabilir Fan Ultra baslatiimasi gerekir. Die Garantiebedingungen, der Anwendungsbereich und die
9 e Kiea basma: Acma/kapama déngtist (aaidiginda varsaylan klama Vantilatér arka kapaginin toz kapagdini gikar edilmelidir Urtind oyuncak olarak kullanmamalarini saglayin; 14 yas alti 10. Pil, glines 15191, ates veya benzeri asiri Isinma ortamlarina Girig: 5.0V=2.0A/9.0V= 2.0A/12.0 5A entsprechenden Einschrankungen fur dieses Produkt finden Sie in ot o e oot ptiall iy dbaipall sesilly dubasll 3l oladll basd
o o) ® - ---~"—~"—~"—"—"—"-"-"------- Aski halkasi M - o 9 . g Y Diger cihazlar! VU”“‘U_WV kapaliyken, kck’"f‘ pil miklc‘nm» Vida strtictst ile arka kapak Gzerindeki Gst ve alt vidalar . M . gocuklar, yalnizea bir yetiskin gézetiminde kullanmalidir. maruz kalmamalidir. Cikis: 5.0V=2.0A/9.0V= 2.0A/12.0V=1.5A den vollstandigen Garantiebedingungen, die Sie durch Scannen ol Jlssiool wlas ISULIFE 25 Lol ol gy Sl o] syl
- - olarak en dustk razgar hizini baslatir); i) sterir. cikarllana kadar séner: vantilatsr o 1. Alet ile vidalama kapagdini agin, i¢ vidalari gikarin ve sap alt Model Numarasi| FHUO2RDGY FHUO2RLBN giall Jlaszal o s o 0 e g 2
e ® - - - - - -—- Bocal redondo de sucgdo magnética Hizh cift tiklama: Meveut batarya ytizdesini gosterir (5 saniye sarj et g i r;dc o oot o cikarin, arka kapagr acin. kapagini cikanin (Sekil 1); 02. Bu urtin, fiziksel, algisal, zihinsel yetenekler, deneyim veya 1. Tuketiciler, glic adaptord ile galistinldiginda, uygun gtivenlik Hiicre kapasitesi: 4500mAh*2pcs (9000mAh) des untenstehenden QR-Codes einsehen konnen. JISULIFE bietet el 3y o0 Bladel 15gh TE 53]
® ® - - -—------- Miknatish odaklanmis diiz ug sonrs soner ve ;;, baska bir durYAm\iJ ccen): 9 v aglldiginda, meveu sevw‘ey\ gostert Urtin temizligi 2. Sapi gekin, ardindan pil vboglon‘ﬂ kablosunu gikarin, pil yetersiz bilgileri olan kisiler (cocuklar dahil) tarafindan standartlarini karsilayan bir gtic adaptéra satin almal veya Batarya enerjisi: 4500mAh(33.3Wh/7.4V) Renk Koyu Gri Acik Kahverengi eine 24-monatige Produktgarantie ab Kaufdatum.
(4] ® - - -~ -~ -~ -~ -~ ————————- Miknatish firga Uzun basma: F\ymno $moduna irer (W?Jocse\;i o). brakidignda Yetersiz pil ile Digmeye basildiginda, pil gostergesi %0 1. UrGinii temizlemeden énce gticiin kesildiginden emin olun. ’ cikann ve 'S(ms blgesi yasalanna uygun olarak gu‘venl\ bir kullanim igin tasarlanmamistir, ancak gtvenlik sorumlulugu CCC sertifikas almis bir guic adaptsrt kullanmalidir. Nominal kapasite: 3300mAh (5.0V= 2.0A) ~ ) o o
(] iinal d . 9 Vel o baslatlamaz ggjai””ur“@ ez D emEel @ T 2. Temizleme sirasinda, vantilatér govdesini ve i ve dis hava sekilde imha edin (Sekil 2) olan kisilerin gozetimi altinda gtivenli bir sekilde 12. Bu Grtinain pilinin degistiriimesi mamkan degildir. Déntistim verimliligi: =50% (5.0V~ 2.0A) Pour s conditions de garantie, le champ d'application et les Pa‘ro as condicoes de gcronuc,fcbrongenc.a_e limitagoes ‘
(1] orfinal duruma ger doner. C. Ekran Durumu Aciklamasi RN R giris 1zgaralarini temiz bir bez ve firga ile silin. ’ kullanilabilir 13. Bu trtin, lityum iyon pil kullanmaktadir, hafiza 6zelligi Pil tairdi: Lityum iyon pil Paket Aksesuarlari limitations relatives de ce produit, veuillez scanner le code QR relevantes deste produto, por favor, escaneie ° codigo QR abaixo
® " . n Ayarsiz Dénme Digmesi Pil seviyesi %10'un altina dustugunde, 3. Su veya diger svilarla elektrikli bolimleri (motor, g 03, Ozellikl " Klor olmak Kt . d e . tkileyebili e ; ci-dessous pour consulter les termes complets de la garantie. para consultar os termos completos da garantia. JISULIFE oferece
ce dikkat edilmesi gerekenler Kaydirma: Riizgar hizini 1 le 100 nscgr ) (B ] voon Meveut Pil Y0zdes| riizgar hizi durumunda pil konu streidi v 0 e e YERTOr Ve CPA) DTS Hzere, Uzdh STre Msan VORI, A5In S01) VEya cesar) Arin A etdieyenttn, Urtin ogrg: Yaklasik 295g (sadece cihaz)/0.65 Ibs Tasmabilir Fan Ultra2 *1 JISULIFE offre ne garantie de remplacement de produit de 24 uma garantia de substituicao do produto de 24 meses, a partir da
arosinda avariar. Yukar kavdrarak kgyg” Kaydir Pil Gosterge Isigi Yanar Diistk pil uyarisi | yanip séner, pil gstergesi durumunda pilin anahtari vb.) temizlemek yasaktir viicuduna dogrudan tflemekten kacinin, bu rahatsiziga lutfen zamaninda sarj edin ve sarj olduktan sonra gtct Sarj stresi: 2.5-3.5h (18W hizli sarj girisi)/5-6h (5.0V = 2.0A girisi) Miknatish odakl ok ue #1 mois & partir de la date d'achat data de compra.
1. Urandn ve gag kablosunun hasarli olup olmadigini kontrol rizgar hml\ am;\r asad k::/ydlrorak h.\'rler basamag ve pil ikonu strekli yanip 4. Islak eller veya bez ile gtic ve elektrikli parcalara dokunmak neden olabilir. kesin, uzun stire (3 aydan fazla) kullaniimayacaksa pil tam Calisma siiresi: 1.5-25h (kullanilan kademefortama gére degisir) M:k:gt:;: gdgk‘::gé zi\;olzgaﬂw 8
® edin, saglam oldugundan emin olun ve kullanma kilavuzuna azaltr. ) ;o‘me"r . L [ \/C“?ak‘n"- ) ) v 04. Kullanirken pf?m.\ﬂk‘c”‘mzh keskin veya metal nesneleri dolu olmaldir. Urtin boyutlart: 74.5x40x135mm/2.93x1.58x5.32 inch Miknatish firca *1 Per le condizioni di garanzia, 'ambito di applicazione e le relative Bu Granan garanti kosullari, kapsami ve ilgili kisitlamalari igin
gére montaj yaptiktan sonra elektrigi agin. Isik anahtanyvites degistirme digmesi Ayarsiz Dénme Digmesi Hiz Gosterge Isigi Yanar bl;?;ri:“r\giz‘re;:wqﬂr:n Sngngzr\.n O\rr ((e)zurken V.qnmatobr arka kap.qglnln toz kapagini takin Pil ) sokmayin, bu u.run arizasina ve elektrik carpmasi veya 14. Kullanim sirasinda dum(}llh‘ yangin ¢ikmasi veya baska bir Oran Cias Islevi Acklomast USB ALC 16  sori Kablosu limitazion i questo prodotto, si prega di scansionare il codice QR ‘\u{fen q§cg\dck\ QR kodunu taroygrak tam‘garont\ sartlarini
2. Urtine sarj uygulamadan énce kullanilan gic voltajinin tréin Ksa b - Avdnlatma amb bir ki e kademel Mevcut Hiz Seviyesi SrjiciE ve avni gamando\;uz par hi ;farj\amrken Vidalar hizaya getirin, arka kapagi tam oturana kadar bastirin Egg"gg&‘ yaralanma riskine neden olabilir. ariza olursa, derhal glict kesin, kullanmay durdurun ve 1 Ditier s fonk L Gronerd 5 ek » sar N sottostante per consultare i termini completi di garanzia. JISULIFE inceleyin. JISULIFE, satin alma tarihinden itibaren 24 ay Grin
— etiketiyle uyumiu oldugunu kontrol ediniz 150 DasTa: Ayciniatma Jamsasin acar, Bif 1, e kademel L o |k\énu B surgkh yumpvsonrcl ol ' ve ardindan her iki tarafin vidalarini geri vidalayin. 05. Kullanirken, elektrik carpmasini 6nlemek icin islak ellerle cihazi bayi veya dreticiye gonderin, tehlike olusturmamak - Diger cikig fonkslyoniu Urunierde sarj yaparken, normal cikisin Temizleme fircasi *1 offre una garanzia di sostituzione del prodotto di 24 mesi a degistirme garantisi sunmaktadir.
3. Elektrik cary bi kazal lemek igin U parlakik, 505 modu ve kapal: durum arasind dongtisel olorok islem / Durum Ekranda Gosterilen icerik 6stergesi durumuna geger, Sap alt veya islak bir bezle prizden fig cekmeyin veya fisi takmayin. icin kesinlikle kendi basiniza sokiip takmayn. gerceklesmemesi intimali vardir. Askiipi <1 partire dalla data di acquisto.
. Elektrik carpmasi, yangin gibi kazalari 6nlemek igin Grint gegis yapar. St U C g 9 gecer. kapagi Sap 1 i i g o Ao + adili i 2. Bazi cihazlar bagdlanti sonrasi ¢iktiyr etkinlestirmek icin Sakl tasi *1
. o . . o . P . . N " 06. Bu Urtin su gegirmez degildir, trint dogrudan suyla 15. Sarj edilirken gtic kablosunu bikmemeye veya cekmemeye . 9 giktiyl 9 < aklama cantasi
kendi basiniza sékme, degistirme veya tamir etmeyin, tamir Uzun basma: Herhangi bir 151k sevivesinde 1siklar kapatir Gosterge, meveut pil seviyesini gésterir, 5 . Pil seviyesi %100 oldugunda stirekli yanar, oy . e - . — . .
icin satin alindigi yeri veya tiretici tarafindan belirlenen g gl bir is y ¥ patr. ) B saniye hareketsizlikten sonra séner; eger Tam sarj gic kaynad kesildikten sonra sarer. yikamayin veya banyoda, nemli veya su birikintisi olan dikkat edin, bu temas sorunlarina neden olabilir. anahtar digmesine iki kez tiklamalidir. Vida strticisti *1 Para las condiciones de garantia, el ambito de aplicacion y las
- - --———-————-—--- Ruzgar Hizi Gostergesi servis istasyonuna basvurun B. Aksesuar Kullanimi SS;EEWOQ‘”' bu sirada vantilatér aciksa, riizgar hizi = Vida Batarya yerlerde kullanmayin; ytzeyi islakken kurulayip kurutun ve 16. Isik kullanilirken gdzlerin dogrudan 1s13a maruz Kullanim kilavuzu *1 limitaciones relevantes de este producto, escanee el codigo QR a
S, o - - i o . 0L vida Kapad! . h o - - . O T . : " A
Q- --- - - - ——————--- Pil Gostergesi Isi1g1 4 Hava ckisini ve girisini kapatmayin. Fan farklh senanvolorda kullanm icin e oksesuarla seviyesini gostermeye geger, sadece Isik D. Giris Guvenlik Koruma an A pag! ] tekrar agmayi denemeden énce tamamen kurumasini kalmamasina dikkat edin, gtilii isik gegici olarak gortist Batarya guvenligini saglamak icin, tiriin sicaklik koruma Uretici: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd. continuocién para consultar los términos completos de la
' 4 cin ug actksa pil seviyesini strekli gosterir. (Sekil 1) (Sekil 2) bekleyin: t batirildikt i irdikt tkileyebili fonksiyonlarina sahiptir: [ I garantia. JISULIFE ofrece una garantia de reemplazo del producto
@ - --- - - - —"—-—"—————--- Ekran 5. Giris havas! emis gacd biydk oldugundan, kullanrken sac, donatimistir . SO Kapali Durum: 12 saat stirekli sarj sonrast girisi otomatik olarak - - - — — Kleyin; tamamen suya batiniaiktan veya icine su girdikten stkleyewilr. > P o i Bu kullanim kilavuzunun icerigi ve trtintin teknik ozellikleri Adres: Oda 2707-2710, Bina 4, II. Asama, Tianan Yungu de 24 meses a partir de la fecha de compra
@ - e Hava gkt kumas vb. seylerden uzak tutun. Gosterge, meveut pil seviyesini gosterir, 5 Keser Dikkat: Eger arka kasa toz agi su ile temizlenirse, makine icine sonra kullanimamalidir 17. Ugakta kullanimasi tavsiye edilmez; bu, Grantin sarj 1. Sarj sicakligi korumasi Sicaklk 0°C'nin altina veya 45°C'nin degisirse, ayrica bildirilmeyecektir. Sanayi Parki, Gangtou Toplulugu, Bantian Sokag )
e Demir halka Fani Agma saniye hareketsizlikten sonra rizgar hizi Ack burum' 10 saat srekli sarjdan sonra otomatik olorak su sizmasini 6nlemek icin kurutulduktan sonra yeniden 07. Hava cikisini ve girisini, giysiler, havlular, kumaslar gibi edilmesi, baska cihazlar sarj etmek igin kullaniimasi ve Uzerine dustagunde sarj duraklatilir, sicaklik normale Longgang i\(;‘es'\ Shenzhen Sehriv 518000, CN !
7777777777777777 seviyesini gostermeye gecer. . takilmalidir 6gelerle kapatmayin, bu tiriin arizasina neden olabilir Grindn o ahi i idi dondugind ik olarak d d ! ' !
. I ; - . \ - Imasi dahil olmak tzere gegerlidir. ondtigunde otomatik olarok devom eder. ) el
Q- --- - - - - - ---- Ayarsiz Dénme Digmesi kapanir, ardindan 2 saat daha sarj olmaya devam eder ve venlik lar . o urunun agi Webs: https:/fjisulife.com
- ) o . o 08. Yuksek sicaklikta (60°C tizeri) ve kapali alanlarda kullanimi .
@ - -~ ——-———-——————- Acma Digmesi llanim Sekl sonra giris otomatik olarak kesilir; yeniden sarj etmek igin giris ve depolanmasint yasaklayin, bu gibi durumlar plastik ingilizce dilinde misteri destek hizmeti: (+1)8882520666
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