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Anforderungen und Sicherheitshinweise
FCC-Sicherheitshinweise

Dieses Produkt wurde gemaR Teil 15 der FCC-Bestimmungen getestet und als konform mit den Grenzwerten eines

Digitalgerates der Klasse B befunden. Diese Anforderungen dienen dazu, Installationsumgebungen in Haushalten

vor gefahrlichen Interferenzen zu schiitzen. Dieses Produkt erzeugt, benutzt und strahlt Funkfrequenzenergien

ab. Eine nicht den Anleitungen entsprechende Montage und Benutzung kann zu gefahrlichen Stérungen im

Funkverkehr fihren. Allerdings kénnen wir nicht garantieren, dass es bei bestimmten Installationsmethoden zu

keinen Stérungen kommt. Wenn dieses Produkt gefahrliche Stérungen im Radio- oder Fernsehempfang verursacht

(Uberprufen Sie dies durch Ein- oder Ausschalten des Produkts), kann der/die Benutzer/-in versuchen, diese durch

nachstehende Methoden zu beseitigen:

« Erneutes Einstellen und Ausrichten der Empfangsantenne.

« VergrofRerung des Abstands zwischen Gerat und Empfanger.

« Nicht gleichzeitiges Benutzen der Gerate- und Empféngersteckdosen.

« Mit dem Handler oder einem/-r professionellen Radio-/Fernsehtechniker/-in in Verbindung setzen, wenn
Unterstiitzung bendtigt wird.

CE-Konformitatserklarung

Hiermit erklart Cooler Master Technology Inc., dass der Monitor in Einklang mit den nachstehenden

Schllisselnormen und weiteren in Verbindung stehenden Vorschriften steht:

EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie

2009/125/EG zur Schaffung eines Rahmens fiir die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung der Produkte

in Bezug auf Energie.

Hinweis:

Heben Sie den Monitor zur Vermeidung méglicher Beschadigungen nicht am Monitorstandfuf? an.

Hinweis: Abgeschirmte Kabel

Fir die Einhaltung der EMV-Anforderungen muss fir die Verbindung zwischen diesem Produkt und einem anderen

Computergerét ein abgeschirmtes Kabel benutzt werden.

Hinweis:

Der Monitor ist ausschlieBlich fir die Anzeige von Videos und die visuelle Darstellung von Informationen

vorgesehen, die er von elektronischen Geraten empfangt.

Hinweis: Peripheriegeréate

Mit diesem Produkt zusammen kénnen nur solche Peripheriegerate (E/A-Gerate, Endgerate, Printer usw.) verkauft

werden, die zertifiziert sind und die Grenzwertbestimmungen fiir Gerate der Klasse B erflllen. Wenn dieses

Produkt zusammen mit anderen, nicht zertifizierten Peripheriegeraten benutzt wird, kann es Stérungen des Radio-

und Fernsehempfanges verursachen.

Warnung

Jede Anderung oder Modifikation, die nicht ausdriicklich durch den urspriinglichen Hersteller genehmigt worden ist,

kann zum Erléschen der Produktbetriebserlaubnis fir den/die Benutzer/-in fiihren. Eine derartige Autorisierung wird

durch die Federal Communications Commission erteilt.

Benutzungsanforderungen

Dieses Produkt halt die Grenzwerte unter Teil 15 der FCC-Bestimmungen ein. Bitte achten Sie beim Betrieb dieses

Produkts darauf, dass die beiden folgenden Anforderungen erfiillt sind: (1) Dieses Produkt darf keine gefahrlichen

Interferenzen verursachen; (2) Dieses Produkt muss unanféllig gegenliber empfangenen Stdrsignalen sein,

einschlieBlich solcher, die einen unerwiinschten Betrieb verursachen.

Fir diese Deklaration ist der nachstehend genannte lokale Hersteller/Importeur verantwortlich.

Produktname: LCD-Monitor

Modellnr.:GA271

Unternehmensname: Nordamerika — CMI USA, Inc.

Anschrift: 1 N Indian Hill Blvd Suite 200, Claremont, CA 91711, USA
Ansprechpartner/-in: Cooler Master-Vertreter/-in

Telefonnr.: +1-888-624-5099

Hinweis: Benutzer in Kanada

Dieses digitale Klasse-B-Gerét entspricht den Vorschriften der kanadischen Richtlinie ICES-003.
Remarque a l’intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numrique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada

Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgerate durch Heimanwender in der EU

Wenn sich dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung befindet, weist es Sie darauf hin, dass dieses
Produkt nicht zusammen mit dem Haushaltsmdill entsorgt werden darf. Sie miissen elektrische und elektronische
Altgerate zur Entsorgung bei einer fiir das Recycling und die Entsorgung elektrischer und elektronischer Gerate
vorgesehenen Recyclingstelle abgeben. Das ordnungsgemaéfe Sortieren und Recyceln von Ressourcen bei der
Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeraten hilft dabei, natiirliche Ressourcen zu erhalten und
sowohl die Gesundheit der Menschen als auch die Umwelt zu schiitzen. Setzen Sie sich fiir weitere Informationen
I zu Recyclingstellen, in denen Altgeréte entsorgt werden kénnen, mit dem fiir Sie zustandige Stadtamt, dem 6rtlichen
Entsorgungsunternehmen oder dem Geschéft in Verbindung, in dem Sie das Produkt erworben haben.
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Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die nachstehenden Anweisungen grindlich durch.

1.

Um den LCD-Monitorbildschirm zu reinigen:

Schalten Sie den LCD-Monitor aus und ziehen Sie den Netzstecker
des Monitors aus der Netzsteckdose.

Sprihen Sie eine Idsemittelfreie Reinigungslésung auf ein Tuch und
reinigen Sie dann mit diesem Tuch behutsam den Bildschirm.

. Stellen Sie den LCD-Monitor nicht in der Nahe eines Fensters auf.

Das Ausgesetztsein gegenuber Regen, Feuchtigkeit oder direkter
Sonneneinstrahlung kann zu schweren Beschadigungen des Monitors
fuhren.

. Driicken Sie nicht auf den LCD-Bildschirm. UbermaRiger Druck kann

den LCD-Bildschirm dauerhaft beschadigen.

. Entfernen Sie weder die Abdeckung des Gerats noch versuchen Sie

selbst, das Gerat zu reparieren.
Reparaturen jeder Art dirfen nur von einem/-r autorisierten Techniker/-
in durchgeflhrt werden.

. Bewahren Sie den LCD-Monitor in einem Raum mit einer

Raumtemperatur von -20 °C bis 60 °C (- 4 °F bis 140 °F)

auf. Die Aufbewahrung des LCD-Monitors auRerhalb dieses
Temperaturbereiches kann zur dauerhaften Beschadigung des LCD-
Monitors fihren.

. Ziehen Sie in den nachstehenden Situationen umgehend den

Netzstecker des Monitors aus der Netzsteckdose und setzen Sie
sich anschlieRend mit einem/einer autorisierten Techniker/-in in
Verbindung:

Das Signalkabel vom PC zum Monitor ist ausgefranst oder beschadigt.

Flissigkeiten sind auf den LCD-Monitor gelangt oder er war Regen
ausgesetzt gewesen.

Der LCD-Monitor oder das Monitorgehduse beschadigt ist.



Verpackungsinhalt

A B C

LD

Monitorstandful}

Monitor

Netzteil HDMI-Kabel (optional)

DP-Kabel (optional)




Montieren des Monitorarms/Monitorstandfules
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Einstellen des Monitors

e Um beste Einstellergebnisse zu erzielen, ist es empfehlenswert, direkt frontal auf den
Bildschirm zu sehen und je nach Bedarf Einstellungen vorzunehmen.

e \ergewissern Sie sich, dass der Monitor in aufrechter Position auf dem Monitorstandfufy
montiert ist.

e \ermeiden Sie beim Einstellen des Blickwinkels, den Bildschirm zu berlhren und halten
Sie beim Einstellen den Monitorstandful? fest, um einem Um-/Herunterfallen des Monitors
vorzubeugen.




Anleitungen fur die Wandmontage

VESA: 100 x 100 mm

Schrauben: M4 x 10 mm
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Bedienungsknodpfe am Gerat

]

@

@ Menu/Navigation/OK-Taste

Driicken Sie kurz diese Taste, um den Monitor einzuschalten. Driicken Sie sie lang, um
den Monitor auszuschalten.
Wenn das OSD-Mend aktiviert ist, ziehen Sie die Taste nach oben/unten/links/rechts, um
die gewlnschten Einstellungen vorzunehmen. Wenn Sie lhre Einstellung beendet haben,
koénnen Sie die Back-Taste driicken, um zur vorherigen Menlebene zurlickzukehren oder
um durch Driicken der Exit-Taste das OSD-Meni zu verlassen.
HINWEIS: Betriebszustandsanzeige;

Blau = EINGESCHALTET,

Orange = Energiesparmodus.



Hauptmeni
[Bild]
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Picture Picture Mode

Color Brightness

Audio Contrast

Gaming Black Stabilization

OSD Blue Light Filter

System Advanced DCR

Information HDR

a
4®)» enter
v

e Rufen Sie das Bildmeni auf, um die Bildeinstellung zu konfigurieren.
Ansichts-modus: Hierliber wechseln Sie in das Mend Bildeinstellung, um
unterschiedliche Bildmodi einzustellen.

a.
b.

C.

g.

h.

Act: Diese Option stellt Ihnen die optimale Einstellung fiir Act (Action) zur Verfigung.
FPS: Diese Option stellt Ihnen die optimale Einstellung fiir die Erhhung der
Sichtbarkeit in dunklen Szenen von FPS-Spielen (Egoshootern) zur Verfligung.

RTS: Diese Option stellt Ihnen die optimale Einstellung fir RTS-Spiele
(Echtzeitstrategiespiele) zur Verfligung.

. Benutzer: Diese Option stellt Ihnen angepasste Einstellungen fir Ihr Benutzererlebnis

zur Verfligung.

. Standard: Hierliber aktivieren Sie den Ansichts-modus Standard.

Web: Diese Option stellt Ihnen die optimale Einstellung fiir das Browsen im Internet
zur Verfligung.

Text: Diese Option stellt lhnen die optimale Einstellung fir Ihr Leseerlebnis zur
Verfigung (Native Farbraum: sRGB).

HDR: Aktivieren Sie den HDR-Bildmodus.

Helligkeit: Stellen Sie hier einen Wert fur die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung
zwischen 0 und 100 ein.

Kontrast: Stellen Sie hier einen Kontrastwert zwischen 0 und 100 ein.
Schwarzstabilisierung: Stellen Sie hier einen Wert fiir die Helligkeit der
Hintergrundbeleuchtung zwischen 0 und 10 ein.

Blaulichtfilter: Stellen Sie hier einen Kontrastwert zwischen 0 und 100 ein.
Erweitertes DVR: Schalten Sie das Erweitertes DVR ein oder aus.

HDR: Schalten Sie die HDR-Funktion aus oder Auto.
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[Farbe]

Picture Gamma 22

Color Color Space Standard

ce

Color Temperature Native
Audio

,_1
PN
==

Gaming

0OSD
System

Information

® i@ &

43» Exit
v

e Rufen Sie das Menu Farbeinstellung auf, um den besten Farbmodus einzustellen.
m Gamma: Stellen Sie die Gammakurve zwischen: 1.8, 2.2 und 2.4 ein.

m Farbraum: Konvertieren Sie den Clolor-Raum zwischen sRGB, Rec.709, HDR, EBU,
SMPTE-C und.

m Farbtemperatur: Wahlen Sie zwischen den Farbeinstellungen Blaulich, Kalt, Native,
Warm und Benutzereinstellung aus. Unter Benutzereinstellung kénnen Sie fur den Rot-,
Grin- und Blauanteil jeweils einen Wert von 0 bis 100 einstellen.

[Audio]

Picture Volume
Color Mute
Audio

Gaming

OsD

System

Information

a a
4@)» Exit 4®)» enter
v v




e Rufen Sie das Menu Audioeinstellungen auf, um Audiofunktionen wie Stummschaltung und
Lautstarke einzustellen.
m Lautstérke: Stellen Sie hier einen Lautstarkewert zwischen 0 und 100 ein.
m Stummschaltung: Aktivieren/Deaktivieren Sie hier die Stummschaltungsfunktion.
*Stellen Sie einen geeigneten Lautstarkepegel ein, um Horschaden vorzubeugen.

[Spiel]

Picture Over Drive Normal
Color Adaptive-Sync 4 On
Audio

Gaming FPS Counter

OsD Crosshair

System

Information

a ) a a
4@)» Exit 4®)> enter 4®)> Move
v v v

e Gehen Sie zum Menu Spiel, um den gewlnschten Spielemodus einzustellen.

m Ubertaktung: Hier stehen Ihnen fiir eine Erhéhung der Reaktionszeit die Modi Aus,
Normal, und Erweitert zur Verfugung.

m Adaptive-Sync: Hierlber kdnnen Sie die Funktion Adaptive-Sync Ein oder Aus.
*Durch die Aktivierung der Funktion Adaptive-Sync kénnen Nebeneffekte wie
beispielsweise Flimmern durch die Schwankungen der Grafikkartenausgangsfrequenz
auftreten.

m Bewegungsscharfes: Diese Option ist eine MPRT-Einstellung, bei der Ihnen die
Optionen: Aus oder Ein als verfliigbare Optionen.

m FPS-Zahler: Schalten Sie die Funktion FPS-Zahler ein oder aus.

m Crosshair: Aus, Symbol 1, Symbol 2, Symbol 3 sind verfuigbare Optionen, um die
Crosshair-Position auszuschalten oder anzupassen.

12



[OSD]

Picture Language English
Color OSD Timeout

Audio OSD Background

Gaming

OsD

System

Information

a a a
4@» Exit 4®)» enter 41@®)» Move
v v v

m Sprache: Englisch, Russisch, Deutsch, Franzésisch, Spanisch, ltalienisch, Finnisch,
Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Koreanisch sind
verfligbare Optionen.

m OSD-Dauer: Stellen Sie den Wert fiir die OSD-Dauer zwischen 10 und 120 ein.

m  OSD-Hintergr.: Stellen Sie den Wert fir den OSD-Hintergrund zwischen Aus, 20%, 40%,
60% und 80% ein.

[System]

ce

,_,
panN
=3

R
®
&
®

Picture Input Select
Color Auto Source
Audio Aspect Ratio
Gaming DDC/CI

0OSD Quick Start Mode
System

Information

a ) a a
1@)> Exit 4®)> enter 4®)> Move
v v v

Eingabequelle: Wahlen Sie die Quelle aus einer der verfligbaren Eingabequellen,
einschlieBlich HDMI 1,HDMI 2 und DP.

Auto-Quelle: Die automatische Suche nach verfligbaren Eingangsquellen.
Seitenverhaltnis: Es kann zwischen dem Vollbild- und dem Seitenverhaltnis modus
gewahlt werden.

DDCI/CI: Hierliber kénnen Sie die DDC/CI-Funktion Ein oder Aus.
Schnellstartmod.: Schalten Sie den Schnellstartmod. Ein oder Aus.

13



[Informationen]

Picture Main Source HDMI

Color Resolution 2560x1440
Audio H/V Frequency H:89KHz V:60Hz
Gaming Mode Normal

OSD Series Number

System Memory Recall

Information

a ) a a
4@ Exit 4®) enter 4®)> Move
v v v

m Informationen: Zeigt die grundlegenden Informationen des Modells an, einschlief3lich
Hauptquelle, Auflésung, H/V Frequenz, Modus und Seriennummerneinstellung.
m Zuriicksetzen: Hierlber setzen Sie die Einstellungen auf Standardwerte riick.
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Technische Daten

Bildschirmdiagonale

o7

Pixelabstand

0,2331(H) x 0,2331(V)mm

Helligkeit

250 Nits (typ.)

LCD-Bildschirm
Kontrast

4000:1 (typ.)

Blickwinkel

178° (horiz.), 178° (vert.)

Ansprechzeit

1 ms MPRT (Motion Clearness Ein)

Darstellbare Farben

16,7 Millionen Farben

Max. Bildschirmfrequenz
(Auflésung Horiz. x Vert./Frequenz Vert.)

2560%1440 bei 100 Hz(DP)
2560%1440 bei 100 Hz(HDMI)

Eingeschaltet 18 W (typ.)**
Leistungsaufnahme Standby <0,5W
Ausgeschaltet <0,3W
1xDP
Ein-/Ausgange 2 x HDMI

1 x Kopfhérerbuchse

Videosignaleingang

DP-Signal (nur DP-Modelle);
HDMI-Signal (nur Modelle mit HDMI-Eingang);

Lautsprecher NA
Audioeffekt Audioausgang (nur fur Modelle mit Audioausgang)
Adapter 12V DC =—=—=4,0A

Betriebstemperatur: 0 °C - 40 °C;
Umgebungsbedingungen Aufbewahrungstemperatur: -20 °C - 60 °C;

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 - 85 % rF

Produktabmessung (L x B x H)

613,0X224,5X456,0mm (mit Monitorarm/Monitorstandfufl)
613,0X43,5X360,6 mm (ohne Monitorarm/Monitorstandfuld)

Abmessung der Verpackung (L x B x H)

689X141X443mm

Gewicht (netto)

3.50 kg/Gerat (mit Monitorarm/Monitorstandfuf3)
3.10 kg/Gerat (ohne Monitorarm/Monitorstandfull)

Geratespezifikationen

Neigungswinkel: -5° bis 20°

Konformitat

R38755

FCROHS G} snoc I.tj @

Raccolta Carta

Homr ~$ AN

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE PAP

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind
Handelsnamen oder in den Vereinigten Staaten und anderen Landern eingetragene Markenzeichen der
HDMI Licensing Administrator, Inc.

*Die technischen Daten kdnnen stillschweigend geandert werden.
**Gemessen bei einer Bildschirmhelligkeit von 200 Nits ohne Audio-, USB- und
Kartenlesegeratanschluss.

Weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.coolermaster.com/warranty
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Unterstut

zte Taktungen

[PC-Taki]
Horizontale| Vertikale | . Ein-/Ausgang
Modus Auflésung Frequenz | Frequenz me:za)kt
(kHz) (Hz) E'i"n%";':l'g VGAEIN

640x480bei60Hz | 31.469 | 59.940 | 25.175 o] o
VGA 640x480bei72Hz | 37.861 72.809 | 31.500 o] (o]
640x480bei75Hz | 37.500 | 75.000 | 31.500 o (o]
MAC | 640x480bei66.66Hz| 35.000 | 66.667 | 30.240 o (o]
VESA 720x400bei70Hz | 31.469 | 70.087 | 28.322 o (o]
800x600bei56Hz | 35.156 | 56.250 | 36.000 o (o]
800x600bei60Hz | 37.879 | 60.317 | 40.000 o (o]

SVGA
800x600bei72Hz | 48.077 | 72.188 | 50.000 o o
800x600bei75Hz | 46.875 | 75.000 | 49.500 o] o
MAC | 832x624bei74.55Hz| 49.722 | 74.550 | 57.280 o] (o]
1024x768bei60Hz | 48.363 | 60.004 | 65.000 o (o]
XGA 1024x768bei70Hz | 56.476 | 70.069 | 75.000 o (o]
1024x768bei75Hz | 60.023 | 75.029 | 78.750 o (o]
1152x864bei75Hz | 67.500 | 75.000 |108.000 o (o]

VESA
1280x960bei60Hz | 60.000 | 60.000 |108.000 o (o]
1280x1024bei60Hz | 63.981 60.020 | 108.000 o (o]

SXGA
1280x1024bei75Hz | 79.976 | 75.025 | 135.000 o] o
VESA 1280x720bei60Hz | 45.000 | 60.000 | 74.250 o] (o]
WXGA 1280x800bei60Hz | 49.702 | 59.810 | 83.500 o o
WXGA+ | 1440x900bei60Hz | 55.935 | 59.887 |106.500 o] (o]
WSXGA+| 1680x1050bei60Hz | 65.290 | 59.954 |146.250 o] (o]
FHD 1920x1080bei60Hz | 67.500 | 60.000 |148.500 o] (o]
2560x%1440bei60Hz| 88.786 | 59.951 |241.500 o (o]
QHD 2560x1440bei75Hz | 111.900 | 75.000 |[317.796 o] (o]
2560%1440bei100HZ 150.919 | 99.946 |410.500 o] o
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[Video-Takt]

. Bildwechse . . .
Video- Seiten Horizontal | Vertikale | Pixeltakt
ID-Code Formate verhal. Ifre((me)nz (KHz) (Hz) (MHz) H-Total V-Total
59.94 31.469 59.94 25.175 800 525
1 640x480p 4:3
60 31.5 60 25.2 800 525
59.94 31.469 59.94 27 858 525
3 720x480p 16:9
60 31.5 60 27.027 858 525
59.94 44.955 59.94 74.176 1650 750
4 1280x720p | 16:9
60 45 60 74.25 1650 750
59.94 67.433 59.94 | 148.352 2200 1125
16 1920x1080p| 16:9
60 67.5 60 148.5 2200 1125
18 720x576p 16:9 50 31.25 50 27 864.000 625
19 1280x720p | 16:9 50 37.5 50 74.25 [1980.000 750
31 1920x1080p| 16:9 50 56.25 50 148.5 |2640.000 | 1125
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Uberblick tiber die Produktabmessungen
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