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Please read this manual carefully before use. Be sure to use the
product in strict accordance with the requirements of the manual,
and keep the manual properly for future use.
Bitte lesen Sie vor der Verwendung sorgfdltig die Anleitung und
verwenden Sie das Produkt gemdR den Anforderungen der
Anleitung. Bewahren Sie die Anleitung zum spteren Nachschlagen.
Veuillez lire attentivement le manuel avant utilisation et utiliser le
produit conformément aux instructions du manuel. Conservez le
manuel pour référence ultérieure.
Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso,
utilizzare correttamente seguendo rigorosamente le istruzioni del
manuale e conservare adeguatamente il manuale per uso futuro.
Antes de usar, lea cuidadosamente el manual y utilice el producto
de acuerdo con las instrucciones del mismo. Guarde el manual para
futuras consultas.
Przed uzyciem uwaznie przeczytaj niniejszq instrukcje. Upewnij sie,
ze uzywasz produktu Scisle zgodnie z wymaganiami instrukgji i
przechowuj jq w celu przysztego korzystania.
laddal Sl Gl sl o dgolantusl Jib dolin Olagladl oin 5ed 2
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Antes de usar, leia atentamente este manual, use-o rigorosamente
conforme as instrucdes e guarde-o bem para uso posterior.
Kullanmadan énce ltitfen bu kilavuzu dikkatlice okuyun, kilavuzdaki
talimatlara uygun olarak kullanin ve sonra kullanmak tizere kilavuzu
iyi saklayin,
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Magnetic Aroma Pod

7777777777777777 LED Display
®---------- Wind Speed Indicator Light
o - ----- Fan Speed Level / Battery Percentage
e --—-—-—-—-—-—---- Battery Indicator Light
[ o I Air Outlet
- ----- - - - --- Speed Control Wheel
® -~ --- On/Off Switch
Q- ----—-——-"-"-"-"-"-"---- Air Inlet
®------—------- USB-C Input Port
® - Power Switch/Safety Lock
®- - - - - - - - - - ----- Lanyard Hole

Preca Before Use

1. Please check the product and power cord for any
damage and make sure they are in good condition.
Assemble according to the instructions before
powering on the product.

2. Before charging the product, please check whether
the voltage of the power supply used is consistent
with the product requirements.

3. Please do not disassemble, modify or attempt to
repair the product to avoid electric shock and fire
accidents. If you need assistance or repairs, please
contact the service station designated by the original
seller or manufacturer.

ructions fo e

A. Using the Power Switch/Safety Lock, On/Off
Switch, and Speed Control Wheel

Power Switch

Push up to connect power, push fﬁfh push
down to disconnect power.

On/Off Switch

Short press: cycle between ON/OFF
(default startup speed is the lowest).
Double-press quickly: shows current
battery percentage (turns off or
switches state after 5 seconds).
Long press: turns off the fan directly
at any speed level. Speed Control Wheel
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Power Switch

Speed Control Wheel

Adjust the wind speed in the range of 1to 100 levels.

Toggle up to increase wind speed or toggle down to

decrease wind speed

Warm Tips

1. Before turning on the fan, push the speed control
wheel up to connect the power.

2. When storing the device, push the speed control
wheel down to cut off the power to avoid accidental
activation

B. Magnetic Aroma Pod Instructions

Installation:

Place the magnetic aroma pod

compartment near the top of the digital

LED display; it will automatically

magnetically attach to complete the

installation.

How to Use:

The pod compartment comes with an

unscented aroma pad by default. For

first-time use, drop 1-2 drops of
water-based essential oil. After turning
on the fan, the fragrance will diffuse with the airflow,
bringing a soft and relaxing aroma experience.

Precautions:

« Only use water-based essential oils. Avoid using
oil-based oils to prevent corrosion of the body or
discoloration of the surface.

+ Do not disassemble the aroma pod compartment
while the fan is running.
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C. Display Screen Status

Current Battery Percentage
Battery Indicator Light On

Wind Speed Indicator Light On
Current Wind Speed Level

Operation/ Status | Display Screen Content

Displays current battery percentage.
The screen will turn off after 5 seconds

Power On of inactivity; if the fan is turned on, it will
switch to display the wind speed level.
Displays current battery percentage.
;g;n Onthe | After 5 seconds of inactivity, it will

switch to display the wind speed level.

Displays current wind speed level. After
Adjusting the |5 seconds, the brightness will reduce
Wind Speed During charging, it will return to
charging display state

When power is off:

double-click the button to display the
current battery percentage, turning off
after 5 seconds.

When power is on:

displays current battery percentage
(switches to wind speed level display
after 5 seconds). When showing wind
speed, double-click to display current

Battery Display
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battery percentage (after 5 seconds,
switches back to wind speed level).

Unable to Start | Press the button, battery shows 0%,
Due to Low blinks three times before the screen
Battery turns off.

When the battery is < 10%, the battery
icon keeps blinking; when showing
battery status, the digit and battery
icon blink continuously until the battery
charges.

Low Battery
Reminder

During charging, the digit of battery

percentage keeps blinking; when
Charging adjusting the wind speed while charging,

the battery icon blinks for 5 seconds

before switching back to the battery

display.

When the battery reaches 100%, the
Fully Charged |light remains on, turning off once

power input is disconnected.

D. How to Clean

Remove the Rear Mesh-honeycomb

1. Turn off the device, gently unscrew the screws on the
rear honeycomb cover, rotate counterclockwise, and
remove the cover by pulling it upwards after releasing
the clips.

2. Unscrew the metal filter's back screws and remove the
metal filter.
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Product Cleaning

1. Ensure the power is turned off and disconnected from
any power source before cleaning the product.

2. Clean the inside of the rear honeycomb cover with a
clean dry cloth or soft brush.

3. Wipe the fan blades and air inlet grilles with a clean
cloth, avoiding harsh rubbing to prevent scratches.

4. Do not use water or other liquids to clean electrical
parts (such as the motor or power switch)

5. Do not touch power or electrical components with
wet hands or a wet cloth to avoid electric shock or
short circuits.

6. After cleaning, ensure all parts are completely dry
and reassemble them correctly before reuse.

Install the Rear Mesh-honeycomb

1. Align the metal filter with the fan cover screw holes
and screw it in.

2. Align the rear honeycomb cover with the fan head,
rotate clockwise, and secure the clips into place.
Tighten the screws.
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ove the Battery

Before discarding the product, the battery must be

removed; make sure the product is powered off before

removing the battery. Dispose of the battery according

to local regulations.

1. Use tools to pry open the handle bottom cover
(Figure 1);

2. Pull out the battery terminals and remove the
battery, then dispose of it according to local
regulations (Figure 2).

Handle Battery
B Bottom Cover
(Figure 1) (Figure 2)
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Safety Precauti

To ensure safe operation and prevent injury to yourself
and others, and to avoid property damage, please
observe the following safety precautions. Failure to
comply with safety warnings and misuse may result in
accidents.

01. Supervise children to ensure they do not play with the
appliance.

02. This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.

03. Do not direct airflow at people for extended periods,
especially the elderly or children, to avoid discomfort.

04. Do not insert fingers, sharp objects, or metal objects
during use, as this may cause product malfunction
and risk of electric shock or injury.

. Never plug in or unplug the power source with wet
hands or a wet cloth during use to prevent electric
shock

. This product is not fully waterproof. Do not rinse it
directly with water or use it in bathrooms, humid
environments, or areas with standing water. Wipe off
any surface water promptly and allow it to dry
completely before attempting to power on.

Do not use the product again if it has been fully
submerged or if water has entered its interior.

. Do not cover the air outlet or inlet, such as with
clothing, towels, or fabrics, to prevent product
malfunction.
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08. The maximum operating altitude for this appliance is
4000 meters (2.48 miles).

09. Never use or store the appliance in high-temperature
environments (above 140°F) or confined spaces, such
as greenhouses, construction sites, near stoves, or
sun-exposed car interiors. This may cause plastic
deformation, spread flames causing fire, battery
explosion, or other malfunctions and accidents.

10. Do not crush, disassemble, or expose the battery to
high temperatures (140°F or above) for prolonged
periods, as this may cause leakage or explosion.

11. This product must only be powered by the Safety
Extra-Low Voltage (SELV) marked on the appliance.

12. This product uses a lithium-ion battery with no
memory effect. Overcharging or deep discharging will
shorten its lifespan. Charge promptly and disconnect
the power after a full charge. If not used for an
extended period (over 3 months), store it fully
charged.

13. If smoke, fire, or other malfunctions occur during use,
immediately turn off the power and discontinue use.
Send the product to the dealer or manufacturer for
service. Do not attempt disassemble yourself to avoid
hazards.

14. Do not bend or pull the power cord excessively during
charging to prevent poor connection.

15. It is not recommended to use the product on
airplanes, including charging it or turning it on.
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Brand: JisuLife

Product Model: FHPOTMTSW/FHPOTMOBK
Product Name: Handheld Fan Prol Mini

Input: 5.0V= 2.0A

Battery Capacity: 4250mAh(15.725Wh/3.7V)
Battery Cell: Lithium-ion Battery

Product Weight: about 180g / 0.397 Ibs
Charging Time: 2-3h (5.0V=2.0A input)
Operating Time: 3-30h (depending on different
gearsfuse scenarios)

Product Size: 55x50x142mm / 2.17x1.97x5.59 in

To ensure battery safety, the product has temperature
protection features:

1. Charging temperature protection

Charging is paused when the temperature is below 32°F
or above 113°F, and resumes automatically once the
temperature returns to normal.

2. Working (discharge) temperature protection

When the temperature is below -4°F or above 140°F, the
product will display "H1" and automatically shut down
after about 5 seconds. It needs to be manually restarted
once the temperature returns to normal

Model Number FHPOTMTSW FHPOTMOBK

Color Starry White Black

The power delivered by the charger must be between min [2.5]
Watts required by the radio equipment, and max [10] Watts in
order to achieve the maximum charging speed.

ackage Contents

Handheld Fan Pro Mini *1
Lanyard *1

USB-C Charging Cable *1
Magnetic Aroma Pod *1
Unscented Aroma Pad *5
Storage Bag *1

Manual *1

The contents in this user manual and the technical
specification of the product will be changed without
prior notice.

Manufacturer: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd.
Address: Room 2707-2710, Building 4, Phase II, Tianan
Yungu Industrial Park, Gangtou Community, Bantian
Street, Longgang District, Shenzhen 518000,CN

Web: https:/fjisulife.com

English Customer Support: (+1)8882520666
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F© This device complies with part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any
interference r ived, including interference that
may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to
comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.

« Increase the separation between the equipment and
receiver.

« Connect the equipment to an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.

« Consult the dealer or an experienced radio/TV technician
for help.

Erscheinungsbeschreibung

Hinweise vor der Verwendung

. Uberpriifen Sie das Produkt und das Netzkabel auf
Schaden. Verwenden Sie es nur nach einwandfreiem
Zustand und Montage gemdl Anleitung.

. Prifen Sie vor dem Laden, ob die verwendete

Netzspannung mit der auf dem Produkt

angegebenen Gbereinstimmt.

Zerlegen, verandern oder reparieren Sie das Gerdt

N

o

Lang driicken: Unabhdngig von der
Stufe wird der Lufter direkt
ausgeschaltet.

Stufenloses Einstellrad

Drehen: Einstellung der
Windgeschwindigkeit zwischen
Stufe 1-100. Nach oben drehen erhéht die
Geschwindigkeit, nach unten drehen verringert sie.
Hinweis

Stufenloses Einstellrad

Hinweise:

- Bitte ausschlieBlich wasserbasierte atherische Ole
verwenden. Olbasierte Ole kénnen Korrosion oder
Verfdrbungen verursachen.

- Die Duftkapsel nicht wahrend des Lufterbetriebs
entfernen oder anbringen.

C. Anzeigezusténde des Displays

Ausgeschaltet:
Doppelklick zeigt den Akkustand,
erlischt nach 5 s.
Eingeschaltet:
Akkustand- Beim Start wird der Akkustand
sanzeige angezeigt (nach 5 s Umschaltung zur
Lufterstufe). Wahrend der
Lufterstufenanzeige zeigt ein
Doppelklick den Akkustand (nach 5 s
Riickkehr zur Lufterstufenanzeige).

Zu wenig Akku | Beim Druicken der Taste wird 0 %

2. Die Schrauben des Metallfilters I6sen und den Filter
herausnehmen.

Sicherheitshinweise

Fur eine sichere Verwendung und zur Vermeidung von
Verletzungen und Sachschaden fur Sie und andere
befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise;
Nichtbeachtung der Sicherheitswarnungen und
unsachgemaRe Verwendung kénnen zu Unfallen fuhren.
01. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerét spielen.

bevor Sie versuchen, es einzuschalten; nach
vollsténdigem Eintauchen und Wassereintritt ins
Innere ist die weitere Verwendung verboten.

07. Decken Sie den Luftauslass und Lufteinlass nicht
ab, wie z.B. mit Kleidung, Handttichern, Stoffen
usw; um Produktfehler zu vermeiden.

08. Die maximale Hohe fur die Verwendung dieses
Gerdts betraigt 4000 Meter.

09. Die Verwendung und Lagerung in Hochtempera
turumgebungen (tiber 60°C) und geschlossenen

verwenden, bringen Sie es zum Handler oder
Hersteller zur Behandlung, zerlegen Sie es nicht
selbst, um Gefahren zu vermeiden.

14. Wahrend des Ladevorgangs biegen oder ziehen Sie
das Netzkabel nicht, um schlechten Kontakt zu
vermeiden.

15. Die Verwendung im Flugzeug wird nicht empfohlen,
einschlieRlich Aufladen und Einschalten des
Produkts.

zeigt das Produkt "H1" an und schaltet sich nach etwa 5
Sekunden automatisch ab. Nach der Rtickkehr zur
Normaltemperatur muss es manuell neu gestartet
werden.

Model Number FHPOIMTSW FHPOTMOBK

Color Sterniges WeiR Schwarz

Die vom Ladegerdt gelieferte Leistung muss zwischen min
[2,5] Watt, die vom Funkgerdt benétigt werden, und max

i i U i 02. Das Gerdt ist nicht fur die Verwendung durch . X - . . - . . T
(7] nicht selbst, um Stromschlag, Brand oder andere 1. Vor dem Einschalten des Lufters den Kippschalter nach —Start nicht  |angezeigt, blinkt dreimal, danach > o o . Ré&umen ist verboten, wie z.B. in Gewdchshdusern, [10] Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu
. L gezeigt, l . f Personen (einschlieRlich Kinder) mit eingeschrénkten A f
[s) Unfalle zu vermeiden. Wenden Sie sich fur obgn schalten, um die §tromversorgung zu aktivieren. Aktueller Akkuprozentwert moglich erlischt das Display. Produ‘kremlgu‘n‘g v v Entnahme der Batterie Kérperlichen, sensorischen oder geistigen Baustellen, Ofen, sonnenbeschienenen Produktparameter erreichen.
Reparaturen an den Handler oder eine vom Hersteller 2. Beim Verstauen den Kippschalter nach unten schalten, Ladezustandsanzeige leuchtet Bei <10 % blinkt das Akkusymbol 1. Vor jeder Reinigung sicherstellen, dass die i i Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung und bt I—‘ f f
torisierte Servicestell um das Gerdt auszuschalten und ein versehentliches — dauerhaft: wahrend der Akkustandsan- Stromversorgung getrennt ist. Vor der Entsorgung des Produkts muss die Batterie - : ; ] : Kunststoffverformung, Flammenausbreitung durch Marke: JisuLife iererumriang
autorisierte wervicestelle insch ) Niedriger UCTIA, WATITETS hi hutzgi it ei b h entnommen werden. Vor der Entnahme muss das Gerat Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer Wind und Bréinde, Batterieexplosionen und anderen
' indgeschwindigkeitsanzeige leuchtet Akkustand i i ’ i i 5 fur ihre Sicherheit verantwortlichen Person bei der . rodukimodef- . .
Einschalten zu vermeiden. Wind hwindigk leuch zeige blinken die Einerstelle und das 2. Das hintere Schutzgitter mit einem sauberen Tucl p Produktmodell: FHPOTMTSW/FHPOTMOBK
) Akkusymbol weiter, bis zur oder einer weichen Biirste reinigen. ausgeschaltet sein. Die Batterie ist gemdR den e i N Fehlern und Unfdllen fuhren kann. Produktname: Handventilator Prol Mini Handventilator Pro1 Mini *1
. Aktuelle Lufterstufe Zustandsumschaltung. N ) ) h . : geltenden Vorschriften des Verkaufslandes zu Verwendung des Gerdts Uberwacht oder angeleitet. 10. Driicken Sie die Batterie nicht zusammen, zerlegen ) , Magnetische Duftkapsel *1
. 3. Lufterblatter und Lufteinlassgitter mit einem weichen ' < Eingang: 5,0V= 2,0A g P
—® Verwendungsweise B. Anleitung zur Verwendung der Duftkapsel . ) entsorgen. 03. Blasen Sie nicht direkt und ltingere Zeit ouf den Sie sie nicht oder setzen Sie sie langere Zeit hohen 9ong: 5, ' *
- Wehrend der Ladeanzeige blinkt die Tuch vorsichtig abwischen, starke Reibung vermeiden. orgen: " . Kérper, insbesondere bei élteren Menschen und - 9 Akkukapazitdt: 4250mAh(15,725Wh/3,7V) USB-C-Ladekabel *1
. . nstallationsmethode: Einerstelle dauerhaft: beim . h . . . Mit einem Werkzeug die Bodenabdeckung des Griffs N ' " n ) Temperaturen (60°C und hoher) aus, da sonst A ' ' *
Magnetischer Duftbehdlter i ! I hod 5 — ' 4. Elektrische Teile (z. B. Motor, Schalter) nicht mit .M Werk die Bodenabdeck des Griff Kindern, um kérperliche Beschwerden zu vermeiden (60" ) Kern: Lithium-| -Akki Trageschlaufe *1
' A. Verwendung des Kippschalters, des Die Duftkapsel in den oberen eigeinhalt Laden gleichzeitigen Betrieb und Einstellen der W der FlG ok i e aufhebeln (Abbildung 1) e, P 12U verm : Leckage- oder Explosionsgefahr bestehen kann. ern: Lithium-ionen-akku Aromakern *5
,,,,,,,,,,,,,,,,,, Display Ein-/Ausschalters und des stufenlosen Bildschirmbereich néhern — sie wird Anzeige des oktuellen Akkustands, ohne Luféekrséufzblmkt dOLS /gkkusymbo\ 5s N isie_" oder I"‘Tj'g e}l eg rewtmvg‘;en: e it 2. Batterieanschluss abziehen, die Batterie entnehmen 04. Wihregd der \{?'geni“”?\ftteclren Sie :?mde Tge.r’ 11. Dieses Produkt darf nur mit der auf dem Gerat Produkigewicht: ca. 180g / 0.597 1bs Aufbewahrungsbeutel *1
® --—------ Windgeschwindigkeitsanzeige Einstellrads durch Magnetkraft automatisch Strom Bedienung nach 5 s erlischt das Display; un E rt dann zur Ladeanzeige - netztelioder elekdrische Bautetie nicnt mit nassen und gemdi den Vorschriften des Verkaufslandes spitze egenstunde oder Meta’gegenstunde finein, angegebenen Sicherheits-Kleinspannung betrieben Ladezeit: 2-3h (5,0V = 2,0A Eingang) ) Bedi eitung *1
e ,,,,,,,, Lufterstufe/Akkuprozentanzeige . befestigt. einschalten wird der Lufter in diesem Moment Zuruck. Handen oder feuchten Tuchern berthren, um entsorgen (Abbildung 2). da dies zu Produktfehlern und Gefahren durch werden. Betriebszeit: 3-30h (je nach Gang/Einsatzszenario) edienungsanleitung
) Kippschalter v duna: eingeschaltet, wechselt die Anzeige zur Voll geladen 100 % leuchten dauerhaft, nach Trennen Stromschlag oder Kurzschluss zu vermeiden. Stromschlag oder Verletzungen fthren kann. 12. Dieses Produkt verwendet Lithium-lonen-Batterien ProduktgroRe: 55x50x142mm / 2,17x1,97x5,59 in Der Inhalt dieser Anleitung und die technischen
Q- -------—---- Ladezustandsanzeige Nach oben schalten: Strom o o erwendung: ) ) Lufterstufe 9 der Stromzufuhr erlischt die Anzeige. 6. Nach der Reinigung sicherstellen, dass alle Teile 05. Wahrend der Verwendung ist es verboten, die ohne Memory-Funktion, Uberladung oder ) o ) o . Spezifikationen des Produkts kénnen sich ohne
Q- - - ———————————- Luftauslass einschalten; nach unten schalten: oben il In der Duftkapsel befindet sich "~ Aol (e Gl e A, vollstandig trocken sind und korrekt montiert werden. Stromversorgung mit nassen Handen oder nassen Tiefentladung beeintréchtigen die Lebensdauer des Um die Batteriesicherheit zu gewdhrleisten, verfugt das vorherige Ankiindigung éndern.
(7 Y Stufenloses Einstellrad Strom ausschalten stondardmatig ein geruchsneutrales Wirkely 5 s qutomatische Umschaltung zur Handtdichern zu stecken oder zu ziehen, um Produkts, bitte laden Sie rechtzeitig auf und trennen Produkt tiber eine Temperaturschutzfunktion:
Ein-{Ausschalt Ein-/Ausschalter Kippschalter Duftpad. Vor der ersten Verwendung einschalten Anzeige der Lufterstufe. D. Reinigung der Produkte Montage des hinteren Schutzgitters Stromschldge zu vermeiden. » Sie die Stromversorgung nach vollsténdiger 1. Schutz vor Ladetemperaturen Hersteller: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd.
Q- --- - - - - - --—--- in-/Ausschalter Kurz driicken: Ein-/Ausschalten im 12 Tropfen wasserbasiertes - Abnahme des hinteren Schutzgitters 1 Metalffilter an den Schraubléchern ausrichten und oe. D'S_S‘es zfo‘é“kt"ft Q'ckht VO::Stgndll% w‘usvsverdlcht, b Aufladung, bei langerer Nichtbenutzung (mehr als 3 Das Laden wird pausiert, wenn die Temperatur unter Adresse: Zimmer 2707-2710, Gebdude 4, Phase I,
Q@ -—- - ———————————- Lufteinlass Zyklus (Standard: niedrigste atherisches OI hinzuftigen. Nach dem Windg- énzengée «dﬁergkﬁuek\len LLéﬂerstL{fg, nach 1. Gerétt ausschalten, die Schrauben des hinteren festschrauben. SZ“ en Sie Ods ’g ukt chtd irekt mit fsseg a Monate) laden Sie bitte vollstandig auf. 0°C oder tber 45°C liegt, und wird automatisch Tianan Yungu Industrial Park, Gangtou Gemeinde,
® - - Type-C-Eingangsanschluss Windstufe). Einschalten des Lufters verbreitet sich eschwindigkeit | $wird cle Heigkert tecualert; beim Schutzgitters vorsichtig l6sen, gegen den 2. Das hintere Schutzgitter am Gerat ausrichten, im ;;erl‘c’ﬁ;"n"eo';:r%r{::in'; \Afasesze'rr’;;”;crg'erzz; t;gm 13. Wenn wahrend der Verwendung Rauch, Feuer oder fortgesetzt, wenn die Temperatur wieder normal ist. Bantian StroRe, Longgang Bezirk, Shenzhen 518000, CN
® - - -~ -~ -~ -~ ———————- Kippschalter Doppelklick: Anzeige des aktuellen Akkuprozentsatzes der Duft sanft mit dem Luftstrom. einstellen Ladeanzeige. Uhrzeigersinn drehen und nach vollsténdigem Lésen Uhrzeigersinn drehen, die Clips volistandig einrasten Griffooden- Batterie sich Wasser auf der Oberfléche befindet. wischen andere Storungen auftreten, schalten Sie sofort die 2. Schutz vor Arbeits(Entlade-) Temperaturen Web: https:/fjisulife.com
®-—--—-———————- Schlaufensffnung (erlosch nach 5 Sekunden oder wechselt zu einem der Clips senkrecht nach oben abnehmen. lassen und festschrauben. B abdeckung Sie s rechtzeitig ab und lassen Sie es trocknen Stromversorgung aus und héren Sie auf zu Wenn die Temperatur unter -20°C oder Uber 60°C liegt, Kundendienst in englischer Sprache: (+1)8882520666
anderen Zustand). (Abbildung 1) (Abbildung 2) !
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
D riotion |. ren Pr . ion v ili ion batterie (s'éteint aprés 5's ou Précautions : Mode éteint : D. Comment nettoyer 6. Aprés le nettoyage, assurez-vous que les piéces sont part\'cuyl\'er vers les personnes &gées et les enfants, 10. Ne pas prgsser, démont‘er ou exposer la batterie & Capacité de la batterie : 4250mAh(15,725Wh/3,7V) Accessoires d'embollo e
escriptio de apparence ecautions ava satio change d'état); - N'utilisez que des huiles essentielles hydrosolubles. double-cliquez sur le bouton pour Retrait du cache arriere complétement séches et correctement remises en afin d'éviter tout inconfort physique. des températures élevées (60 °C et plus) pendant Cellule de batterie : batterie au lithium-ion 9
1. Veuillez vérifier i le produit et le cable dalimentation Appui long: quelle que soit la ngsﬂue' 53,55““6‘6 Evitez I'utilisation d'huiles essentielles a base d'huile, officher le niveau de la batterie, 1. Eteignez I'appareil, dévissez doucement les vis du place avant de réutiliser I'appareil. 04. Lors de I’gti\isution, ne mettez pas v‘os doigtvs, des une‘pe'riode prqlongée,’car celg pourrait entrainer Poids du produit : environ 180g / 0,397 Ibs Ventilateur portable Pro1 Mini *1
sont endommageés, confirmer qu'ils sont en bon état vitesse, un appui long éteint fout pos afin d'éviter la corrosion du boitier ou la décoloration i/letdemt”apre’SvS SRt cache arriére, tournez dans le sens inverse des Installation du cache arriere Sgljgtsozorlr':i:is:rcr?:;?glg‘:jesz(:;r;ih‘)ggg::‘n“tCd(:j il CL:: ’r‘zzl:iet %eoiftuéi?eog\'\(rjneeﬁgjzlr??uemem ar une Temps de charge - 2:5h (entrée 5007 2,08) Pod aromatiaue magnétique 71
(5 et les assembler conformément aux instructions directement le ventilateur. Molette de dela surface. ode aiume - ) aiguilles d'une montre, puis retirez le cache en le 1. Alignez le filtre métallique avec les trous des vis du P ) " un dyston pre . ente uniquement p Temps de fonctionnement : 3-30h (selon différentes Céble de chargement USB-C *1
. 5 N réglage en continu . . y e affiche le niveau de la batterie au N X R S N i produit et un risque d'électrocution ou de blessure. tension trés basse de sécurité indiquée sur . P -
de | i Molette de réglage en continu glag Ne démontez pas le compartiment de diffusion Affichage du o p I libéré | h | PR . " . vitesses/scénarios d'utilisation) Cordon *1
avant de les mettre sous tension e Nnaiivite . RN > f % démarrage (aprés 5 secondes, passe tirant verticalement aprés avoir libéré les crochets. ventilateur et vissez-le en place. 05. Lors de I'utilisation, il est interdit de brancher ou de Fappareil
i i brifi : ; niveau de ] ' o ; sl ! - R - ) . ; o : ) .
2. i\vorjt d:‘clﬁorgetr If_ prodttil_\t,’vew!ez r\f”ﬂetr sila IeOI:(;TL\‘(t)I?)OLergaigfne:t;v\\/t:rsss‘ee bt;\g/epr:)turedlr;nuey, vers lorsque le ventilateur est en marche. s al ofﬂchoge dela vitesse du 2. Dévissez les vis & l'arriére du filtre métallique et 2. Alignez le cache arriére avec ‘Ia I.Ete dL'J moteur, débrancher I'alimentation électrique avec les mains 12. Ce produit utilise une batterie lithium-ion sans Dimensions du produit : 55x50x142mm / 2,17x1,97x5,59 in Zod gromonque SGC? parfum *5
\'ee'Tisfgtteud‘Te?oZLﬁn ullisee estconerente avec Conseils utilesg ' : C. Explication des états de I'écran d'affichage vent}:oteur) ; |Orsf!;|}fli la vitesse du retirez-le. tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre Couvercle Batterie mouillées ou une serviette humide, afin d'éviter tout mémoire. Une charge excessive ou une décharge o ) ) oc de rangement .
® 4 produit . ’ ) . ventilateur est affichee, ) _— pour verrouiller les crochets du cache dans les fentes, &y inférieur du risque d'électrocution. excessive affectera la durée de vie du produit. Pour garantir la sécurité de la batterie, le produit Manuel d'instructions *1
@ 3. Veu(;l\gz ne pas demoqter, tromgfqrmelr ouhreporer le 1. Avant d'allumer le ve.mwlovtegr, bascg\ez I'interrupteur gzﬁg\grcct\tlgﬁiz( pg:sreoefgggﬁre\g niveau Sy puis resserrez les vis. (image 1) manche (image 2) 06. Ce produit n'est pas entiérement étanche. Ne le Veuillez le recharger en temps opportun et le dispose d'une fonction de protection contre la
produit sans autorisation pour eviter les chocs vers le haut pour activer I'alimentation. Pourcentage de batterie actuel P pas / rincez pas directement a I'eau et ne I'utilisez pas débrancher une fois complétement chargé. Si vous température :
électriques, les incendies et autres accidents. Sila 2. Lors du rangement, basculez l'nterrupteur vers le o l'affichage de la vitesse du d lle de b droit humid util dant une | ériode (pl i : i i
réparation est nécessaire, veuillez vous rendre & la bas pour couper 'alimentation et éviter tout Voyant de batterie allumé ventilateur apres 5 secondes) ans une safie de bain, un endroit umide ou un rie  utiisez pas pendant Lne ongue periode tplus 1. Protection de temperature pendant la charge Le contenu de ce manuel d'instructions et les
station-service désignée ;’)ar e vendeur ou le déerroge u?c‘\deme\ pus endroit ou de I'eau est stockée. Si la surface est de 3 mois), veuillez le recharger complétement. La charge est suspendue lorsque la température est spécifications techniques du produit sont

Compartiment de diffusion magnétique

************* Ecran d'affichage

********** Voyant de vitesse du vent

fabricant d'origine.

Mode d'emploi

A. Utilisation de l'interrupteur & bascule, du
bouton marche/farrét et de la molette

B. Instructions d'utilisation du compartiment
de diffusion de parfum

Meéthode d'installation :

Placez le compartiment de diffusion
prés de la zone supérieure de I'écran, il
se fixera automatiquement gréce &

Voyant de vitesse du vent allumé
Niveau de la vitesse du vent actuel

Opération/Etat | Contenu affiché & I'¢cran

Affiche le pourcentage de batterie,
L'alimentation |S'éteint aprés 5 secondes d'inactivité ;

Appuyez sur le bouton, l'affichage de
la batterie montre 0%, clignote trois
fois avant que I'écran ne s'éteigne.

d'alimentation
suffisante pour
démarrer

Lorsque la batterie est <10%, I'icone

de batterie clignote en continu ;
Alerte de faible 'pendant I'affichage du niveau de la
batterie batterie, les chiffres et I'icone

clignotent en continu jusqu'au

Nettoyage du produit

1. Avant de nettoyer le produit, assurez-vous que
I'alimentation est coupée.

2. Le cache arriére peut étre nettoyé a l'intérieur avec
un chiffon sec propre ou une brosse douce.

Précautions de sécurité

Afin de garantir une utilisation sdre et d'éviter tout
risque de blessure ou de dommage matériel pour
vous-méme et autrui, veuillez respecter les consignes
de sécurité suivantes. Le non-respect des consignes de
sécurité peut entrainer des accidents.

01. Surveillez les enfants et veillez & ce qu'ils ne jouent

mouillée, essuyez-la et laissez-la sécher avant
d'essayer de le mettre en marche.Ne |'utilisez plus
s'il a été complétement immergé dans I'eau ou si de
I'eau s'est infiltrée & l'intérieur.

07. Ne couvrez pas les sorties et les entrées d'air avec
des vétements, des serviettes, des tissus ou
d'autres objets afin d'éviter tout dysfonctionnement
du produit.

. L'altitude maximale d'utilisation de cet appareil est

o
®

13. En cas de fumée, d'incendie ou d'autres
dysfonctionnements pendant I'utilisation, veuillez
immédiatement éteindre I'appareil et cesser de
I'utiliser, puis I'envoyer au revendeur ou au
fabricant pour qu'il le traite. Ne le démontez pas
vous-méme afin d'éviter tout danger.

14. Pendant le chargement, ne pliez pas et ne tirez pas
sur le cordon d'alimentation afin d'éviter tout
mauvais contact.

inférieure & 0°C ou supérieure ¢ 45°C, et reprend
automatiquement lorsque la température revient & la
normale.

2. Protection de température de fonctionnement
(décharge)

Lorsque la température est inférieure & -20°C ou
supérieure & 60°C, le produit affiche "H1" et s'éteint
automatiquement aprés environ 5 secondes. Il doit étre

susceptibles d'étre modifiés sans préavis.

ADEPOSER _ ADEPOSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

Cet appareil

se recycle

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don e votre appareil

o ) ) R !  dinac e ) ‘ N i i pas avec cet appareil.
o Niveau du ventilateur/Pourcentage de batterie Interrupteur 4 bascule ) I'attraction magnétique. est activée si le ventilateur est allume, I'affichage chongement d'état. 3. Les polesAdu ventilateur et lo grll\e.d‘entree d‘G‘T ) Retrait de la batterie 02. Cet appareil n'est pas destiné a étre utilisé par des de 4 000 metres. 15. Il est déconseillé d'utiliser le produit dans un avion, redémarré manuellement une fois que la température
e --—-——-—-—-—----- Voyant de batterie Bagcgle vers le haut: alimentation = Méthode d'utilisation : passera ala vitesse du ventilateur. En mode d'affichage de la batterie, peuvent étre essuyees avec un chiffon propre, évitez Avant de ieter e produit, la batterie doit &tre retirée - personnes (y compris les enfants) présentant des 09. Il est interdit d'utiliser et de stocker I'appareil dans y compris pour le charger ou I'allumer. revient & la normale.
[ Y o activeée; bascule vers le bas: Basculel Bascule L - de diffusi livre Affiche | de batteri les chiffres clignotent en continu ; en les frottements vigoureux pour ne pas provoquer de ) prodult, la batterie = déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou un environnement & haute température (supérieure
Sortie d'air i ) . versle versle e compartiment de diffusion est livré v iche le pourcentage de batterie, chargeant tout en ajustant la vitesse assurez-vous que I'appareil est éteint avant de retirer la bhysiques, ! \ un en per b )
) alimentation coupée. haut bas laquette de parf Ventilateur aprés 5 secondes d'inactivité Charge o ' rayures. . e o manquant d'expérience et de connaissances en & 60°C) et dans un espace confing, tel qu'une serre, Numéro de modél Fabricant : Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd.
Q - Molette de reglage en continu Bouton marche/arrét avecune p gque te de parfum Smis allumé I'affichage passera & la vitesse du 9 icdne de la batterie clignote pendant 4.l est interdit d'utiliser de I'eau ou d'autres liquides batterie. La batterie doit &tre éliminée de maniere matiére d'utilisation,& moins qu'elles n'aient recu un chantier, une cheminée, une piéce de voiture N a umero e modere FHPOTMTSW FHPOTMOBK Adresse : Pieces 2707-2710, Batiment 4, Phase II, Parc
,,,,,,,,,,,, A X - odeur par défaut. Lors de la premiére Ny 5 secondes avant de revenir : o N &curitai f & & la législation local . o au' ¢ N ! : ! . . Parameétres du pl’OdUIt Lo K X ! ! !
(2] Bouton marche/arrét Appui court : basculement Interrupteur a bascule Utilisation. aloutez 1 2 gouttes d'huile ventilateur. 'affichage du niveau de la batterie pour nettoyer les parties électriques (comme le securitaire conformement a la legislation locale. une surveillance ou des instructions concernant exposée au soleil et d'autres environnements, ce qui Couleur Blanc Etoilé Noir industriel Tianan Yungu, Communauté de Gangtou, Rue
Q@ - - -~ -~ -~ -~ -~ ———————- Entrée d'air marchefarrét (au démarrage, la o hj ool gA o ool ) Affiche le niveau actuel de la vitesse du i o moteur, 'interrupteur d'alimentation, etc.). 1. Utilisez un outil pour ouvrir le couvercle inferieur du I'utilisation de I'appareil par une personne entrainerait une déformation du plastique, des < Jisulif Bantian, District de Longgang, Ville de Shenzhen 518000,
® - ----------- Port d'entrée Type-C vitesse minimale est activée par défaut); els‘se . T e i osou ! e,f pres avo Reglage dela | o oprés 5 secondes Ia luminosité Licone de batterie reste allumée . 5. Ne touchez pas les composants &lectriques ou manche (voir image 1); o ) responsable de leur sécurité.dans le cadre de flammes dispersées par le vent pour provoquer un Marque : JisuLife La puissance délivrée par le chargeur doit étre comprise entre cN
@ - ————————- Interrupteur & bascule Double-clic rapide : affichage du pourcentage de allumé le ventilateur, la fragrance se vitesse du diminue, pendant la charge, 'écran Chargé & 100% ‘Orssq:’?e’t‘s r?tagerr; Ie;tdz‘ceo";i; 13?2"8 I'alimentation avec les mains mouillées ou un chiffon 2. Débranchez la borne de la batterie, retirez la batterie I'utilisation de I'appareil. incendie, une explosion de la batterie et d'autres Modele : FHPOTMTSW/FHPOTMOBK - min [2,5] watts requis par I'équipement radio et max [10] watts Site web - httpsjjisulife.com
® T ’ diffusera donfs 'air, o;frcmt une vent revient ¢ I'état d'affichage de la charge. \Pgllwmentalt\on P! = humide pour éviter tout risque de choc dlectrique ou et éliminez-la de maniére sécuritaire selon la 03. Ne dirigez pas le souffle directement vers le corps défaillances et accidents. Nom du produit : Ventilateur portable Prol Mini afin d'atteindre la vitesse de charge maximale. Service clientéle en langue anglaise : (+1)8882520666
————————————— rou pour cordon expérience olfactive douce et apaisante. 8 - législation locale (voir image 2) humain pendant une période prolongée, en Entrée : 5,0V =2,0A |
de court-circuit. . P P P gee, ! !
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
iy . i Bl : 2. Svitare la vite del filtro metallico posteriore ed 07. Si prega di non coprire |'uscita dell'aria e I'ingresso N La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa
Descrizione dell'aspetto Avvertenze prima dell'uso Pressions prolungota: I Awvertenze: . Stato spento: o : - Preca el o vestit anest Parametri del prodotto po dota dol cartal . comp
qualsiasi livello, tiene premuto « Utilizzare esclusivamente oli essenziali a base doppio clic per mostrare la carica estrarlo. -~y lell'aria, come ad esempio vestiti appesi, tra min [2,5] watt richiesti dall'apparecchiatura radio e max

1. Controllare che il prodotto e il cavo di alimentazione

Verso il

per spegnere direttamente la Verso
basso

d'acqua.Evitare oli essenziali oleosi per prevenire

attuale, si spegne dopo 5 s;

Per garantire un utilizzo sicuro ed evitare danni a voi e ad

asciugamani, stoffe e altri oggetti, in modo da non

Marca: JisuLife

[10] watt per raggiungere la velocita di carica massima.

I'alto " " ici - . stato acceso: : N . causare guasti al prodotto. .
non siano danneggiati; assicurarsi che siano integri e pee: i onosenee sco\.onmento gelo superﬁ.ue. alez0zcle all'avvio mostra la carica (dopo 5 s GIFU' osservate |e sequenti precauizion di sicurezzcy; un 08. L'altitudine massima dell'apparecchio & di 4000 metri Modello del prodotto: FHPOTMTSW/FHPOTMOBK
I Iali tazi od blat Manopola a regolazione » Non smontare o installare la capsula diffusore mentre della carica 2 P utilizzo non corretto senza osservare le avvertenze di i " " ! ; T . Nome del prodotto: Ventilatore portatile Pro1 Mini
e collegare I'alimentazione solo dopo aver assemblato continua r‘vlonopo\c a | tola & in funzi passa alla velocita attuale); durante sicurezza pud causare incidenti 09. Vietare I'uso e I'immagazzinamento in ambienti ad
il prodotto secondo il manuale Rotazi o lavelocitadel continse @ ventola e in funzione. la visualizzazione della velocita oy bP d ~eglioti itare ch alta temperatura (superiore a 60 °C) e in spazi come Ingresso: 5,0V=2,0A -
) o - ) zione: 1 veloci h - . I bambini devono essere sorvegliati per evitare che o . - it o
2. Prima di caricare il prodotto, verificare che la vzrtw?o Zoelivee\?oofaiog ?/Ce:(s}o © doppio clic per mostrare \u\ccncc giochino con I'apparecchio glatip serre, cantieri, forni, cabine esposte al sole e altri Copac.lld del\g b.ctt.e.na 4250mAh(15,725Wh/3,7V) ccessori inclusi
tensione di alimentazione corrisponda a quella F'alto qumenta Ia velocv‘\td verso il basso la diminuisce. C. Descrizione degli stati del display (dopo 5 s torna alla velocitd). 02. L'apparecchio non & destinato all'uso da parte di ambienti, che causeranno deformazioni della plastica, Batteria: agli loni dilitio
—@ indicata sull'etichetta del prodotto. Suggerimenti ! . Batteria Premendo il pulsante, la carica persone (compresi | bambini) con disabilita fisiche, fiamme con il vento_ per causare ince_nd\', esplosione Peso pro‘do‘tto:‘ circa 180g /10,397 Ibs Ventl\atorg portatile Pro1 Mini *1
I @ 3. Non smontare, modificare o riparare autonomamente 99 . insufficiente | mostra 0% e lampeggia tre volte, poi " . sensoriali o mentali o che non hanno esperienza e della batteria e altri guasti e incidenti. _ Tempo di ricarica: 2-3 ore (ingresso 5,0V =2,0A) Capsula diffusore magnetica *1
il prodotto per evitare rischi di scosse elettriche o 1 Pn‘ma di occend‘erT la vemo‘\la‘ sposltalre l'interruttore Percentuale di carica attuale per l'avvio il display si spegne. lizia del prod Rimozione della batteria conoscenza dell'uso. a meno che non siano 10. Si prega di non schiacciare, smontare la batteria o Tempo di funzionamento: 3-30h ore (a seconda delle Cavo di ricarica USB-C *1
. . ) . - a levetta verso l'alto per collegare I'alimentazione. . . . . Pulizia del prodotto N B metterla in un ambiente ad alta temperatura (60°C e N R .
incendi; per eventuali riparazioni rivolgersi af 2. Durante la conservcz?one s c?stcre linterruttore Indicatore della batteria acceso Quando la carica <10%, l'icona della 1. Prima de\ﬁu pulizia assicurarsi che 'alimentazione sia Prima di smaltire il prod & o ri | sorvegliate o istruiite all'uso da una persona oltre) per lungo tempo, altrimenti otprebbero : d\.verse mqrce/scenarl gtz i Loccetto‘ !
rivenditore o al centro di assistenza autorizzato. ’ b ' 7), imentozi d evit Awviso di batteria lampeggia continuamente; : scollegata b”lggu_ i S_ImG t!jretlt péo otto, & necesssrlo r_lmuZVﬁre a responsabile della loro sicurezza. verifichsi pe?d\’te o [e)srl)losion‘\ P Dimensioni del prodotto: 55x50x142mm / 2,17x1,97x5,59 in Nucleo di aroma *5
verso il basso per spegnere |'alimentazione ed evitare ) . ; " ; ; - atteria; il prodotto deve essere spento prima della ! i : ; ; Sacca di trasporto *1
awii accidentali Indicatore della velocita del vento acceso batteria scarica durante a vxsuol\‘_zzozlone Gl 2. La griglia posteriore puo essere pulita con un panno rimozione; la batteria deve essere smaltita secondo le 05 Nor} soff\qre direttamente sul corpo per un I‘ungo 11. Questo prodotto deve essere utilizzato solo Per garantire la sicurezza della batteria, il prodotto & . porto
. Livello di velocita del vento attudle carica, le cifre e I'icona lampeggiano asciutto o una spazzola morbida e locol periodo di tempo, soprattutto per gli anziani e i nell'apparecchio contrassegnato sulla sicurezza dotato di una funzione di protezione dalla temperatura Manuale d'istruzioni *1
A fino al cambio di stato. normative locali. bambini. per evitare disagi . R :
@ Modalita d'uso L ' dell o diff o 3. Le pale della ventola e la griglia dell'ingresso aria 1. Usare uno strumento per aprire il coperchio inferiore 04, Durante I;’)uso on mette?e le dita, gl oggetti dell'alimentazione a bassissima tensione. 1. Protezione della temperatura di carica )
B. Istruzioni per l'uso della capsula diffusore Dur_onte la v!suahzzozwpne della possono essere pulite con un panno morbido. Evitare dellimpugnatura (fig.1); . appunti e H’ oqgetti metallici ecvc che otrebbero 12. Questo prodotto utilizza batterie agli ioni di litio, La carica viene sospesa quando la temperatura &
Capsule diffusore magnetica A. Utilizzo dell'interruttore a levetta, del Modalita di installazione: Egg;iduﬂxtygﬁfgﬂs la ricarica strofinamenti forti per non graffiare la superficie. 2. Scollegare il terminale della batteria, rimuoverla e cassore i mgolfu%gzioncmento del pfodott?) el senza funzione di memoria, il sovraccarico o la inferiore a 0°C o superiore a 45°C, e riprende _ o
Schermo di visualizzazione ulsante di accensione e della manopola a Avvicinare la capsula alla parte Ricarica con utilizzo attivo. licona lampeagia 4. E vietato pulire le parti elettriche (motore, smaltirla secondo le normative locali (fig.2). fischio di scosse elettriche e lesioni sovrascarica influenzeranno la durata del prodotto; automaticamente quando la temperatura torna alla II contenuto di questo manuale di istruzioni e le
Indicatore della velocita del vento P lazi i P superiore dello schermo; si aggancera Mostra la carica attuale: senza per 55 ¢ poi torna alla scherrﬁm%g interruttore, ecc.) con acqua o liquidi. 05. Durante l'uso, vietare di collegare e‘ scollegare si prega di caricare in modo tempestivo e di normalites. spe(;:lfflcll::e tecniche del prodotto sono soggetti a
regolazione continua automaticamente tramite magnete Alimentazione | operazioni si spegne dopo 5 s. Se la f 5. Non toccare I'alimentazione o le parti elettriche con ’ . scollegare |'alimentazione dopo una caric completa, 2. Protezione della tem) i i modifiche senza preavviso.
X . X X - i : : " : 3 : peratura di lavoro (scarica)
@ --- Livello della ventola/percentuale della batteria e ventola vien in della carica mani ; ; i I'alimentazione con mani bagnate, asciugamani [~ ; : : )
e - - Interruttore a |evvett0 y EI o Modalita d uso: ) collegata meor;(;ﬁloepgsggcs\s\g vwsﬁgﬁigzione 00 i val . CO(:TOSVVSSEF' bagnati per evitare scosse o bagnati, ecc. per evitare scosse elettriche. per U”(;WQQ periodo (P“Utd‘ 3 nr:esw) non in uso, si Quunqo la temperatura scende soFto -20°C o supera i
Indicatore della batteria Spostare verso l'alto per roo 18] |passe! La capsula diffusore contiene una del livello di velocitd: Completamen- WO% ”‘I‘ poiclesld GCCESHO IS‘SO,] 6. Doo la pulizia. assicurarsi che tutte le parti siano 06. Questo prodotto non & completamente impermeabile, prega I»CfGI'\COI’? comge (m;eh e d It 60°C, il prodotto mostrera "HI" e si spegnera Produttore: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd.
' Y Uscita dell'aria accendere, verso il basso per pastiglia aromatica inodore di telcarico 3_“‘]” O lle) faifiEel WiEne seellizepie, - Dopo la p 0SSk ! P si prega di non utilizzare I'acqua per risciacquare il 13.In caso di fumo, incendio o altri guasti durante I'uso, automaticamente dopo circa 5 secondi. Dopo il Indirizzo: § 2707-2710, Edificio 4, Fase II, P
R . - X X I~ . isplay si spegne. completamente asciutte e reinstallate correttamente . P spegnere immediatamente il prodotto e smettere di - R . Lo ndirizzo: Stanze , Eaificio 4, Fase ll, Parco
® --—--—--- Manopola a regolazione continua spegnere |'alimentazione. ‘ default. Al primo utilizzo, aggiungere Vsl . gl ima dell prodotto direttamente o in bagno, I'umidita pesante, e L ripristino della temperatura, sara necessario un riavvio industriale Tianan Yungu, Comunita di Gangtou, Via
@ Pulsante di . Pulsante di accensione nterruttore aevetta 1-2 gocce di olio essenziale a base Accensione o;;m;gm%-‘c%&oo% Sugoes,ssoegﬁg prima deffuso. luogo di stoccaggio dell'acqua da utilizzare; In caso usarlo, quindi inviarlo al distributore o al praduttore manuale. d 9L dish 9 h'
************ ulsante di accensione , R " s g i . Bantian, Distretto di Longgang, Citta di Shenzhen
P Ingresso dell‘aria Pressione breve: accensione/spegnimento ciclico d'acqua; dopo l'avvio della ventola, la dellaventola ' Jicilizzazione della velocitd. D. Come pulire Installazione della griglia posteriore di presenza di acqua sulla superficie, si prega di ESirtcc;Z ?)eer?ceoﬂccuph non smontarlo da solo per ey ggang,
””””””” ' i iter mini 4 di i i iali i " asciugarla prontamente prima di provare ad . i !
® - —-———- Porta di ingresso Type-C (al accensione la VehtOIG_ parte olla velocita mmlmg). fr’ag.ranzo verra d\f‘fuso d.a\ flusso ) » Rimozione Qellla 9"'_9'}'0 posteriore » 1. Allineare il filtro metallico al foro della vite e avvitare. C(?pe_rch\o cccengder\uPNon r\'util\'zzc;)re i prodpotlo dopo che & 14. Non piegare o tirare il cavo di alimentazione durante Numero di modello FHPOTMTSW FHPOTMOBK Sito web: https://jisulife.com
Doppio ch.c rapido: visualizza la pgrcentuale di carica d'aria, gffrend.o un'esperienza Regolazione !%/Ios‘tn‘: il hveHot‘d\ ve\é)cwta gttuakta, d‘opo 1. Spegnere il dispositivo, svitare delicatomente le viti 2. Allineare la griglia posteriore alla testata, ruotarla in &= Qeﬁ'(ul'%;)eug stote compvletameme bagnato e Iacqua & penetrato la ricarica per evitare un contatto non corretto. Colore Bianco Stellato Nero Servizio di assistenza clienti in lingua inglese:
® - ----------- Interruttore a levetta attuale (si spegne dopo 5 secondi o passa a un altro aromatica delicata e rilassante. della velocita r‘cz;?c:mg?:é ‘ngsé !Cﬁgth‘;éog re\(:gﬂco dqu griglia posteriore in Senso orjtlororjo e sollevarla senso orario finché i ganci non entrano nelle (fig.1) natura (fig.2) allinterno 15. Si sconsiglia di utilizzare il prodotto sull'aereo, anche (+1)8882520666
@ ,,,,,,,,,,,,, Foro per il laccetto stato). verticalmente dopo aver liberato i ganci. scanalature, quindi serrare le viti. : : per caricarlo e accenderlo.
36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46
ciones de apariencia Precauciones antes del uso Pulsacion larga: en cualquier nivel, una pulsacion Precauciones: En estado apagado: D. Cémo limpiar Instalar la rejilla trasera 04. Al utilizar el producto, no introduzca los dedos, voltaje extra bajo de seguridad marcado en el Para garantizar la seguridad de la bateria, el producto El contenido de este manual de instrucciones y las DECLARACION DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA
prolongada apaga directamente el ventilador. + Use Unicamente aceites esenciales a base de agua; doble clic para mostrar el nivel de Retirar la rejilla trasera 1. Alinee el filtro metdlico con los orificios de los tornillos objetos afilados ni objetos metdlicos en él, ya que aparato. tiene una funcion de proteccion de temperatura: especificaciones técnicas del producto estdn sujetas
(1) 1. Verifique si el producto y el cable de alimentacion Rueda de gjuste continuo evite los aceites a base de grasa para prevenir bateria, se apaga después de 5 1. Apague el ventilador, desenrosque suavemente los y enrosque los tornillos. esto puede provocar fallas del producto, descargas 12. E§te produ‘cto utiliza butﬂerl’os de iones de litio y no 1. Proteccion de temperatura de carga o a cambios sin previo aviso. En virtud del presente documento, Shenzhen Jisu
) tienen dafios. AsegUrese de que estén en buen Girar: ajusta la velocidad del aire = corrosion o decoloracion del dispositivo. segundos. tornillos de la rejilla trasera, girela en sentido 2. Alinee la rejilla trasera con el cabezal del ventilador, eléctricas o lesiones. » tiene funcién de memoria. La sobrecarga o la Lg carga se pausa guondo la temperatura es inferior a Technology Co., Ltd. declara que el tipo de equipo
P estado y conéctelo a la corriente solo después de entre los niveles 1y 100. Girar Escs“gm( ( Peslizar + No desmonte ni instale el compartimento de Visudlizacign | £ estado encendido: antihorario, libere completamente los clips vy retire la girela en sentido horario para encajar 05. Durante su uso, no conecte ni desconecte el descarga excesiva afectardn su vida (til. Cérguelo a 0°C o superior a 45°C, y se reanuda automdticamente radioeléctrico Handheld Fan Pro1 Mini modelo
o ensamblarlo segun las instrucciones del manual hacia arriba aumenta la arriba abajo aromaterapia mientras el ventilador esté en de bateria 6l cmE=mety, mussie el mive el rejilla levantandola verticalmente. completamente los clips en las ranuras y apriete los aparato de la fuente de alimentacion con las manos tiempo y desconéctelo de la fuente de alimentacion cuando la temperatura vuelve a la normalidad. FHPOTMTSW/FHPOIMOBK es conforme a las directivas
(4] . . . . . . . ; baterfa (tras 5 segundos cambia al . y . mojadas o toallas mojadas para evitar descargas una vez que esté completamente cargado. 2. Proteccién de temperatura de trabajo (descarga) EMC (2014/30/EU) sobre Compatibilidad Electromagnéti
2. Antes de cargar el producto, verifique que el voltaje velocidad; girar hacia abojo la funcionamiento. nivel de velocidad).Cuando muestra 2. Desenrosque los tornillos en la parte trasera del filtro tornillos. i . ) i ; o v sopre Lompatibiidad Electromagnetica,
' A 4 ) eléctricas. Cdarguelo completamente si no lo va a utilizar Cuando la temperatura es inferior a -20°C o superior a i i
(5] de la fuente de alimentacion coincid indicad disminuye Rueda de gjuste continuo la velocidad, un doble clic muestra el metdlico y retire el filtro z ) ! c ] 5 LVD (2014/35/EU) sobre Baja Tension, RED (2014/53/EU)
€ lafuente de alimentacion coincida con el indicado T ! hu : —~ infari Bateri 06. Este producto no es completamente impermeable. durante un periodo prolongado (mds de 3 meses). 60°C, el producto mostrard "H1" y se apagard i ioeletr
a eti del prod Consejos utiles c.D incién del estado de | tall nivel de bateria (tras 5 sequndos - Tapa inferior ateria ¢ g © . " F ' g sobre Equipos Radioeléctricos, y RoHS (2011/65/EU) sobre
(<] —@® en la etiqueta del producto. 1 Antes de encender el ventilador. deslice el interruptor - Descripcion del estado de la pantalla e o 0 EEEg) = B del mango No lo enjuague directamente con agua ni lo use en 13. Si se produce humo, fuego u otra falla durante el automdticamente después de aproximadamente 5 el uso de determinadas sustancios peligrosas en aparatos
17 @ 3. No desmonte, modifique ni repare el producto por su hacia aniba para astvar 10 a\imthocibn p . / (Figura 1) (Figura 2) el bano, areas himedas o donde se almacene agua. uso, apague el aparato inmediatamente y deje de segundos. Necesitard reiniciarse manualmente una vez eléctricos y electronicos, asi como el Reglamento UE

—®

cuenta para evitar accidentes como descargas
eléctricas o incendios. Para reparaciones, consulte al
distribuidor donde lo adquirié o acuda a un centro de
servicio autorizado por el fabricante.

A. Uso del interruptor deslizante, el botén de

2. Al guardar el ventilador, deslice el interruptor hacia
abajo para cortar la alimentacion y evitar encendidos
accidentales.

B. Instrucciones de uso del compartimento
de aromaterapia

Método de instalacion:
Acerque el compartimento de

Porcentaje actual de bateria
Indicador de bateria encendido

Indicador de velocidad del aire encendido
Nivel actual de velocidad del aire

Sin suficiente  |Al presionar el botén, la bateria
bateria para muestra 0%, parpadea tres veces y la
encender pantalla se apaga

Cuando la bateria es <10%, el icono
de bateria parpadea continuamente.
En pantalla de bateria, la cifra de las
unidades y el icono de bateria
parpadean hasta que la pantalla
cambie de estado.

Aviso de
bateria baja

Limpieza del producto
1. Antes de limpiar el producto, asegurese de que la
alimentacion esté desconectada.

tire la bateria

Precauciones de seguridad

Para garantizar un uso seguro y evitar lesiones a usted
y a otras personas y pérdidas materiales, tenga en
cuenta las siguientes precauciones de seguridad; el
incumplimiento de las advertencias de seguridad y el

Si hay agua en la superficie, séquela a tiempo antes
de encenderlo. No lo vuelva a usar si esta
completamente empapado o si ha entrado agua en
su interior.

07. No cubra la salida ni la entrada de aire colgando
ropa, toallas, panos u otros articulos para evitar el
mal funcionamiento del producto.

08. La altitud maxima para el uso de este dispositivo es
de 4000 metros.

usarlo. Envielo al distribuidor o al fabricante para su
procesamiento. No lo desmonte usted mismo para
evitar peligros.

14. No doble ni tire del cable de alimentacion durante la
carga para evitar un mal contacto.

15. No se recomienda utilizar el producto en un avién,
incluida la carga y el encendido del producto.

que la temperatura vuelva a la normalidad.

Numero de modelo | FHPOIMTSW FHPOTMOBK

Color Blanco Estrellado Negro

La potencia entregada por el cargador debe estar entre min
[2,5] vatios requeridos por el equipo de radio y max [10] vatios
para alcanzar la velocidad méxima de carga.

2019-2020 en lo relativo al Etiquetado Energético de las
fuentes luminosas y el Reglamento UE 2019/2020 sobre
requisitos de Disefno Ecoldgico para fuentes luminosas y
mecanismos de control independientes con arreglo a la
Directiva 2009/125/CE.

El texto completo de la declaracion UE de conformidad
estd disponible en la direccion internet siguiente:
https://drive.google.com/file/d/1X7INHxgHapx

***************** Pantalla encendido y la rueda de ajuste continuo aromaterapia a la parte superior de Operacion / Estado| Contenido mostrado en la pantalla 2. La reiill impi A uso incorrecto pueden provocar accidentes. 09. Estd prohibido usar y almacenar el producto en etros del producto j h 2jDbt/view?usp=shari
. jilla trasera puede limpiarse con un pafo seco y A h | li . rar | " . | X P njEs2MJBhzQZQpJU2jDbt/view?usp=sharing
Indicador de velocidad del aire Interruptor deslizante la pantalla; se fijara automaticamen- | En modo de visualizacion de bateria, limpio o un cepillo de cerdas suaves. nte§ d.e desechar el producto, es obligatorio retirar la 01. Los nifios deben ser supervisados para garantizar ambientes con altas temperaturas (§uperlores a
P Muestra el nivel de bateria y se apaga ! - P P bat tes de retirarla. el producto debe est o .
. y X . . . y . - A la cifra de las unidades parpadea ateria; antes de retirarla, el producto aebe estar no jueguen con el aparato. 60 °C) y espacios confinados, como invernaderos, Marca: JisuLife
o - — — - Nivel del ventilador / Porcentaje de bateria Deslice hacia arriba para te mediante iman. Conectar la tras 5 segundos sin operacion. X parp 3. Las aspas v la rejilla de entrada de aire pueden do: la bateria debe elimi d 02 F 4 disefad lizad o o f S - = = 5
) ) e Destzar peizar Modo de Uso: i |Si en ese momento se enciende el continuamente. Imiorse suavemente con Un bafo moio: evite apagado; la bateria debe eliminarse de manera segura . Este aparato no estd disefiado para ser utilizado sitios de construccion, estufas, salas de exposicion Modelo del producto: FHPOIMTSW/FHPOIMOBK Accesorios incluidos
e -~ Indicador de bateria encgnder _IQ alimentacion; deslice s acia p N | ventilador, la pantalla cambia a c d Si se usa el ventilador mientras carga P p pio; seguin las normativas del lugar de venta por personas (incluidos nifios) con capacidades de automdviles, etc., ya que pueden causar Nombre del producto: Ventilador portdtil ProT Mini
e --- -~~~ —"——-——-——-—-- Salida de aire hacia abajo para apagarla. arriba abajo | corpﬂlt\mento‘pc Hye urlm b mostrar el nivel de velocidad. argando y se ajusta la velocidad, el icono de frotar con fuerza para no causar rayaduras. 1. Use una herramienta para abrir la tapa inferior del fisicas, sensoriales 0 mentales reducidas, o con falta deformacion plastica, llamas dispersadas por el Entrada: 5.0V= 20A Ventilador portatil Pro1 Mini *1
® - Rueda de ajuste continuo Boton de encendido/apagado e almohadilla aromatica sin olor. Para Encender el Muestra el nivel de bateria y, tras 5 bateria parpadeard durante 5 4. No utilice agua ni otros liquidos para limpir las mango (Figura 1). de experiencia y conocimientos, a menos que hayan viento y provocar incendios, explosién de la bateria Cnpocid.ud‘ de Ia bateria: 4250mAh(15.725Wh/3.7V) Compartimento de aromaterapia magnético *1
X ido) Pulsacion corta: alternar entre erruptor deslizante el P_W"ef USO_v agregue 1-2 gotas de ncender el segundos sin operacion, cambia a la segundos y luego volverd a la partes eléctricas (como el motor o el interruptor). 2. Desconecte los terminales de la bateria y retirela; recibido supervisién o instrucciones sobre el uso del y otras fallas y accidentes. e o - ! Cable de carga USB-C *1 Fabricante: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd.
e ---—----- Boton de encendi odcp;godo encendido y apagado (al encender, la velocidad minima aceite esencial a base de agua. Al ventilador pantalla de nivel de velocidad. pantalla de carga. 5. No toque la alimentacién nilos componentes deséchela de forma segura conforme a las aparato por parte de una persona responsable de 10. No apriete, desarme ni cologue la bateria en un Eoten; Ie\ect(;\cot. bateria de \;)nes df “1(:0 10397 b Cordén *1 Direccion: Salas 2707-2710, Edificio 4, Fase I, Parque
,,,,,,,,,,,,,,, Entrada de aire - ’ i ; A ; i o i eso del producto: aproximadamente , S ; P h
o del ventilador s activa por defecto). encender el ventilador, la fragancio. Muestra el nivel de velocidad actual Cuando la baterfa esta al 100% eléctricos con las manos o panos himedos para normativas del lugar de venta (Figura 2). su seguridad. entomo de lta temperatura (60 °C o superior) Tiermpo de carga: 2.3 (entrada de 5,0V ~ 200 Nacleo de Aroma *5 Industrial fianan Yungu, Comunidad de Gangtou, Calle
® - --—————---- Puerto de entrada Type-C Doble clic répido: muestra el porcentaje actual de se dispersard suavemente con el flujo A““St,odr ‘g del | después de 5 segundos reduce el brillo Corgc? permanece encendido; al desconectar evitar descargas eléctricas o cortocircuitos. 03. No sople directamente sobre el cuerpo humano durante mucho tiempo, de lo contrario podriat haber lempo de carga: entrada de 5, O Bolsa de almacenamiento *1 Bantian, Distrito de Longgang, Ciudad de Shenzhen
P Y Interruptor deslizante bateria (se apaga después de 5 segundos o cambia a de aire. é‘»ersm ac g€l | estd cargando, vuelve a la pantalla de A la alimentacion, la pantalla se apaga. 6. Después de la limpieza, asegrese de que todas las durante mucho tiempo, especialmente SIObT? : EHGSQO dde fugﬂdObEXD:_OSIOH- o ‘ Horo;de/trabo]o:§—32h (de;))endlendo de los diferentes Manual de instrucciones *1 518000, CN
Orificio para cordén otro estado). estado de carga. piezas estén completamente secas y reinstaladas a‘n‘cmnos y nifos, para evitar causar molestias 1. Este producto debe alimentarse Unicamente con e marcl .as escenarios de uso, ) Web: https:ffjisulife.com
® -- -~ -~ -~ ———--- p correctamente antes de volver a usar el producto. fisicas. Tamafo del producto: 55x50x142mm | 2,17x1,97x5,59 in Servicio de atencion al cliente en inglés: (+1)8882520666
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Opis Wyglqd odki os przed zyciem natadowania baterii (wytqcza sie lub zmienia stan po 5 Srodki ostroznosci: o D. Jak czysci¢ 6. Po czyszczeniu upewnij sie, ze wszystkie elementy sq poniewaz moze to spowodowac awarie produktu pamieci. Przetadowanie lub gtebokie roztadowanie Aby zapewnic¢ bezpieczenstwo baterii, produkt posiada Tre$¢ niniejszej instrukcji uzytkownika oraz
sekundach). « Uzywaj wytgcznie olejkéw eterycznych na bazie gd‘/ iost”m‘fl'Jkes‘t V_VWQCZOUi b 103 tyine! siatki-plastra miod catkowicie suche i prawidtowo zmontowane przed oraz ryzyko porazenia pradem lub obrazen. skroci jej zywotnosc. £aduj jq na czas i odtqcz funkcje ochrony termicznej: specyfikacje techniczne produktu mogq ulec zmianie
e , ; ; Pokretto regulacji predkosci wody. Unikaj olejkéw na bazie olejowej, aby zapobiec UL LIS (B emontaz tylnej siatki-plastra miodu - , ponownym uzyciem. 05. Nigdy nie podtqczaj ani nie odfqczaj zasilania zasilanie po petnym natadowaniu. Jesli nie jest 1.0chrona temperaturowa podczas fadowania bez uprzedniego powiadomienia.
1. Przed uzyciem sprawdz, czy produkt i przewod . P : wyswietla aktualny procent 1. Wytqcz urzqdzenie, delikatnie odkrec $ruby na tylnej krymi rekami lub wil kq pod 2 dh ki d 3 miesi
zasilajgey nie sq uszkodzone, oraz upewnij sie, ze s Reguluj predkos$¢ wiatru w zakresie od 1 do 100 korozji obudowy lub przebarwieniom powierzchni. i . - o R i mokrymi rekami lub wilgotnq szmatkq podczas uzywana przez dfuzszy okres (ponad 3 miesiqce), tadowanie jest wstrzymywane, gdy temperatura spadnie
vacy q ' pewni sie, a A, natadowania baterii, po czym ekran ostonie plastra miodu, obracajac je w lewo, a nastepnie th ia, ab bi seni d h i tanie peh tad i
w dobrym stanie. Zmontuj produkt zgodnie z poziomow. + Nie demontuj pojemnika na aromat podczas pracy wytqcza sie po 5 sekundach. - S . S Montaz tylnej siatki-plastra miodu uzytkowania, aby zapobiec porazeniu prqdem. przechowdj jg w stanie pefnego naradowania. ponizej 0°C lub przekroczy 45°C, i automatycznie
(5] instrukcjq przed wiqczeniem zasilania. Przesun w gore, aby zwiekszy¢ predkos¢ wiatru, lub wentylatora. Wyswietlanie | Gdy zasilanie jest wqczone: zdejmij 0§¢0ne, pociqgejac jq do géry po zwolnieniu 1. Wyréwnaj metalowy filtr z otworami na $ruby w 06. Pri)dukt n,‘ejdes.t w petni Wo@odpomy, N}:e po\ekwu#] 13 J.esh podcz_os uzytkr?wbomo p(?oww sie (ﬁym ogien lub wznawia sie po powrocie temperatury do normy.
2. Przed tfadowaniem produktu sprawdz, czy napiecie przesun w dot, aby jg zmniejszy¢. stanu baterii Wyswietla oktuo\ny”procent _ ZOUZQ,Sk,OW' e - ostonie wentylatora i dokre¢ go. gq‘ etzpozre nio wodg ani ?e uzywaw gzwerl ach, inne ow?rlg,knotyct m‘.OSt wy qu zast grgjle} ¢ produkt 2.0chrona temperaturowa podczas pracy (roztadowywa-
uzywanego zasiacza jest zgodne z wymaganiomi Prokctyczne wskazowki C. Status ekranu wyswietlacza naladowania bateri (przelgcza sie na O sz metelonego five fzaemy metdiony 2 Wyt tyng ostone plastra miodu 2 gfowica e, W przyped kontakt z wod natychmicet do sprzeciawcy lub procicenta w cel ssnwisowaria rio)
produktu. 1. Przed wigczeniem wentylatora przesun pokretto wyswietlanie poziomu predkosci filtr o i i Dolna ostona Bateria . YW przypacku k¢ 1 2 woaq natychmi 0 5pr2 y Lo produ o serw i i izej -20°
L . 5 wentylatora, obré¢ w prawo i zabezpiecz zatrzaski. Gdy temperatura spadnie ponizej -20°C lub przekroczy
(10} 3 Ni bierai, ni dyfikui ani ni Sbui N i R X — wiatru po 5 sekundach). Gdy & uchwytu wytrzyj powierzchnie i pozwl jej catkowicie Nie prébuj samodzielnie go rozbiera¢, aby unikngé
- Nie rozbieraj, nie modyfikuj ani nie prébuj regulacji predkosci w gore, aby podtqczy¢ zasilanie. e ) 56 et sty Dokrec $ruby. wyschnaé przed probg wigczenia. Nie uzywaj zagrozen. 60°C, produkt wyswietli kod ,H1" i automatycznie
—@® samodzielnie naprawiac produktu, aby unikngc 2. Podczas przechowywania urzqdzenia przesun Aktualny procent natadowania baterii ' (Rysunek 1) (Rysunek 2) wytqczy sie po okoto 5 sekundach. Wymagane jest

porazenia pradem i pozaru. Jesli potrzebujesz
pomocy lub naprawy, skontaktuj sie z serwisem

pokretto regulaciji predkosci w dot, aby odcigé
zasilanie i unikng¢ przypadkowego wtgczenia.

Wskaznik baterii $wieci

dwukrotne kliknigcie przycisku
wyswietla aktualny

ﬁ/\

produktu ponownie, jesli zostat catkowicie zanurzony
lub jesli woda dostata sie do jego wnetrza.

14. Podczas tadowania nie zginaj ani nie ciggnij
nadmiernie przewodu zasilajgcego, aby zapobiec
ztemu kontaktowi

reczne ponowne uruchomienie po powrocie temperatury
do normy.

wyznaczonym przez sprzedawce lub producenta. Niemoznos¢ 07. Nie zqkrywcj wyloty ani wlotu DOVY"QUZO. np. t akto _
Wskaznik predkoéci wiatru éwieci uruchomienia z |Naciénij przycisk - bateria pokazuje recznikiem lub tkaning, aby zapobiec awarii produktu. 15. Nie zaleca sig uzywania produktu w samolotach, w
. i i j i owod 9 " . . - 08. Maksymalna wysoko$¢ pracy urzgdzenia wynosi 4000 tym tadowania go lub wigczania. Numer modelu
B. Instrukcja obstugi magnetycznego pojemnika Aktualny poziom predkosci wiatru E\s\llﬂv\egg gé:é,nr‘rlgo trzy razy, a nastepnie ekran Aby zapewnic bezp\ecznq prace i zopob\e_c obryozenlom metrow (2,48 mil). FHPOTMTSW FHPOTMOBK
—@® na aromat poziomu baterii bzzti‘zﬁg‘rg r:wriifﬂ‘c?nr\llglzgys(:)l:‘z(e]stl(r]g;o%n;)kgr?‘észych 09. Nigdy nie uzywaj ani nie przechowu;j urzqdzenia w Kolor Biaty Gwiazdowy Czarny

: Montaz: . X - C ia, nal J 52) . . - .o
® Magnetyczny pojemnik na aromat Umiesd emnik — - o Przypomnienie | GdY Poziom baterii wynosi < 10%, Czyszczenie produktu $rodkéw ostroznosci. Nieprzestrzeganie ostrzezen ‘srgdowwskokch (t) whysok\ej ttemp}ert:jtutrzs (E(.)kazeiléo © Parametry prod Moc d tadowark )  mied
® Wvéui A. Obstuga przetgcznika zasilania/blokady mie$¢ magnetyczny pojemnik na Dziatanie/Status | Zawartoéé ekranu wyéwietlacza ) ikona baterii miga stale; przy 1 Praed cayszezeniem Upewnil sie. 26 Urzadzenie jest benieczenstia orax niewladcine UZvwanie mose ub w zamknietych przestrzeniach, takich jok szklarnie, oc dostarczana przez tadowarke musi wynosié miedzy min

,,,,,,,,,,,,,,,,, véwietlacz LED aromat w poblizu gormnej czedci o niskim : : Y pewni sie, Q J P! Y lace budowy, w poblizu piecéw czy wnetrz i [2,5] watté h dzenie radi
. ; " poblizu gornej czesci Wyswietla aktualny procent . wyswietlaniu stanu baterii cyfra i ' Lot d 2rodt Joni rowadzié do wypadkow. pl Y, W p pi y wne Marka: JisuLife ,5] watow wymaganych przez urzqdzenie radiowe, a max
e - Wskaznik predkosci wiat bezpieczenstwa, przetqcznika WE/WYt oraz o A % 0 : natadowaniu 3 X ‘ wytqczone i odtqczone od zrédta zasilania p L . ) samochodéw wystawionych na storice. Moze to _ [10] watow, ab < makeymal dkose fod )
skaznik predkosci wiatru Kret lacii dkosci cyfrowego wyswietlacza LED; natadowania baterii. Ekran wytgczy baterii ikona baterii migajq ciqgle, az 2. Wnetrze tylnej ostony plastra miodu czyé¢ suchg 01. Nadzoruj dzieci, aby upewni¢ sie, ze nie bawiq sie Y ¢ ! Model produktu: FHPOIMTSW/FHPOTMOBK watow, aby osiggng¢ maksymalng predkosc fadowania.
e Poziom predkosci wentylatora / Procent natodowania baterii pokretta regulacji pre automatycznie przytwierdzi sie Wiqgczenie sie po 5 sekundach braku aktywnosci; bateria zostanie natadowana. . e et Demonta ate urzadzeniem, spowodowgc odksztatcenie pla§twku, rozprze‘strzemeﬂ Nazwa produktu: Reczny wiatraczek Prol Mini
@ --—-———-———-——-- Wskaznik stanu baterii Przetqcznik zasilania magnetycznie, konczac instalacje. zasilania jest \{venty\qtouesl ‘,’V*QCZIO”_V Podczas fadowania cyfra procentowa k‘q Ie as Crotkd v a ) ] ) ) 02. Urzadzenie e jest przeznaczone do uzytku przez nie sie ognia prowadzqce do pozaru, eksplozje baterii Wejécie: 5,0 V= 2,0 A
’ Przesur w gére, aby wiaczy¢ Przesut Przesun Sposob uzycia: P;ZZS‘OEHCLZJY f‘%?gég@m'ﬁﬂﬂme natadowania bqtern’ miga stale; w 3. topatki wenty! Glorq i .rot. i wlotu powietrza th'_ZVJ Przed wyrzuceniem produktu nalezy usunq¢ baterig; osoby (w tym dzieci) o ograniczonych mozliwoéciach \up inne awarie i wypgdk\. o - . Pojemnoéé baterii: 4250 mAh (15,725 Wh / 3.7 V) Zawartosé opakowomq
e - - -—--—————-————---- Wylot powietrza 2asilanie, przesun w dot, aby je ™ 95 w dot Pojernik jest domysinie wyposazony w p pre - vad trakcie tadowania, przy regulacji czystq szmatkg, unikajqc intensywnego pocierania, upewnij sig, ze produkt jest wytqczony przed jej fizyeznych, sensoryeznych lub umystowych, lub brak 10. Nie zgniataj, nie rozbiercj ani nie wystawiaj baterii na Typ ogniwa: Bateria litowo-jonowa
,,,,,,,,,,,, i i i ' Wyswietla aktualny procent adowanie predkosci wiatru, ikona baterii miga aby zapobiec zarysowaniom. d izUi ; dnie 7 lokalnymi yeznycn, sensoryczny mystowych, L dtugotrwate dziatanie wysokiej temperatury (60°C lub P ogniwa: J Reczny wiatraczek Prol Mini *1
0 Pokretto regulacji predkosci f N A lemontazem. Utylizuj baterie zgodnie z lokalnymi . eczny .
wytqczyc. bezzapachowy wktad aromatyczny. . tad baterii. Po 5 sekundach - . - . . doswiadczenia i wiedzy, chyba ze nadzoruje je lub e . B X N Waga produktu: okoto 180 g / 0,397 lbs .

] ; Przetqeznik zasilania Wiqczenie (i CIEIAe] LEUETL XD & 83 Uhteled przez 5 sekund, po czym ekran wraca 4. Nie uzywaj wody ani innych ptynéw do czyszczenia ) ; ) B . wyzszej), poniewaz moze to spowodowac wyciek lub Pasek na nadgarstek *1 Producent: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd.
® -----——--- Przetqeznik Wiqez/Wytqcz Przetqcznik WE/WYL p Przy pierwszym uzyciu nanies 1-2 krople wentvlatora | Praku aktywnosci przetqczy sig na do wyéwietlania stanu baterii. " czedal elek h (takich jok silnik tacznik przepisami. . instruuje osoba odpowiedzialna za ich bezpieczenstwo. eksplozje Czas tadowania: 2-3 h (przy wejsciu 5,0 V= 2,0 A) iy * Adres: Pokéj 2707-2710, Budynek 4, Faza Il, Tianan
[ Y ; Krétkie nacisniecie: przetqczanie A olejku eterycznego na bazie wody. Po 4 wyswietlanie poziomu predkosci czesci elektrycznych (takich jak silnik czy przetqezni 1. U2yj narzedzi, aby podwazy¢ dolng ostong uchwytu 03. Nie kieruj strumienia powietrza w strone ludzi przez ‘ o . - Czas pracy: 3-30 h (w zaleznosci od wybranego biegu/ Kabel tadujqey USB-C *1 ) . y ' -

Wilot powietrza ) ° t X zasilania). . . . o 1. Ten produkt moze by¢ zasilany wytgcznie napieciem pracy: Yy 9 9! M t : ik t*] Yungu Industrial Park, Gangtou Community, Ulica
® - Port weisciowy USB-C migdzy trybem We/WYt (domysina ¢ 4 Przesut wigczeniu wentylatora zapach bedzie sie wiatrd. Petne Gdy bateria osiggnie 100%, $wiatfo Nie d kb i czesci zasilaiacych ek h (RVS'jJnEk_ ; o - ) ) . dkgzszy czas, zwhaszeza 0sob starszych lub dzieci, aby bezpiecznym ekstraniskim (SELV) oznaczonym na scenariusza uzytkowania) agnetyczny pojemnik na aroma . Bantian, Dz. Longgang, Shenzhen 518000, Chiny
] ] ) Y . predkos¢ startowa to najnizsza). W gdre wdot rozprzestrzeniat wraz z przeptywem powietrza, Regulacja Wyswietla aktualny poziom predkosci natadowanie pgfosto@ wch%onbe i gasnie po 5. Nie otykaj czgsci zasilajacych ani elektrycznyc! ) 2. Wycwggr‘n‘J zaciski puterll i usun»boterle., anastepnie uniknqé dys_komfgrtu. n ) urzqdzeniu, Wymiary produktu: 55x50x142 mm | 2,17x1,97x5,59 cala Bezzapachowy wktad aromatyczny 5 Strona WW\N hit 5'//'i‘suh'fe com '
@ - - - Przetqeznik zasilania/Blokada bezpieczenstwa Szybkie podwo iSniecie: " - : ; dkosci wiatru. Po 5 sekundach jasnosc sie CCGCZEZaSioTc mokrymi rekami lub wilgotng szmatka, aby uniknac zutylizuj jg zgodnie z lokalnymi przepisami 04. Nie wktadaj palcow, ostrych przedmiotow ani ; Gili ; i Torba do przechowywania *1 sl )
@ ot N . zybkie podwaojne nacisnigcie: zapewniajqc delikatne i relaksujgce doznania p(et osci zmniejszy. Podczas tadowania powroci porazenia prqdem lub zwarcia R ) metalowych elementow podczas uzytkowania 12. Produkt uzywa baterii litowo-jonowej bez efektu Instrukcja obstugi *1 Obstuga klienta w jezyku angielskim: (+1)8882520666
ffffffffffffff twor na pasek/rzemys wyswietla aktualny procent Pokretto regulacji predkosci zapachowe wiatru do stanu wyswi . . ysunex2). 0 )
. y$wietlania tadowania.
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 n
L gL 172 SL 9L LL 8L 6L 08 18 8
EERPTIE - - - — - — - — - — - — — — - @ ) . ) . i et (g (s 1) (Irmste 4)
B o 1P Tre o<y ohere e [ ;“ Ir=ce® 'P;W T = . - T :{W [ A ) . Z W_(' . B . e e et — D . T2 | {oyee T ey 39 e AT IR (+1)LLL - 0AVW
ol o-adhl - — — — — — — — ® I |8 § 5% o778 o oS |y eSS (o |oefe o2 7o |[95]7 77 Fe€ Xy 7y g T TR ey :::: e :twn;—j 'm:" i TR P S T AT T ITSEICTE ¥ TS IR R F e oy YF 8 T S O Irnt V- |57 |63 Fos (e ) | 6 @6 - .3 07 65 omrss) s e e i o B 62 frsrest: wovapnsify/isdny
N e (T e fe 0 6 6 Frre 1P < (<6 [Pt fae s o6y e (fjocy 70 IR o TR |oeS<p P e IrT e o o 779 37 sy InTTS K Sre 570 |0 570 77 TS I . H T I 0 g8 v I .
TSP - — — — — — — = — = — — — — — - (4] B IrrE (777 DL Bl N 16 IRgvTe v ool o2 o oo o 16 o 6 131 0D 11y Pt (oD 1€
2 6 D: ot eort e P 11 £ 0 [ €S S cpp 0 oSS {3y oSy i 707 IPTse IeTe w2 oed et > . . STE SO0 SR IR 6 0 4D |7 PP 9 Dy TR e . .
TN - — — — — — — — — — — — — — - () 1€ | | ee6 2 3o erip e - AU e AN 0 ooy v 66c |95 o1y [ove 0 6616 &[RRI . N 5 S A- T 370 @ e 62 6 v O 8| ox o |6 | JpEa——" (o) |7 Ty NET 3 4EA oreE S e - V10
Ty o [ T — — - — - — - — o Io¥6<p 8 o oSy 2 i TS 1 3T R RO o @ 360 iy e |y P 66 P a sl : o ; Fr e R e 7o%e )7 19 6 €59 17 I cj<p 01- g From2 e ay| o2 3 070 (e 9 §° o e Sy P, JETSI0: |EER A A=+ LAY [T 30 [oF<Te MR <vEp £ Frs
, : £ o6 o2 | £ | e tp 7 L v [Re®)7 o0 [Ty R sy o0 |0 <972 (g4 ep o9 | e e e o . =
oy 62yper - (5 aArmse (7 [T IgSF 580 oy ﬂ;-"f«(f’ "(“: ey TR TR Iy 760 g o ooy mmf’] ! W‘: ) «6!._‘ :( 'Fq R Py o KO iy S| o o8 Ty 7R foyee e v fais e g S e g e s e e | (572 reer2: i “03 ABojouypal NS UayzuBYS”
QT - - - - — - — — - — — — — — - o 17T |7 ore i /e e TR IR ) o o ey e R — S I T TR ISR e e " || 8 1< [6 6 RIS Ve |6 |7 0<7SY 9 oo oty o 51 31 )7 7 W0 379 £ 6 o o gy e <vE oo L o N 5
5 I 6 e IR =T IrFNEE 7w |I=7e e v o0 < o o0 L |5 | B & e e S| o
5 . S Mgy . ISP I 0" § e wome [TngE (6 |58 [fSHHETR TR SHpRD [ T |eee € IR I 6 o 0D |6 169179 $5€° 03,0 o e [ 1o |
e e e e L B (/] €Ty I”TE I 6556 |9 oy ve0 ¢ i e 763 11 ¥ e ez ST g f L L L 9] o2 e ome) 997 e 1] HE v 7 A e 1o % 6§ 7 fwssp e e o ’ :

S e Tp vy - — — — — — — — — — — — — —

ol

IFen2 i el e Irngy

o2 w2 P g7 S gy <e@
w2 e

v 17 omn 2 | €6 | 63y Iree or iy

72 <0q 7€ 6|2 Y o | |Ss

Ty |
g =T |rrev]d < o 6|e (1)

P96 8 A IFRe e e 7 rrerse:

o0 iy e [Py pepy 687 < I

TS ety 2 |
e O3y |42 ooz

FSe e i Ap @0 Iy
I F6o Cof ey [ove 0 61 ¢
7 oG 6375 |0 |7 T e
£ A T e P @ g s
<< Rl i Are <5
| Eeire psee SOt e €0 oot
FRISNTC TN | encey £ 507w 6arv 360 ooy (e Ry
370) £56C e e (Pp = - | P cor

o2 gy 637w

3 %72 e |97 16 [8° oS repe IR I Ay (7 I
Ty 65T e e i e

4 s o qrotjn o6 Sy oTey 9 997 frefey e
Ser SR |6 efTe 0IVY

A RSO T R oj< T I IneTeS A ey g0
Ve S om0 s o g 0wl g ey

1=z (|2 Ay

4167 oS e 602 | ‘R o9 o5 o7 66 g6 |7
V1T e e e e rowe (e )

£ e

AT e e 1PN ‘e 655 |eye o PR 668 |ES|FC Ty
& IS0 o0 o e e (e om; 655 R e o2

TR [ e s

0- |7 IR R 7 T8 |6 g woneC ey e e |6 vy
Fri S § e TR S o s Sl

3- |97 RS R 572 | 16 15”7 e |6 o
e | 8 2 s

4 R 5 |57 AT e ere STy 1o SN iR

8 INNE evv

T RN T SC Eme ereeiew e I |63 16 jroo?
A1- 8 S <60 e 6 < 6 18 39 <€ |7 [ReT ] W e
IR (2R O (157000 o [T8)

1P e Iy = ree 51 FE e i1t € e 7w
S I Il |6 1T s 3 3 orr B e €° g
A= B | i fe Ry (RS R0 6 Perss® 31 Sty sty

| =R < <Y e

[F® oy (e o o ey <o o I Cy:

< |orr: 00x - OxWWIAZ| / AL AXAb'I x5O0 Ul

TN A= 97 (T R/ S e d)

€60 72 < 9S° @D o] 3 0wrER ave joysTy 63 |
NN

<TI0

Ie<BIPS1e 50

R

SIT <2 1, 2-9s5N

<0G o |62 | |

conta propria para evitar risco de choque elétrico ou

2. Ao guardar, deslize o interruptor para baixo para

Porcentagem atual de bateria

Sem energia Ao pressionar o botdo, a bateria

superficie, seque-a a tempo antes de tentar ligar o

14. NGo dobre ou puxe o cabo de alimentagdo durante

automaticamente apos cerca de 5 segundos. Serd

2019-2020 no que diz respeito & rotulagem energética de
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Descri¢@o da A éncia Precaucdes Antes do Uso Pressgo longa: em qualquer velocidade, pressionar e Precaucées ) o ) ) Estado desligado: D. Con:lo limpar . Instqlugdo tflu grade’t.ruseiru - pomwugudos,objetos de metal e entre outros, pois 12. Este pvro_d.uto usa baterias de ion-litio, sem funcdo de Para»gorcmw‘r a seguranga da bateria, o produto possui ltens da embologem DECLARAGAO SIMPLIFICADA DE CONFORMIDADE
segurar desliga o ventilador imediatamente. + Use somente dleos essenciais a base de agua. Evite toque duplo exibe a bateria atual e Remocgdo da grade traseira 1. Alinhe o filtro metdlico com os orificios dos parafusos pngru causar falha no produto e risco de choque memoria; & soblre_corgu ou a descarga excessiva funcoes de protegdo de temperatura:
(1] 1. Verifique se o produto e o cabo de alimentacdo estdo Botdo giratério continuo 6leos & base de dleo para prevenir corrosdo ou apaga apds 5 segundos. 1. Desligue o aparelho, desenrosque suavemente o da grade e aperte os parafusos. elétrico e’ferlmgntosv‘ » . of‘et.om a vida util do produto; carregue-o em tem‘po 1. Protecdo da temperatura de carregamento Ventilador portatil ProT Mini *1 Em virtude deste documento, a Shenzhen Jisu Technology
) danificados. Certifique-se de que tudo estd intacto e Girar: ajusta a velocidade do descoloragdo do aparelho. Estado ligado: ) ' parafuso da grade traseira e gire no sentido 2. Alinhe a grade traseira com o corpo do aparelho e 05. Ao usar, € proibido utilizar méos molhadas, toalhas habil e desconecte'o‘do fonte de alimentacdo apos O carregamento ¢ interrompido quando a temperatura Camara magnética de difusio *1 Co,, Ltd. declara que tipo de equipamento radio elétrico,
P monte conforme as instrucdes antes de ligar o vento entre os niveis 1 e 100. Girar Para [ g ( Egirgo + N@o instale ou remova a cémara de difusdo enquanto EBdsiEmae ao ligar, exibe a bateria otga\ (e apos anti-hordrio. Apés soltar completamente as travas, gire no sentido hordrio, encaixando completamente molhadas e gntre outfos para cpnectur e desconectar uma carga completa; se ficar muito tempo (mais de estd abaixo de 0°C ou acima de 45°C, e retoma Cabo de carteqamento USB-C Hondheld Fan Prol Mml_FHEmMTSW/FHPmMOBK esto»em
o ° (5] aparelho. para cima aumenta a velocidade: cima o ventilador estiver em funcionamento. bateria seslzgil_ér;%c;s) muda para o nivel de retire a grade puxando verticalmente para cima. as travas na ranhura do aparelho; em seguida, clf?rjte de alimentagdo para evitar choques . 53 rr;eses) sfem uso, fcurregue-ot'rota\mebrlwte. . automaticamente quando a temperatura retoma ao o o so uragn i Fonform\der com as dlret\v0§ EMC (2014/30/UE) relativas
- 2. Antes de carregar o produto, verifique se a tensao da girar para baixo diminui. E b Jocidade: 2. Desenrosque o parafuso na parte traseira do filtro aperte o parafuso. eletricos. . . . ) - >€ houver fumacd, fogo ou outros problemas de normal. < guranca & compatibilidade eletromagnética, LVD (2014/35/UE) em
() . - ' e Botdo giratério continuo nquanto exibe a velocidade: toque L Ny § 06. Este produto n&o é totalmente & prova d'agua, ndo funcionamento durante o uso, desligue a energia 2 p dod g do (d ) Nucleo de Aroma *5 Baixa Tensdo, RED (2014/53/UE) em Equipamentos Radio
= fo.nte de alimentacdo corresponde & indicada na Dicas importantes C. Descricéio dos estados da tela duplo para mostrar a bateria atual (e metdlico e retire o filtro. Tampa Bateria use dgua para enxaguar o produto diretamente ou imediatamente, pare de usd-lo e envie-o ao rotecao da temperatura de operacdo escarga Bolsa de armazenamento *1 elétricos e RoHS (2011/65/UE) sobre a utilizacao de
(<] —@® etjqueta do produto. ) 1. Antes de ligar o ventilador, deslize o interruptor para ZPOS ‘5 5%9%”%‘75 retorna & exibicdo - B inferior do utilize o produto no banheiro, em local imido ou com distribuidor ou ao fabricante para tratamento; ndo o QLfGndO a te;nperoturu estlv‘er‘ O’bf"x‘i de '29 C ou Manual de instrugdes *1 determinadas substancias perigosas em equipamentos
(7] @ 3. Ndo desmonte, modifique ou repare o produto por cima para ativar a alimentacdo. qyeoocade = (Figura 1) cabo (Figura 2) armazenamento de dgua; quando ha dgua na desmonte por conta prépria para evitar perigo. acima de 60°C, o produto exibira "H1" e desligara elétricos e eletronicos, bem como o Regulamento UE

—®

® - Camara de difusdio magnética
e - --——~—~-—-—-—---- Tela de exibicto
® - Indicador de velocidade do vento
@ - — - Nivel do ventilador / porcentagem de bateria
® - --- - - - ----- Indicador de bateria
e - - ————-————-—-———- Saida de ar
®---—-—-——————- Botdio giratorio continuo
®---—-——————————- Botdo liga/desliga
Q- ---- - - - - - ----- Entrada de ar
@ 77777777777 Porta de entrada Type-C
® - -- -~ -~ -~ -~ - -—-—- Interruptor deslizante
® ----~-~-~-~----- Orificio para cordé@o
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incéndio. Para reparos, consulte o vendedor onde
adquiriu o produto ou uma assisténcia técnica
autorizada pelo fabricante.

Modo de Uso

A. Uso do interruptor deslizante, bot&o
liga/desliga e botdo giratoério continuo
Interruptor deslizante

Deslize para cima para ligar a

alimentagdo; deslize para baixo g, para
para desligar. cima baixo
Botdo liga/desliga

Toque curto: alterna entre ligar e Interruptor deslizante
desligar (ao ligar, a velocidade

minima é ativada por padr&o);

Toque duplo répido: exibe a porcentagem atual da
bateria (apaga apds 5 segundos ou muda para outro
estado);

84

desligar a alimentagdo e evitar acionamento
acidental.

B. Instrugdes de uso da camara de difusdo
aromatica

Modo de instalagdo:

Aproxime a cémara de difuséo da
area superior da tela; ela serd fixada
automaticamente por magnetismo.
Modo de us:

A camara vem equipada com um
disco aromdtico sem cheiro. Na
primeira utilizagdo, pingue 1-2 gotas
de dleo essencial & base de dgua.
Apos ligar o ventilador, o aroma sera
difundido pelo fluxo de ar,
proporcionando uma fragrancia
suave e relaxante.
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Indicador de bateria aceso

Indicador de velocidade do vento aceso
Nivel atual de velocidade do vento

OperagdofEstado | Contetido exibido na tela

Exibe a bateria atual; sem operagao
por 5 segundos, a tela apaga. Se o

Cl(?necttorq ventilador for ligado nesse momento,
alimentacao 4 tela muda para a exibicdo do nivel
de velocidade.
Ligar o Exibe a bateria atual; sem operacdo
ek por 5 segundos, muda para a exibicdo
do nivel de velocidade.
Ajustar a Exibe o nivel atual de velocidade; apés 5

velocidade do segundos, o brilho reduz. Durante o
vento carregamento, retorna para o estado de
exibicdo de carga.
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suficiente para |aparece como 0%, pisca trés vezes e
iniciar a tela se apaga.

Quando a bateria <10%, o icone de
bateria pisca continuamente. Ao
exibir a porcentagem, o digito das
unidades e o icone de bateria
piscam até que a tela mude de
estado.

Alerta de
bateria fraca

Enquanto mostra a bateria, o digito
das unidades pisca continuamente
Ao djustar a velocidade enquanto

Carregamento | carrega, o icone de bateria pisca por
5 segundos e depois retorna &
exibicdo de bateria

Quando a bateria chega a 100%, o

Carga indicador permanece aceso; ao
completa desconectar a alimentacdo, a tela se
apaga.
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Limpeza do produto

1. Antes de realizar qualquer limpeza, certifique-se de
que o aparelho estd desligado da alimentagdo.

2. A grade traseira pode ser limpa com um pano seco e
limpo ou com uma escova de cerdas macias.

3. As pas do ventilador e as grades da entrada de ar
podem ser limpas suavemente com um pano limpo;
evite esfregar com forga para ndo causar arranhoes.

4. E proibido lavar com dgua ou outros liquidos as
partes elétricas (como motor, interruptores etc.).

5. N&o toque na fonte de alimentacdo ou em
componentes elétricos com as maos molhadas ou
pano umido para evitar choque elétrico ou curto-circuito.

6. Apos a limpeza, certifique-se de que todas as pecas
estejam completamente secas e corretamente
instaladas antes de usar novamente.
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Remocdo da bateria

Antes de descartar o produto, a bateria deve ser

removida; antes de remover a bateria, o aparelho deve

estar desligado; a bateria deve ser descartada de

forma segura conforme as regulamentagdes do local de

venda.

1. Use uma ferramenta para abrir a tampa inferior do
cabo (Figura 1).

2. Desconecte o terminal da bateria, retire a bateria e
descarte-a de acordo com as regulamentagoes locais
(Figura 2).
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Precaugdes de segurancga

Para garantir o uso seguro e evitar ferimentos e danos
materiais a vocé e a outras pessoas, observe as seguintes
precaucdes de seguranca; o uso indevido sem observar
0s avisos de seguranca pode resultar em acidente.

01. As criangas devem ser supervisionadas para

garantir que n&o brinquem com o aparelho.

02. O aparelho ndo deve ser usado por pessoas
(incluindo criangas) que tenham deficiéncias fisicas,
sensoriais ou mentais ou que ndo tenham
experiéncia e conhecimento sobre seu uso, a menos
que sejam supervisionadas ou instruidas sobre seu
USO Por Uma pessoa responsavel por sua
seguranca.

. Ndo sopre diretamente sobre o corpo por um longo
periodo de tempo, especialmente para idosos e
criangas, para evitar desconforto fisico.

04. Ao usar, ndo coloque os dedos, objetos

0.

>N
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produto; € proibida de usar novamente o produto
quando for completamente mergulhado em dgua ou
ha dgua entrando em um produto.

07. N&o cubra a saida de ar e a entrada de ar com
roupas penduradas, toalhas, tecidos e outros itens,
para ndo causar falhas no produto.

08. A altitude maxima em que o aparelho pode ser
usado ¢ de 4,000 metros.

09. E proibido utilizar ou armazenar o produto em
ambientes de alta temperatura (acima de 60 °C) e
em espagos confinados, como estufas, canteiros de
obras, fornos, cabines expostas ao sol e outros
ambientes, o que causard a deformagdo do pldstico,
as chamas espalhadas pelo vento causadas pelo
fogo, a explosdo da bateria e outras falhas e
acidentes.

10. Ndo aperte ou desmonte a bateria nem a coloque em
um ambiente de alta temperatura (60°C ou acima)
por um longo periodo, caso contrdrio, poderd

11. Este produto deve ser alimentado somente com a
tensdo extra baixa segura marcada no aparelho.
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o carregamento para evitar mau contato.
15. NGo é recomendavel usa-lo no avido, inclusive para
carregar e ligar o produto.

Pardmetros do produto

Marca: JisuLife

Modelo do produto: FHPOTMTSW/FHPOTMOBK

Nome do produto: Ventilador portatil Pro1 Mini

Entrada: 5,0V= 2,0A

Capacidade da bateria: 4250mAh(15,725Wh/3,7V)
Bateria: bateria de ides de litio

Peso do produto: cerca de 180g / 0,397 Ibs

Tempo de carregamento: 2-3h (entrada de 5,0V = 2,0A)
Tempo de trabalho: 3-30h (dependendo das diferentes
engrenagens/cendrios de utilizagdo)

Tamanho do produto: 55x50x142mm | 2,17x1,97x5,59 in
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necessdario reinicid-lo manualmente quando a
temperatura voltar ao normal.

Numero do modelo FHPOIMTSW FHPOTMOBK

Cor Branco Estrelado Preto

A poténcia entregue pelo carregador deve estar entre min
[2,5] watts necessarios pelo equipamento de radio e max [10]
watts para alcangar a velocidade maxima de carregamento.
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0 conteudo deste manual e as especificacoes e
descricdes técnicas do produto estdo sujeitos a
alteragdes sem aviso prévio.

Fabricante: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd.
Endereco: Salas 2707-2710, Edificio 4, Fase Il, Parque
Industrial Tianan Yungu, Comunidade de Gangtou, Rua
Bantian, Distrito de Longgang, Cidade de Shenzhen
518000, CN

Website: https:/fjisulife.com

Servico de atendimento ao cliente em inglés:
(+1)8882520666
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fontes luminosas e do Regulamento UE 2019/2020 sobre
os requisitos de concegdo ecoldgica para fontes luminosas
e mecanismos de controlo independentes, ao abrigo da
Diretiva 2009/125/CE.

O texto integral da declaracdo de conformidade da UE
esta disponivel no seguinte sitio Web:
https://drive.google.com/file/d/1X7INHxgHapx
njEs2MJBhzQZQpJU2jDbt/view?usp=sharing
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Gorunim Agiklamasi

—®

o -~ Miknatisl aroma diftizér haznesi
[ 2 I Ekran
® ----- - - - --- Ruzgar hizi gostergesi
[/ I i Fan seviyesi / pil yiizdesi
® - ---- - - - - ------- Pil gostergesi
e - ——-—-—-———--- Hava ¢ikis deligi
Q- ---- - - ----- Kademesiz ayar tekeri
e - - - -——-—-—--- Acma/kapama dugmesi
®--———-———————— . Hava giris deligi
® --- -~ -~ -~ -\ -~ - -—-—-- Type-C giris portu
® --- - - -—-~-—~----- Surgult anahtar
® - -~ -~"-"—~"-~"—~"—~"—~—-—-—-—-- Aski deligi
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ullanmadan Once Dikkat Edilmesi Gerekenler

. Urtnt ve giig kablosunu herhangi bir hasar olup
olmadigi agisindan kontrol edin; her seyin saglam
oldugundan emin olduktan ve kullanim kilavuzuna
gore dogru sekilde monte ettikten sonra glic vererek
kullanin.

. Urtna sarj etmeden 6nce kullandiginiz gtic
kaynaginin voltajinin Gran etiketinde belirtilen degerle
uyumlu oldugunu kontrol edin.

Elektrik carpmasi veya yangin gibi kazalari énlemek
icin GrtnG kendi basiniza sokmeyin, degistirmeyin
veya tamir etmeyin. Tamir gerektiginde Grand satin
aldiginiz satis noktasina veya dreticinin yetkili servis
istasyonuna basvurun.

llanim Yontemi

A. Slrgult anahtarin, agma/kapama
dugmesinin ve kademesiz ayar tekerinin
kullanimi

N

o

Sirgult anahtar

Yukari kaydiridiginda gtc acilir,  vukan
asadi kaydirildiginda kapatilir. kaydirma
Acma/kapama dugmesi

Kisa basma: Agma/kapama Strgult anahtar
arasinda déngusel gegis (cihaz

aclldiginda varsayilan olarak en distk rizgér hizinda
caligir).

Hizli gift tiklama: Mevcut pil ylzdesini gosterir (5 saniye
sonra kapanir veya baska duruma geger).
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Asagi
kaydirma

Uzun basma: Herhangi bir hiz seviyesinde dogrudan
fani kapatir.

Kademesiz ayar tekeri
Déndurme: Ruizgdr hizini 1-100
seviyeleri arasinda ayarlar. Yukari  Yukan [
dogru déndurme hizi artirir, asagi kaydirma
dogru déndurme hizi azaltir.

( Asag

kaydima

. Kademesiz ayar tekeri
Nazik hatirlatma

1. Fani agmadan 6nce strgult anahtari yukari
kaydirarak gtic baglantisini etkinlestirin.

2. Cihazi saklarken surgultl anahtart asagr kaydirarak
guct kapatin; boylece yanlslikla agilmasini énleyin.

B. Aroma diftizér haznesi kullanim talimati
Montaj yéntemi:

Diftizér haznesini ekranin tst
bélgesine yaklastirin; miknatis
sayesinde otomatik olarak yerine
oturur.

Kullanim yéntemi:

Haznenin iginde varsayilan olarak
kokusuz bir aroma pedi bulunur. ilk
kullanimda su bazl ugucu yagdan 1-2
damla damlatin. Fan calistiginda koku
hava akisiyla yayilir ve yumusak,
rahatlatici bir aroma deneyimi saglar.

Dikkat edilmesi gerekenler:

* Yalnizca su bazh ugucu yag kullanin; yag bazh
esanslar gévdenin asinmasina veya renk
degistirmesine yol acabilir.
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« Fan calisirken aroma haznesini takmayin veya
cikarmayin.

C. Ekran Durumu Agiklamasi

Mevcut pil ytzdesi
Pil gostergesi yaniyor

Ruzgar hizi géstergesi yaniyor
Mevcut riizgér hizi seviyesi

Ekranda gésterilen ic

Mevcut pil seviyesi gosterilir; islem

yaplimazsa 5 saniye sonra ekran
Gui¢ baglama  |kapanir. Bu sirada fan agilirsa ekran

rtizgdr hizi seviyesini gostermeye

gecer
EEE® Mevcut pil seviyesi gosterilir; islem

gar yapilmazsa 5 saniye sonra ekran
ventilador

rizgdr hizi seviyesine geger.

Mevcut rtizgar hizi seviyesi gosterilir; 5
Ruzgér hizini | saniye sonra ekran parlakhidr azalir. Sarj
ayarlama sirasinda ise tekrar sarj gosterim
ekranina déner.
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Kapali durumda:

Dugmeye iki kez basildiginda pil
seviyesi gosterilir ve 5 saniye sonra
kapanir.

Acik durumda:

Pil gosterimi Cihaz agildiginda pil seviyesi gésterilir
(5 saniye sonra rtizgar hizi ekranina
gecer).Ruzgar hizi géruntdlenirken:
Cift tklama pil seviyesini gosterir (5
saniye sonra tekrar riizgdr hizi
ekranina déner).

Dusutk pil Dugmeye basildiginda pil seviyesi %0
nedeniyle olarak gordndr, ¢ kez yanip soner ve
baslatilamiyor | ekran kapanir.

Pil seviyesi %10 veya altina
dusttgunde pil simgesi strekli yanip
Dusuk pil séner.Pil ylzdesi gosterilirken birler
uyarisi basamagi ve pil simgesi, ekran baska
duruma gecene kadar yanip
sonmeye devam eder.

Pil gosterimi agikken birler basamagr
surekli yanip sone.Sarj olurken fan hizi

Sarj ayarlanirsa pil simgesi 5 saniye
boyunca yanip séner ve sonra tekrar
pil gésterim ekranina déner.

Pil seviyesi %100 oldugunda ekran
Tam sarj surekli yanar; gtic baglantisi
kesildiginde ekran kapanir.
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D. Nasil temizlenir

Arka koruyucu 1zgaranin séktlmesi

1. Cihazi kapatin, arka izgaradaki vidayi gevsetin ve
saat yoénundn tersine gevirin. Mandallar tamamen
acildiktan sonra 1zgarayi dikey olarak yukari dogru
cikarin.

2. Metal filtrenin arka kismindaki vidayr sékn ve filtreyi
cikarin.

Urtin temizligi

1. Urtinti temizlemeden énce mutlaka guc baglantisini
kesin.

Arka izgaray! temiz bir kuru bez veya yumusak killi bir

firca ile temizleyin.

Fan kanatlarini ve hava giris 1zgarasini temiz bir bezle
hafifce silin; gticlt ovma isleminden kaginin, gizik
olusabilir.

. Motor gibi elektrikli boltimlerin su veya diger sivilarla
temizlenmesi yasaktir.

. Elektrik carpmasi veya kisa devreyi dnlemek igin elektrikli
parcalara islak el veya islak bezle dokunmayin.

. Temizlik sonrasi tim parcalarin tamamen kurudugundan
ve dogru sekilde takildigindan emin olun; sonra cihazi
tekrar kullanabilirsiniz.

N

o

~

o

o
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Arka koruyucu 1zgaranin yeniden takilmasi

1. Metal filtreyi fan muhafazasindaki vida deligine
hizalayin ve viday sikin.

2. Arka izgarayi cihaz gévdesine hizalayin, saat
yoénunde gevirerek mandallarin yuvasina oturtun ve
viday! sikin.

Pilin cikariimasi

Urtin atimadan énce pil mutlaka ¢ikarilmalidir; pili

clkarmadan énce Grtintn kapali oldugundan emin olun;

pil, satis bélgesinin ilgili mevzuatina gére guvenli sekilde

bertaraf edilmelidir.

1. Bir alet kullanarak sapin alt kapagini agin (Sekil 1).

2. Pil terminalini ¢ikarin, pili cikartin ve yerel yasal
duzenlemelere uygun sekilde bertaraf edin (Sekil 2).
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Sap alt
%kgga%\
(Sekil 1) (Sekil 1)

Guvenlik Uyarilar

Guvenliginiz ve baskalarinin yaralanmasini veya maddi
hasari énlemek icin asagidaki gtivenlik talimatlarina
uyunuz; uyarilari dikkate almamak ve yanlis kullanim
kazalara yol agabilir.

01. Cocuklari gozetim altinda tutun ve bu cihazla

oynamamalarini saglayin.

02. Bu cihaz, fiziksel, duyusal veya zihinsel engelleri olan
veya kullanim deneyimi/bilgisi eksik kisiler (cocuklar
dahil) tarafindan, gtvenliklerinden sorumlu bir kisi
gozetim/ogretim saglamadikca kullaniimamalidir.

. Ozellikle yaslilar ve cocuklar olmak tizere, viicuda
uzun sure direkt tfleme yapmayiniz (rahatsizhiga
neden olabilir).

. Kullanim sirasinda parmak, keskin nesneler veya metal
cisimler sokmayiniz (cihaz arizasi, elektrik garpmasi
veya yaralanma riski).

05. Islak elle veya islak bezle fis takip ¢ikarmayiniz

(elektrik carpmasi riski).

0.

x

0

=
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06. Bu Uriin tamamen su gecirmez degildir. Urtna
dogrudan suyla yikamayiniz, banyo gibi nemli veya
su birikintisi olan yerlerde kullanmayiniz. Yizey
1slaksa kurulayip tamamen kurumasini bekledikten
sonra aginiz. Tamamen suya batmasi veya igine su
girmesi durumunda kesinlikle tekrar kullanmayiniz.

07. Hava cikis ve giris deliklerini giysi, havlu, kumas gibi
nesnelerle kapatmayiniz (cihaz arizasina neden
olabilir).

08. Maksimum kullanim yuksekligi: 4000 metre.

09. 60°C Uzeri yuksek sicaklikta veya kapali alanlarda
(sera, insaat sahasi, ocak, giines altinda kalmis arag
ici vb.) kullanmayiniz/saklamayiniz (plastik
deformasyonu, yangin, pil patlamasi gibi kazalara yol
acabilir).

10. Pili sikistirmayiniz, sokmeyiniz veya 60°C+ ortamlarda
uzun siire birakmayiniz (sizinti veya patlama riski).

1. Yalnizea cihaz Gzerinde belirtilen gtivenli ekstra dustik
voltaj (SELV) ile calistiriniz.

12. Lityum-iyon pil kullanir (hafiza etkisi yoktur). Asiri
sarj/desarj pil mrand kisaltir. Tam dolunca sarji
kesiniz. 3 aydan uzun kullanimayacaksa tam sarj
ederek saklayiniz.

13. Duman, alev veya ariza durumunda hemen kapatip
yetkili servise géturtniz. Kendiniz tamir etmeye
calismayiniz.

14. Sarj sirasinda kabloyu bukmeyin/gekmeyin (baglanti
sorunlarina neden olabilir).

15. Urtintin ugakta kullaniimast, sarj edilmesi ve aglimasi
tavsiye edilmez.
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Marka: JisuLife

Uran Modeli: FHPOIMTSW/FHPOTMOBK

Urtin Adr: El tipi vantilatér Pro1 Mini

Giris: 5,0V=2,0A

Pil Kapasitesi: 4250mAh(15,725Wh/3,7V)
Elektrolit: Lityum iyon Pil

Urtin Agirhgr: Yaklasik 180g / 0,397 Ibs

Sarj Suresi: 2-3 saat (5,0V = 2,0A Girisi)

Calisma Stresi: 3-30 saat (Ayarlanan hiz/seviyeye gére
degisir)

Urin Boyutlari: 55x50x142mm / 2,17x1,97x5,59 in

Batarya gtvenligini saglamak icin, Grin sicaklik koruma
fonksiyonlarina sahiptir:

1. Sarj sicakhgi korumasi

Sicaklik 0°C'nin altina veya 45°C'nin Gzerine
dusttgunde sarj duraklatilir, sicaklik normale
dondugunde otomatik olarak devam eder.

2. Calisma (bosaltma) sicaklik korumasi

Sicaklik -20°C'nin altina veya 60°C'nin tizerine
dustugunde Grun "H1" gértntuler ve yaklasik 5 saniye
sonra otomatik olarak kapanir. Sicaklik normale
dondugunde manuel olarak yeniden baslatiimasi
gerekir.

Model Numarasi FHPOIMTSW FHPOTIMOBK

Renk Yildizl Beyaz Siyah
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Sarj cihazi tarafindan saglanan giic, maksimum sarj hizina
ulasmak icin radyo ekipmani tarafindan gereken min [2,5]
watt ile max [10] watt arasinda olmalidir.

Paket icerigi

El tipi vantilator Pro1 Mini *1
Miknatish aroma difuzér haznesi *1
USB-C sarj kablosu *1

Aski ipi *1

Aroma Cekirdegi *5

Tasima ¢antasi *1

Kullanim kilavuzu *1

Bu kullanim kilavuzunun icerigi ve trantn teknik
ozellikleri degisirse, ayrica bildiriimeyecektir.

Uretici: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd.

Adres: Oda 2707-2710, Bina 4, Il. Asama, Tianan Yungu
Sanayi Parki, Gangtou Toplulugu, Bantian Sokag,
Longgang iigesi, Shenzhen Sehri, 518000, CN

Webs: https:/fjisulife.com

ingilizce dilinde musteri destek hizmeti: (+1)8882520666
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For the warranty conditions, scope of coverage, and
relevant limitations of this product, please scan the QR
code below to view the complete warranty terms.
JISULIFE offers a 24-month product replacement
warranty, starting from the date of purchase.

Die Garantiebedingungen, der Anwendungsbereich und
die entsprechenden Einschrénkungen fur dieses Produkt
finden Sie in den vollstandigen Garantiebedingungen, die
Sie durch Scannen des untenstehenden QR-Codes
einsehen konnen. JISULIFE bietet eine 24-monatige
Produktgarantie ab Kaufdatum.

Pour les conditions de garantie, le champ d'application et
les limitations relatives de ce produit, veuillez scanner le
code QR ci-dessous pour consulter les termes complets
de la garantie. JISULIFE offre une garantie de
remplacement de produit de 24 mois & partir de la date
d'achat.

Per le condizioni di garanzia, I'ambito di applicazione e le
relative limitazioni di questo prodotto, si prega di
scansionare il codice QR sottostante per consultare i
termini completi di garanzia. JISULIFE offre una garanzia
di sostituzione del prodotto di 24 mesi a partire dalla
data di acquisto.

Para las condiciones de garantia, el dmbito de aplicacion
y las limitaciones relevantes de este producto, escanee
el codigo QR a continuacion para consultar los términos
completos de la garantia. JISULIFE ofrece una garantia
de reemplazo del producto de 24 meses a partir de la
fecha de compra.
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Warunki gwarancji, zakres zastosowania oraz
odpowiednie ograniczenia dotyczgce tego produktu
mozna znalez¢ w petnych warunkach gwarancji, do
ktorych dostep uzyskasz, skanujgc ponizszy kod QR.
JISULIFE oferuje 24-miesieczng gwarancje wymiany
produktu, liczong od daty zakupu.

305 s o2 etiall gy dlngisall so4ills gl 3lbss wlasdll bogsds
JISULIFE p85 lolS)l olaall boxds e gélbodl ol syl dylazaodl
el G5 o ezl B TE o) gutiall Jlagtool olous

Para as condi¢ées de garantia, abrangéncia e limitagdes
relevantes deste produto, por favor, escaneie o codigo
QR abaixo para consultar os termos completos da
garantia. JISULIFE oferece uma garantia de substituicéo
do produto de 24 meses, a partir da data de compra.

Bu Grtintin garanti kosullari, kapsami ve ilgili kisitlamalari
icin lutfen asagidaki QR kodunu tarayarak tam garanti
sartlarini inceleyin. JISULIFE, satin alma tarihinden
itibaren 24 ay urtin degistirme garantisi sunmaktadir.
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